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Bag Koézség Onkormanyzat Képviselé—testilete az épitett kornyezet alakitasard! és
védelmérél széld, modositott 1997. évi LXXVIHI. torvéeny 7. § (3) bekezdésének c)
pontjaban, tovabba a helyi dnkormanyzatokrol szold 1990. évi LXV. térvény 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazis alapjan megalkotja Bag Kozség Helyi Epitési
‘Szabalyzatat (tovabbiakban: HESZ) és elrendeli ennek alkalmazasat.

I. ALTALANOS ELOIRASOK
1. §

(1) A rendelet hatalya Bag kézség kdzigazgatasi terliletére terjed ki.

(2) A rendelet hatalya ala tartozé terlileten az OTEK eldirasait e rendeletben foglaltakkal
egytt kell alkalmazni.

2.§
(1) AHESZ az 1. és 2. szamu 6vezeti terviappal egytt érvényes.

{(2) A kbzmivek elhelyezésenél a kdzmUl-elhelyezési szahvany, illetéleg egyéb esetekben
a vonatkozd kulén jogszabalyokban megallapitott védétavolsagok figyelembeveteiéve!
kell eljarni. |

(3) Epitményt kbztertleten elhelyezni c¢sak a tlzvédelmi szakhatésag altal elbirt
tlztavolsag megtartasaval lehet. A kbzterlleti épitmények épitménymagassaga nem
érheti el a kérnyezetében elhelyezkedd épitmények épitménymagassagat. Epitési
anyagok céljara csak természetes anyagok hasznalata engedélyezhett.

ll. A BEEPITESRE SZANT TERULETEK ELOIRASAI
Altalanos elbirasok

3.§

(1) Beépitésre szant terQletek:
a) kertvarosias lakéterlilet Lke
b) falusias lakétertilet Lf
c) vegyes terilet
- teleplléskézpont Vt
d) gazdasagi terilet ,
— kereskedelmi, szolgaltato Gksz
e) kllénleges terllet |
- sport-rekreaci¢, strandfirdd Ksp
- idegenforgalmi, rekreacids Kr
- temetd Kt
- szennyviztisztito telep - Kszv



(1) A beépitésre szant terlleteken a beépités feltétele a teljes kézm(ivesitettség, annak
megvalOsulasaig azonban az illetékes hatdésagok altal elfogadott egyedi kézmd is
alkalmazhato.

(2) A beépitésre szant terliletek (klldnleges teriileteket kivéve) telkeinek zéldfellletét Ggy
kell kialakitani, hogy a telekteriletre az évezeti paraméterekben elbirt zéldfeltleti arany
a hasznalatba veételig kialakuljon. Az eldirt zoldfellleti minimum-érték, illetbleg a
kételezd Ultetés ndvényanyaga tetokertek z6ld homlokzatok [étesitésével az OTEK
szerint csékkenthetd.

(3) A beépitesre szant terlileteken a telekhatartél szamitott legkisebb Ultetési tavolsag:

3,0 m-nél magasabbra névd gylimélcs- és egyéb fa, valamint gyiimélcs és egyéb
cserje esetéen 3,0 m,

3,0 m-nél magasabbra nem névé gyimélcs- és egyéb fa, valamint cserje esetében 1,5
m. ,

(4) A beépitésre szant terlileteken allattartdé épiletek védétavolsagat az allattartasrol
sz019, hatalyos dnkormanyzati rendeletben foglaltak szerint kell meghatarozni.

(5) A helyi értéekvedelmi terlileten, a telepiiléskézpont vegyes teriileten - a megfeleld
telepliésképi illeszkedés tisztazdsara - elvi épitési engedélyezési eljarast kell
lefolytatni.

(6) Az uj és az atéplld lakbhazak esetében a kialakult lakéteriileteken az utcaképbe-
llesztést a szomszédos 3-3 lakdhazat feltlintetdé utcaképpel kell bemutatni az
engedelyezesi terv készitésekor. Az Uj épiilet homlokzatmagassagéanal a szomszédos
3-3 lakohaz homlokzatmagassagainak az atlaga az iranyado.

(7) A mellékepiletek a féépllethez igazodé szerkezet(li és Kkialakitasi, magastetds
éplletek legyenek.

Lakoteriilet
4.8
(8) A lakoterulet épitési dvezetei: Lke-1, Lf-1, Lf-1.1, Lf-1.2, Lf-1.3, Lf-2, Lf-2.1, Lf-2.2.

(9) Lke-1 kertvarosias épitési 6vezet
A kialakithato telek teriilete 600 m2-né! kisebb nem lehet.
A beépitési mdd szabadon allé.
A megengedett beépitetiség mértéke 30 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,0 m.
Az eldirt zdldfeltlet mértéke minimum 50 %.
Az elékert mérete az utcaban kialakult szerint.
A tetbidom az utcaban kialakult szerint.

(10) Lf-1 falusias épitési dvezet
A kialakithato telek terllete 1600 m2-né! kisebb nem lehet.
A beépitési mod oidalhataron alio.
A megengedett beépitettség mértéke 20 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.
Az elbirt zéldfelllet mértéke minimum 60 %.
Az eldkert merete az utcaban kialakult szerint.
A tetbidom az utcaban kialakult szerint.

(11) Lf-1.1 falusias épitési dvezet
A kialakithato telek teriilete 1400 m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mod oldalhataron allé.
A megengedett beépitettség meértéke 20 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4, 5 m.



Az eldirt zo\dfelllet mértéke minimum 60 %.
Az eldkert mérete az utcaban kialakult szerint.
A tetbidom az utcaban kialakult szerint.

(12) Lf-1.2 falusias épitési dvezet
A kialakithato telek terilete 800 m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mdd oldalhataron alié.
A megengedett beépitettség mérteke 30 %
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.
Az eléirt zoldfelllet mértéke 50 %. o
Az elbkert mérete 5,0 m.
A tetbidom az utcaban kialakult szerint,

(13) Lf-1.3 falusias épitési ovezet -
A kialakithaté telek teriilete a kialakult m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mod oldalhataron allo.
A megengedett beépitettség mérteke 30 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4.5 m, a telepitesi tavolsag
fuggvényeben.
Az eléirt zéldfelllet mértéke minimum 40%.
Az elokert mérete 5,0 m.
A tetdidom az utcaban kialakult szerint.

(14) Lf-2 falusias épitési dvezet
A kialakithato telek tertlete 900 m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mdd oldalhataron alio.
A megengedett beépitettség mértéke 30 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.
Az eléirt zéldfellilet mértéke minimum 50 %.
Az eldkert mérete az utcaban kialakult szerint.
A tetdidom az utcaban kialakult szerint.

(15) Lf-2.1 falusias épitési dvezet
A kialakithato telek terilete 800 m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mdd oldalhataron allo.
A megengedett beépitettség mértéke 30 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.
Az eldirt zoidfelilet mértéke minimum 50 %.
Az eldkert mérete az utcaban kialakult szerint.
A tetdidom az utcaban kialakult szerint.

(16) Lf-2.2 falusias épitési Ovezet
A kialakithato telek teriilete 700 m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mod oldalhataron alld.
A megengedett beépitettség mértéke 30 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m
Az elbirt zoldfelllet mértéke minimum 50 %.
Az eldkert mérete az utcaban kialakult szerint.
A tetdidom az utcaban kialakult szerint.

Vegyes teriilet

5.§



(17) A vegyes terillet épitési dvezetei: Vt-1, Vt-2.

(18) A teleplléskdzpont vegyes terilet épitési dvezeteiben a megengedett beépitettséget
‘eqgy épllettel kell kihasznalni.

(19) Vt-1 telepiiléskdzpont vegyes épitési dvezet

A kialakithatd telek terlllete 1500 m2-nél kisebb nem lehet.

A beépitési méd kialakult. |
Az eplleteket az elbkerti (telek homlokvonala) és a kialakult beépités szerinti
oldalkerti (beépitett oldalhatar) épitési hatarvonalakkal meghatarozott épitési
vonalra kell helyezni.

A megengedett beépitettség mértéke 40%.

A megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,5 m. .

Az elbirt zéldfellilet mértéke minimum 30%.

A elékert mérete az utcaban kialakuit szerint.

Az oldalkert mérete kialakult.

A hatsokert mérete 6,0 m.
Az éplletek utcafrontjan a tetd kialakitasat a szomszédos eplletek
tetomegoldasaival 6sszhangban, az utcaképbe illeszkedden kell megoldani.
Az eplletek rendeltetésszer( hasznalatahoz sziikséges parkoldk kialakitasara a
12. § (7) bekezdésének elbirasait is alkalmazni kell.

(20) Vt-2 telepiiléskozpont vegyes épitési dHvezet

A kialakithaté telek teriilete 800 m2-nél kisebb nem lehet.

A beépitési méd oldalhataron atlo.
Az éplileteket az elbkerti (telek homlokvonala) és a kialakult beépités szerinti
oldalkerti (beépitett oldathatar) épitési hatarvonalakra kell helyezni.

A megengedett beépitettseg meértéke 40%.

A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.

Minimum épitménymagassag:

Az eldirt zbldfelUlet mértéke minimum 30%.

A elokert mérete az utcaban kialakult szerint.

Az oldalkert mérete kialakult.
Az éplletek utcafrontjan a teté kialakitasat a szomszédos épulietek
tetdmegoldasaival 6sszhangban, az utcaképbe illeszkedéen kell megoldani.
Az eplletek rendeltetésszer(i hasznalatahoz szikséges parkoldk kialakitasara a
12.§ (7) bekezdésének eldirasait is atkalmazni kell.

Gazdasagi terilet

6.§

(21) A gazdasagi teruiet epitési dvezetei: Gksz-1, Gksz-2.

(22) Gksz-1 kereskedelmi szolgaltaté épitési 6vezet
A kialakithato telek tertilete 5000 m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési méd szabadon allé.
A megengedett beépitettség meértéke 40 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5 m.
Az eldint zéidfelGlet mértéke minimum 30 %.
Az elbkert és a hatsékert mérete 10,0 m.
Az Ovezetben a lakoterliletre vonatkozd kornyezetterhelési hatarértékeket kell
biztositani.



*
i

(23) Gksz-2 kereskedelmi szolgaltato épitési dvezet (meglévé major terilete)

A kialakithato telek tertlete a kialakult m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mod szabadon allo.

A megengedett beépitettség mértéke 40 %.

A megengedett legnagyobb epitmenymagasség 7,5 m, klveve sil6 épitése esetén.
Az elbirt zéidfelllet mértéke minimum 25 %.

Az elékert és a hatsokert mérete 10,0 m.

Killonleges teriilet

7.§
(24) A kulénleges teriilet épitési bvezetei: K-sp, K-t, Krek, K-szv

(25) K-sp sporttelep, strand épitési Hvezet
Az bvezetbe a nagy kiterjedés(i sportolasi célu teriiletek tartoznak.
A kialakithato telek tertilete 2 ha-nal kisebb nem lehet.
A beépitési mod szabadon allé.
A megengedett beépitettség mértéke 10%.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 6,0 m.
Minimum épitménymagassag:
Az elbirt zéldfelilet mértéke minimum 70 % (a gyepes sportteriletek a zoldfeliletbe
szamitanak).

(26) K-t temetd épitési Gvezet
A kialakithato telek terilete a kialakult m2-nél kisebb nem lehet.
A beépitési mod szabadon allé.
A megengedett beépitettség mértéke 10%.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.

(27) K-rek 1 dvezet (Meggyes oldal)

Az Ovezetbe nagy zdldfelllettel rendetkezé idegenforgalmi és rekreacios céll terilet
tartozik.

A telek teriilete: kialakult allapot szerint, nem oszthaté tovabb

A beépitési mod: szabadon ailo. -

A megengedett legnagyobhb beépitettség mértéke: 5%, de max. 1000 m2.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 5,5 m.

Az elbirt zéldfelilet mértéke minimum 80 %

(28) K-rek 2 dvezet (Kisbagi csarda térsége)
Az Ovezetbe nagy zdldfelUlette! rendelkezd idegenforgalmi és rekreacids célu teriilet
tartozik.
A beépithetd telek terliete: min. 4000 m2
A beépitési mdd: szabadon alié.
A megengedett legnagyobb beépitettség mértéke: 5%. (600 m2 alapteriletnél nagyobb
6nallo eéplilet nem épithetd)
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m.
Az eloirt zoldfelilet mértéke: minimum 80 % (a zdldfeluletet jellemzéen fakkal,
cserjekkel fedetten kell kialakitani)
Elvi épitési engedély kérelem benyljtasa kételezé

(6) K-szv épitési dvezet
Az epitési dvezetbe a szennyviztisztitd telep terllete tartozik.
A kialakithaté telek terlilete a szabdlyozasi terven szabalyozott.



A beépitési mdd szabadonallé.

A megengedett beépitettség mertéke: 30%.

A megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5 m.

Az elbirt zéldfelllet mértéke: 40% (ezen belll a telekhatar mentén kotelezden fa és
cserjesor telepitendd).

Az elokert és oldalkert mérete: 10,0 m.

l1l. A BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI
Altalanos eldirasok

8. §

(29) Beépitésre nem szant terlletek:
a) kozlekedési és kdzmi terlet
- kézut kézlekedési terlilet KOu
- vasUt kdzlekedési terlilet KOk
b) zéldterilet
c) erdoterdlet
- védelmi (védett és vedd) erdbtertlet Ev
- gazdasagi erdétertlet Eg
- turisztikai erdéterGlet Ee
d) mezbgazdasagi terilet
- kertes mezbgazdasagi terilet Mk
- korlatozott hasznalatu mezdgazdasagi tertlet Mko
- altalanos mezbgazdasagi terllet Ma
e) vizgazdalkodasi terlilet V

Kézlekedési teriiletek és létesitmények

9.§

(1) A teleptulés teriiletén kozlekedési célra terliletet felhasznalni, k&zlekedési

létesitményt elhelyezni csak az OTEK-nak, a hatalyos jogszabalyoknak, a szakagi
eléirasoknak és jelen szabalyozasi elbirasnak megfeleléen szabad.

(2) A kdzutak szamara a szabalyozasi tervben meghatarozott épitési teriletet biztositani
kell.

(3) A szabalyozasi szélességen ( ill. épitési terlileten ) bellll csak a kdzut létesitményei
és berendezései, kdézmivek, valamint a kozlekedést kiszolgald épitmények
|&tesithetdk, ill. nbvényzet telepithetd.

(4) A kozuthalozat elemei szamara az alabbi szélességli épitési teruleteket ill.
szabalyozasi szélességet kell biztositani:

a.) gyorsforgalmi ut .
- az M3 autépalya beépitésre szant szakasza mentén 60,0 m,

a.) orszagos fout
- aJd.sz. |. rendi féut beépitésre szant szakasza mentén 40,0 m,

a.) orszagos meliékutak |
- 3105, j. Aszdd-Sulysap-i dsszekdtd Gt ( Dozsa Gy. at - Szt.lmre at ) -
kialakult, ez megtartandd. A Dézsa Gy. ut vasuti feldljardtol E-ra huzédé



részén nyilt-, még a D-i szakaszan, ill. a Szent Imre ut szik, il
parkolosavval ellatott szakaszain zart csapadékviz-elvezetést kell
kialakitani.
- 21115 j. domonyi bekdtdut - a beépitésre szant terlilet mentén min. 30,0 m
- 31309 |. allomashoz vezeté ut - min. 22,0 m

a.) gyujté- és feltaréutak

-  Szent Andras utca — kialakult, min. 15,0 m — zart csapadékviz-elvezetés
épitendd,

- Laszlé utca - Béke utca — kialakult, ez megtartando |

- Téth Arpad utca — kialakult, min. 12,0 m - zart csapadékviz-elvezetés
épitendd,

- Vasut utca — min. 12,0 m - zart csapadékviz-elvezetés épitendd

- Allomas utca ~ kialakult, megtartandé

- Aszddi tervezett atkStés - a beépitésre szant tertilet mentén min. 22,0 m

- Kossuth utca, valamint folytatasa a Dutka iranyaba min. 16,0 m.

a.) lakéutcak
- a megléevo lakoutcak szabalyozasi szélessége altalaban kialakult, ezek
megtartandék,
- az Uj lakdutcak szabalyozasi szélessége nyilt arkos csapadékviz-elvezetés
esetén min. 16,0 m, zart vizelvezetésnél min. 14,0 m.

(5) Az orszagos kdzuthalézati elemek beépitésre nem szant terlleten lévd
szakaszai mentén az ut tengelyétdl szamitott alabbi véddsavokat kell biztositani:

- gyorsforgalmi- és féutak esetén 100-100 m,

- orszagos mellékutak esetén 50-50 m
A védotavolsagon belll épitmény csak az Ut kezeldjének hozzajarulasaval és az erre
vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden helyezhetd el.

(6) Az orszagos kbzforgalmu vasut mentén a (az allomas esetében a széisd)
vaganytol szamitott 50-50 m-es védoétavolsagot kell figyelembe venni, amelyen belll
épitményt elhelyezni ¢csak az erre vonatkozd jogszabalyokban elbirt feltételek mellett
szabad.

Iparvagany esetén a véddtavolsag 10-10 m.

(7) Az orszagos kdzutak védétavolsagan belll uj beépitésre szant terulet csak
akkor létesithetd, ha az ingatlanok kiszolgalasa a kilteruleti kézuttal parhuzamos
kiszolgalé utrél biztosithatd, amely a kbdzathoz —halézati szempontbdl szikséges-
egyéb kozutakkal alkotott csomoépontokban kapcsoléddik, ill. a létesitendd csomépont
kielégiti a csomaoéponti tavolsagokra és a kialakitasra vonatkozé feltételeket.

(&) A csomopontok korszerisitése-atépitése szitkséges a 3105 j. Osszekdtod
Uton az autopalya-felhajto csatlakozasanal, ill. a Laszid utca és a tervezett aszadi
atkotés keresztezéséneél. -

(9) A kerékparos forgalom szamara 6nallé nyomvonalat kell kijeldini a Szent
Imre (t-Csintovanyi utca nyomvonalon, Kisbag iranyaba

(10) A gyalogos kodzlekedés szamdra a kézlekedési terliieten belll a megfelels
gyalogjardakat biztositani kell. Ez az orszagos mellékutak €s gyUjtdutak menten
mindkét oldalon min. 2,00 m, a lakdutcakban egyoldali kiépités esetén 2,00 m,
mindkét oldalon elhelyezett jarda esetén min. 1,50 m szélességl jardat jelent.



(11) Kozterlleti parkoldkat kell kialakitani a szerkezeti terviap szerinti terlileteken.
Parkolésav alakitandd ki a Szent Imre Gton a Polgarmesteri hivatal térségében.

Uj beruhazassal esetén azzal egyidejileg az OTEK ailtal elsirt parkoldhelyeket a
létesitmeény sajat telkén belll kell biztositani.

(Melléklet: Kdzutak tervezési osztalyba sorolasa)

Zoldteriilet
10. §

(1) Zoldterllet a szabalyozasi terven kozparkként (Z-KP) lehatarolt, jellemzéen
allanddan névényzettel fedett kdzterllet.

(2) Kézpark terlletén csak a jaték, sport, pihenés, ismeretterjesztés és a terulet
fenntartasi céljat szolgalé épitmények helyezhetbk el. Mélygarazs (terepszint alatti
parkold) nem létesithetd. Kdézparkban vendéglatast szolgalo épllet, épitmény is
ethelyezhetd.

(3) Kbzpark terilletén a Dbeépitettseg max. 2%  lehet, max. 45 m
épitménymagassaggal. Kézpark kézhasznalat el6l elzart terllete az dsszterliiet max.
5%-a lehet.

(4) Kézpark terlletén az azt igénybe vevbk szamara szikséges gépkocsiparkolo csak
terepszinten, fasitva, "zdldbeton" burkolattal letesithetd, max. a kdzpark terllletének
5%-an. -

(6) Kdzparkban épitmény-elhelyezés, gépkocsi parkold épités érdekében fakivagas
nem, csak fa atiltetés engedhetd meg, ez utdbbi is csak kertészeti szakvélemény
alapjan.

(1) Kézpark terlletét érintd épitési, kertészeti tevékenység (parkfenntartast kivéve)
végzésehez kertészeti szakvélemeny vagy kertépitészeti terv is szilkséges.

Erdoteriilet
11. §

« Erdéteriilet a féldhivatali nyilvantartas szerint erdd mdvelési agban nyilvantartott, az
erdétérvény alapjan erdének mindstid, valamint a szabalyozasi tervben erdékent (E)
kériilhatarolt €s megjeldlt, e célra szolgalo terilet.

(2) Az erddtertilet épulet, épitmény elhelyezése szempontjabél
a) vedelmi (Ev)
b) gazdasagi (EQ)
¢) turisztikai (Ee)
rendeltetésl dvezetekbe sorolt.

(3) Védelmi rendeltetésii erdd Svezetben (Ev) épllet nem épithetb. Az OTEK 32. §-a
szerinti épitmények c¢sak akkor létesithetdk, ha az erdét védelmi rendeltetésének
betoltésében nem zavarjak. Uj védelmi rendeltetésu erdosavban csak a termohelyi
adottsagoknak megfeleld, lehetbleg 6shonos fas névényzet telepithetd.




(4) Gazdasagi rendeltetésii erdd ovezetben (Eg) csak a fa- vagy szaporitéanyag-

termeléshez, vadgazdalkodashoz erdészeti kutatdshoz, oktatashoz kapcsolédo
épuletek helyezhetdk el a kdvetkezd feltételekkel:

Beépithetd legkisebb telekterilet: 10 ha (100 000 m )
Beépitési méd: szabadonalld,

Beépitettseg: maximum 0,5 %,

Epitménymagassag: maximum 4,5 m.

(5) Turisztikai rendeiltetési erdd Ovezetben (Ee) a turizmust, szabadidé eltdltést,

természetvédelmi ismeretterjesztést szolgald épulet, epltmeny helyezheto el.

Beépithetd legkisebb telektertlet: 10 ha (100 000 m®),

Beépitési mod: szabadonallo,

Beépitettség: maximum 2 %,

Epitménymagassag: maximum 4,5 m.

Az épitmény elhelyezésének feltételeit elvi epitési engedélyezési eljarasban kell
tisztazni.

Mezdgazdasagi teriilet

11. §

(1) A mezdgazdasdagi terllet a telepulés mezb6gazdasdgi termelés (névenytermesztes,

(2)

(3)

(4)

allattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas) es annak
épitményei elhelyezése céljara szolgalé része, ahol a terméféldvédelem mellett a
hagyomanyos és egyedi tajhasznalati és természeti értékek megbdrzéset is
figyelembe kell venni. Mezdgazdasagi terilleten csak tajbailld, magastetés, maximum
45° tetbhajlasszégl épulet létesithetd. Eplletcsoportnal azonos tetékialakitast kell
alkalmazni. A mezdgazdasagi terlieteken a rét, nadas, mocsar, vizallasos foldhivatali
jelolésii telkek, vagy telekrészek nem épithetdk be.

A mezégazdasagi terlilet az azonos tajjelleg, hasznalat, a beépitettség intenzitasa, a
sajatos épitési hasznalata, tovabba tajképi és kérnyezetvédelmi érzékenysége
szerint a kévetkezd terllet-felhasznalasi egységekbe tartozik:

a) altalanos mezbégazdasagi terilet (Ma)

by kertes mezégazdasaqi tertlet (Mk)

c) Kkorlatozott hasznalattt mezbgazdasagi terilet (Mko)

Altalanos mezégazdaségi terileten (Ma) a névénytermesziés és az allattenyésztés,
az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas, -tarolas és -szolgaltatas épitményei,
tovabba lakdépllet helyezhetd el. A terlilet egy dvezetként kerill szabalyozasra.

Az altalanos mezbgazdasaqi teriilet dvezetében (Ma) (jelenleg jellemzden szanto
mUvelési agu terliletek) az épitmények elhelyezésének és kialakitasanak feltetelei a
kévetkezok:
- Beépitheto telek terilete szanté mivelési ag eseten
lakdépilet: min. 6 ha (60 000 m )
gazdasagi épulet: min. 2 ha (20 000 m %)
- Beépithetd telek terillete sz46/6, gyldméicsés, intenziv hasznalatu kert (folias
(veghdazas z6ldség, virag termesztés), muvelési ag esetén:
lakoépulet: min. 3 ha (30 000 m )
gazdasagi épulet. min. 1 ha (20000 m 4
- Beepltettség max. 3%, de gazdasagi épulet(ek) dsszalaptertlete telkenként max.
800 m?, a lakéépiilet alapteriilete max. 300 m? lehet.
- Epltmenymagassag max. 7,5 m




(ha a gazdasagi epllet, épitmény, - pl. gabonatarolo, viztorony - sajatos funkcidja
miatt ennel nagyobb épitménymagassagot igényel, akkor elvi épitési
engedélykérelmet kell benyuitani)

- Beépitési mbéd: szabadonallé

eldkert: min. 10 m.

- A mennyiben az egy helyrajzi szamu telek tobb mivelési agba is tartozik
(alrészletek), a beépithetdség szamitasanal az adott miivelési agu részlet terilletét
kell figyelembe venni. |

Az ovezetben nagy létszémi éllattartd telep (Allategészséglgyi Szabalyzat -

41/1997. (V. 28.) FM rendelet meghatarozasa szerinti értelmezésben) belteriilethez,

lakétertilethez 300 m-nél, vizfolyasokhoz, vizfeluletekhez, ivovizbazis hidrogeoldgiai

vedoterlletéhez 100 m-nél kézelebb nem létesithetd. Higtragyas ailattartas csak ugy
folytathaté, hogy az ne jarjon egyltt szabadtéri tragyalégyuijté letesitesevel és ne
okozzon zavard blzhatast.

(5) A kertes mezbgazdasagi terilletbe (Mk) a jellemzéen kistelkes, hagyomanyosan
kertgazdalkodasu terlletrészek (z&mme! volt zartkerti terliletek) tartoznak. A terilet
ketté ovezetre (Mk-1, Mk-2) tagolodik.

Az ovezetekben a beépithetdéség szempontjabdl emlitett mivelési agak (sz6ld,

gyumoicsts, szantd, kert) az esetben vehetbék figyelembe, ha a telek tertletének

legalabb 75%-a az emlitett mlvelési agban nyilvantartott és ténylegesen is ugy

mdivelt.

A mennyiben az egy helyrajzi szamG telek tobb mivelési agba is tartozik
(alrészletek), a beepithetdség szamitdsanal az adott mlvelési agu részlet teriiletét
kell figyelembe venni.

(6) A kertes mezbgazdaséqi teriilet Mk-1. jeld évezetében (amelybe a Keresztfa dilé volt
sz0lohegy megjeldlt kilterlleti terlletrészei tartoznak) az épitmények elhelyezésének
és kialakitasanak feltételei a kévetkez6k
Lakoépulet nem épitheto. |
Gazdasagi éplilettel beépithetd telek:

o kert miivelési ag esetén: min. 1500 m?

o s2zB16 és gyumeslcsds miivelési 4g esetén: min. 720 m?

«720 m*t el nem érd nagysagtl, tovabba a fenti mivelési agakba nem tartozé

telkeken épulet (az OTEK 32.§ 1, 2. pont alattiakat kivéve) nem épithetd.

Beépitettséq:. max. 3%, de maximum egy 90 m’-es alapteriletli épilet (+
folddel boritott pince) épithetd, a helyi népi épitészeti hagyomanyoknak
megfeleld jelleggel, tajba illé épitészeti kialakitassal: nyeregtetd, sétét szinf
tetéhéjazat, fehér v. vilagos pasztell szin( homlokzatfestés, meszelés.

- Az évezetben kialakithato Uj telek tertlete: min. 1000 m*
- Epitménymagasség: max. 4,5 m
-  Beépitesi mod: szabadonalid

eldkert: min. 5 m

oldalkert: min. 3m

12 m-nél keskenyebb telek nem épitheté be.

(7)  A_kertes mezdgazdasaqi tertlet Mk-2 jeli ¢vezetében (amelybe a részben
belterGleten és belterlilettdl északra az autdpalya felé elhelyezkedd 6najlé teikd
zoldsegeskert tertiletek tartoznak) az épitmények elhelyezésének és kialakitdsanak
feltetelei a kdvetkezdk:

» Lakoépllet és gazdasagi éplilet az dvezetben nem létesithetd.




» Noévénytermesztés céljat szolgald foliasator és epuletnek nem mindsilo Uveghéaz
létesithetd.

(8) A korlatozott hasznalatu mezdgazdasagi teriiletbe (Mko) a jellemzden a termeszetes
vagy természetkdzeli allapotu, a felszini és felszin alatt vizek kérnyezetvédelmét,
valamint a természet- és tajképvédelmet is szolgald - részben természeti,
természetvédelmi vagy Orszagos Okologiai Haldzati teriiletként is védettség ala esd
terlletrészek tartoznak. A terlilet egy dvezetként kertl szabalyozasra.

Az Gvezetben a gyep (rét, legeld), nadas, mocsar, vizallasos féldhivatali besorolasu
telkek, telekrészek mivelési aga nem valtoztathaté meg.

Elhelyezhetd épliletek (funkcié alapjan):

o |akéépilet nem épithetd

e gazdasagi épuletként gyepeken csak a gyepteriletek mdavelésével (pl.
szénatarold), a legeltetéses allattartassal (istalld, karam) kapcsolatos épitmény
épithetd

e kivételesen elhelyezhetd a természetvédelmi bemutatast és kezelést szolgald
éplilet és a sportolasi célu allattartast (pl. lovaglas) szolgalé istalléépilet is.

e nagy létszamu allattarté telep nem létesithetd, higtragyas rendszer( allattartas nem

folytathato

Beépités részietes elbirasai.

A gazdasagi ill. természetvédelmi célokat szolgald épllettel beépithetd telek
nagysaga min. 2 ha (20 000 m2)

o Beépitettség: max. 3% de telkenként max. 800m2 &sszalapterileti épilet(ek)
épithetdk, a helyi épitési hagyomanyoknak megfeleld, tajbailld, foldszintes
kialakitassal.

e Epitménymagasség: max. 7,5 m

o Beépitési mod: szabadonalld

elékert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m.

e Természetvédelmi és természeti és Okoldgiai halézati terlleten elvi épitési
engedélykérelem benyujtasa kotelezo.

e Az épliletnek vizfolyastdl, vizfeltletté! min. 50 m tavolsagra kell lennie.

(9) Mezbqgazdasaqi birtoktest és birtokkbzpont kialakitas elbirasai
Bag kdzség kozigazgatasi tertletén az OTEK 29.§ (5)-(8) bekezdései, ill. az OTEK
1.sz Melléklet 55/A pontja figyelembe vételével mezbgazdasagi birtoktest és
birtokkézpont kialakithatd. Birtokkdzpont és kiegészitd kdzpont csak az altalanos
mezdbqgazdasagi teriileten létesithetd.

» A birtoktest szikséges minimalis terdleti terjedése 5 ha.

» A birtokkézpont telke legalabb 1 ha (10000 m?) legyen, beépitettsége max. 30 %
lehet és a telek min. 45 %-at zoéldfeliletként, tulnyomorészt fakkal, cserjékkel
fedetten (gyumaicsfelék is telepithetok) kell kialakitani

= A birtokkdzpont telkén /akoépiilet is elhelyezhetd, de annak alapterilete max. 300
m2, épitménymagasaga max. 4,5 m lehet |

» A birtokkézpont telkén a gazdasagi épliletek, épitmények épitménymagassaga
max. 7,5 m lehet. Kivételesen, mg.-i technolédgia, funkcié altal indokoltan, (pl
gabonatarold sild, viztorony esetén) lehet ennél magasabb épitménymagassagot
engedélyezni.

 Birtokk6zpont, kiegészitd kozpont terliletén nagy létszamu allattarto telep
(Allategészségligyi Szabalyzat - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet meghatarozasa
szerinti értelmezésben) belterlilethez, lakdterilethez, kildnleges rekreacios
terllethez, 300 m-nél, vizfolyasokhoz, vizfelllletekhez, ivévizbazis hidrogeolbgiai
védbterlilethez 100 m-nél kozelebb nem létesithetd. Higtragyas rendszerl




allattartas csak UGgy folytathaté, hogy az nem jarhat egyitt szabadtéri (fedetlen)
tragyalégylijtd létesitésével, illetve talaj, vagy felszini és felszin alatti vizek
szennyezésével és zavard blizhatassal.

Vizgazdalkodasi teriilet
13. §

(1) A vizgazdalkodasi teriilet 6vezetébe (V) tartoznak:
- folybvizek medre és parti savja,
- vizbeszerzési tertiletek és védoterileteik,
- ivovizellatast szolgald létesitmények terllete;,
- felszini csapadékviz elvezetd csatornak és zaportarozok. )

(2) Az oOvezetben csak a vizgazdélkodassal eés a vizkarelharitassal kapcsolatos
épitmények helyezhetbk el.

Kézmiivekre vonatkozo eldirasok
14. §

(1) Koézmilétesitmények és kozm(ihalozatok elhelyezésére vonatkozélag az OTEK
eléirasait, valamint a megfelelé agazati szabvanyokat és eldirasokat figyelembe kell
venni. Az elbirasok szerinti védotavolsagokat biztositani kell. A védétavolsagon bell
mindennem(i tevékenység csak az illetékes Uzemeltetd, az érintett szakhatésag
hozzajarulasa esetén végezhetd és engedélyezhetd.

(2) Koézterileten G kézmlivezetéket (vizellatas, szenny-, és csapadékviz-elvezetés,
foldgazvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, mig kdzép- és kisfeszlltségl,
valamint koézvilagitasi, tav- és egyéb hirkdzld vezetékeket térszin alatti, illetve
légkabeles formaban szabad létesiteni. Uj vezeték épitésekor és egyéb épitési
tevékenység (Utépités, épitmény-, épllet-, mitargyépités, stb.) esetén a kivitelezes
soran a meglevdé kdzmiivezetékek nyomvonalaval, vagy kézmuilétesitmeny telepitési
helyével tk6zd épitéseknél a meglevd kézmlivezetékek, vagy kdézmdllétesitmeények
kivaltasat, vagy szabvanyos keresztezését agazati elbirasok szerint kell kivitelezni.

(3) Felhagyott, feleslegessé valt kdézmulhaldzatokat és kdzmiletesitményeket el kell
bontani, funkcidt vesztett vezeték-létesitmény nem maradhat sem terepszint felett,
sem terepszint alatt.

(4) A rendelet hatalya ala tartozd terlleten az OTEK 8.§-ban rogzitett kézmuvesitettség
mértékeét az alabbiak szerint kel! biztositani:

a) a lakotertlet épitési Gvezetei esetén a teljes kdzmiellatas rendelkezésre all,
b) a vegyes terllet épitési Ovezeteiben az intézményi terlleteken a teljes
kdzmdellatas rendelkezésre all.

Vizellatas

(1) A vizvezetékek védétavolsag igénye az MSZ 7487-es szabvanyban régzitett eléiras
szerint biztositando. |

(2) A magas talajviz-allasos, mélyfekvésd terlletre épitkezni csak talajmechanikai
szakvélemény alapjan szabad, az abban elbirtak kdtelezd betartasa mellett.

Csatornazas
(3) A szennyvizekkel a kérnyezetet szennyezni nem szabad, ezéert:
a) A talgj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztasa
a teleplilés egész teriletén tilos, az még atmenetileg — révid idore - sem
engedélyezheté.




(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

b) A nyilt arkokba, patakba, toba, egyéb idészakos, vagy allandd vizfolyasba vald
szennyvizrakotéseket, valamint a felhagyott kutakba térténé szennyviz
bevezetéseket meg kell sziintetni.

c) A telepllés csatorndzasra kerllé utcaiban, a csatorna kiépitését kovetden az
érintett telkek tulajdonosait a kozcsatornara valé egy éven bellli rakotesre
kételezni kell. |

d) A telepllésen gazdasagi terUletet kialakitani csak szennyvizcsatornara valo
csatlakozasi lehetbség rendelkezésre alldsa esetén szabad.

A telepilésen elvalasztott rendszer(i csatornahaldzatot kell 1étesiteni.

A kibocsatott szennyviz szennyezettségének a kozcsatornara vald rakotesi

eldirasoknak meg kell felelni, az ettdél eltéré szennyezettségl vizet telken belll

létesitend® szennyvizkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elo kell
tisztitani.

Karbantartas, illetve arvizi védekezés szamara

a) a Galga patak partéleitd! 6-6 m,

b) az dnkormanyzati és tarsulati kezelésben lévd arkok partéleitdl 3-3 m, a mar
elépitett helyeken a nyilt arkok karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a
masik oldalon legalabb 1 m,

c) az dnkormanyzati és egyéb kezelésben levd tavak partéletdl 5 m

szélességl sav szabadon hagyando. |

d) Az arvizvédelmi létesitményeknél a mentett oldalon a 10 m-es savon beldl meég
atmeneti idére sem engedélyezhetd épitmény elhelyezése ill. anyagok tarolasa.
Arvizvédelmi téitésben és a toltésiabtdl 10-10 m-es tavolsagon belli kézmivet
fektetni nem szabad, toltést keresztezni az agazati eléirasok szerint lehet.

Kézmiivet fektetni csak feliszas elleni védelemmel lehet. Arviz idején kdzmivet

lzemeltetni nem szabad, ezért csak olyan létesitmény elhelyezése engedélyezheto,

amelynek folyamatos kdzmiiellatasat biztositani nem keli.

Vizgazdalkodasi teriiletként lejegyzett terliletet (arok, vizfolyas, vizmosas, stb.) egyeb

célra hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan a VIZIG engedelyével

szabad.

A teriilet hossz( tavu arculatformalasa és a kedvezdbb terlletgazdalkodas érdekeben

a csapadékviz elvezetésere:

a) Zart illetve nyilt csapadékviz elvezetd rendszert kell épiteni a burkolt utakkal feltart
beépitett, illetve a beépitésre szant terileten. A beépitett, illetve a beépitesre
szant terileten burkolt Ut csak vizelvezetéssel egyltt épithetd.

b) Nyiit arkos csapadékviz eivezetési rendszer tarthato fenn, a mar (zemeld
kdzlekedési utak mentén.

A csapadékviz élvizbe torténd bevezetése elétt hordalékfogd mitargy elhelyezése

kbtelezo. .

A csapadékviz elvezetését biztosité rendszer szallitoképességét egesz a

végbefogadéig ellenérizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghalado telekteriiet()

beruhazas engedélyezése esetén. A beruhazasra épitési engedély csak akkor adhato,
ha a tébblet felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbvezethetd a befogadoig.

20, illetve annal tobb gépkocsit befogadd parkoldkat kiemelt szegéliyel kell kivitelezni,

hogy a fellletén 8sszegyujthetd legyen a csapadékviz, az ne folyhasson kbzvetlen a

zoldfellletre. Ezekrdl a nagyobb parkolé feluletekrél és a szennyezessel

veszélyeztetett gazdasagi terlletek belsd utjairdl Osszegyllo csapadékviz csak
hordalék- és olajfogd miitargyon keresztil vezethetd a csatorna-halézatba.

Villamosenergia-ellatas

(4)

A meglévd kdzépfeszlltségl 20 kV-os oszlopokra fektetve épitett villamoshalbzatokrol
sz6l6 eldirasban az MSZ 151 sz. szabvany szerint rogzitett biztonsagi Ovezetet
szabadon kell hagyni.




(5) A telepllésen ) (kdzép-, kisfeszilltségl, valamint kézvilagitasi) villamos-energia
ellatasi halozatot épiteni, illetve a meglévé haldozat rekonstrukcidjat engedélyezni
féldkabeles illetve légkabeles elhelyezéssel szabad.

(6) A telepllésen térekedni kell a légvezetékes kabelhalézatok egy tartoszerkezeten
torténd elhelyezésére.

(7) Uj kozvilagitasi halézat létesitésekor, illetve meglevdé kdzvilagitasi haldzat
rekonstrukciéja sordan  csak  energiatakarékos  lampatestek  elhelyezése
engedélyezheto.

Féldgazellatas

(8) A telepllést eérintd "kbézépnyomasu vezetékek agazati eldiras szerinti biztonsagi
Ovezetét szabadon kell hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsagi Ovezet
terGletének igenybe vételével folytathaté, csak a szolgaltatd hozzajarulasaval

| engedélyezhetd. | ’

{9) Koézépnyomasu foldgazeliatast terilleteken telkenként egyedi nyomasszabalyozdkat
kell elhelyezni. A tervezett gaznyomas-szabalyozdék az éplletek utcai homlokzatara
nem helyezhetoek el. A berendezés a telkek elbkertj€ben, udvaran, vagy az épliet
alarendeltebb homlokzatara szerelhetéek.

Tavkozles

(10) A teleplilés kozigazgatasi terlletén G tavkoézlési haldézatot Iétesiteni ill. meglévd
halozat rekonstrukcidjat engedelyezni vagy fold alatti (féldkabel, alépitmény), vagy
mas légkabeles - kisfeszlltségl és kozvilagitasi, kabel TV - halézatokkal egy
tartoszerkezeten térténd elhelyezéssel szabad.

(11) A mikrohuliamu dsszekottetés biztositasara szilkséges, elbirt magassagi korlatozas
betartandé.

(12) Kozszolgalati hirkdzlési antenndk csak épitési engedéilyel helyezhetbk el. Hirkdziési
antennak telepitéséhez elfzetesen az énkormanyzati tervtanacs véleményét be kell
szerezni.

(13) Tavkézlési antenna, antennatartd szerkezet, egyéb tavkozlési épitmény a telepllés
kbézigazgatasi terlletén kizardlag szabalyozasi tervben kijelélt terlleten helyezheték el,
az abban meghatarozott formaban. Szabalyozasi terv hianyaban tavkéziési antenna,
antennatartd szerkezet, egyéb tavkozlési épitmény nem helyezhetd el.

IV. VEDELMI ELOIRASOK
Régészeti 6rokségvédeimének elGirasai
15. §

A vedelem alatt allé régészeti leléhelyeket a rendelet 3. szamu melléklete és az dvezeti
térképek tartalmazzak.

Orszagos épitészeti értékvédelem eldirasai
16. §

(1) Az orszagos védelem alatt all6 épitményeket a rendelet 4. szami( melléklete és az
dvezeti térkép tartalmazza. |

(2) Aréegeszeti emlékek védelmében

— Az ismert régeszeti leldhelyekkel kapcsolatos féldmunkakat elézetesen a
KOVH- nal kell engedélyeztetni.

— Arégeészeti leldhelyeken a féldmunkak megkezdése elétt megelézd feltarast kel!
végezni a beruhazé koltségére.




Helyi épitészeti értékvédelem eldirasai
17.§

(1) Helyi értékvédelem alatt all az 1. sz. mellékleten korllhatarolt egyedi
teleplilésszerkezetet és telekstrukturat jelentd telepliléstorténeti terlilet (he).

(2) A helyi értékvédelem alatt all tertleten bellll kézteriiletek nem valtoztathatok meg.

(3) Az (1) bekezdés sze-rint‘i terlileteken az épitésligyi hatdésagi eljarasokba a
miemlékvédelmi hatosagot szakhatésagként be kell vonni.

(4) A helyi egyedi védelem alatt all6 épitmények bévitését, atalakitasat, feldjitasat ugy kell
megvaldsitani ~ az (5) bekezdésben elbirtak fennallasa esetén -, hogy az épitmeny
korh(i megjelenését biztositsa a beépités modjaval, kilsd - belsd tdmegkialakitasaban,
anyaghasznaiatban, a teté és homlokzat jellegéve!, részletek vilagaval, (deszkazott
oromhomlokzat, kapuk, keritések, nyilasrend, nyilasosztas, diszek, tagozatok,
szinezés).

(5) A helyi egyedi védelem alatt allé épitményekrél kilén &nkormanyzati rendelet
rendelkezik.

(6) A helyi értékvédelem alatt &ll6 tertileten, ahol a kialakult térténeimi beepités a telek
szélességében, az utcavonallal parhuzamosan megépilt melléképilet (keresztcsdr)
volt, oft az épitmény felljitasakor a tlzfallal lezart meliéképllet és a telekhatar kézott
0,5 m tavolsag tartando.

Taj- és természetvédelem elbirasai
18. §

(1) A védett természeti természet terlleteket és a természeti terilletként figyelembe
veendd (Bkoldgiai haldzatba tartozo) terileteket az dvezeti terv tartaimazza.

(2) Az orszagos jelentdségli védett természeti terlletek (God1I6i TK) esetében a Duna-
Inoly Nemzeti Park igazgatdéséga, helyi jelentdségli védett természeti terlleteket
érintéen a jegyzé az elsd fokl természetvédelmi hatdosag A védett terlileteket érintd
épitési munkak, illetve a teriiletek allapotat befolyasold egyéb tevékenységek csak az
elsé fok; természetvédelmi hatosag eldzetes hozzajarulasaval végezhetok

(3) A helyi védelem alatt ali6 természet- és tajvédelmi terlleteken csak az OTEK szerinti
épitmények helyezhetdk el, ha azok a természeti és taji értékeket nem karositjak.

Kornyezetvédelem elbirasai
19. §

Altalanos el6irasok

(1) Az épitmények és hasznalatuk kilon-kulon és egylttesen sem eredményezhetnek a
jogszabalyokban és mas hatdsagi eléirasokban megaliapitott terhelési hatarertékeket
meghaladd mértékli karos hatast a kérnyezetukre.




A terhelési hatarértékek zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitas, a levegd
tisztasaganak védelme és a vizmindség tekintetében az épitési engedely
megkérésekor hatalyos jogszabalyok alapjan kell meghatarozni.

(2) A kornyezetre jelentds hatast gyakorld tevékenységekre, beruhazasokra magasabb
rendli jogszabalyok alapjan elézetes vagy részletes kérnyezeti hatasvizsgalatot kell
késziteni.

(3) Beépitési feltételek:

Az épitési telken, épitési tertleten e rendeletnek megfeleld épitmény akkor helyezhetd
el, ha
a) a frendeltetésszerli hasznalathoz szlikséges villamosenergia-, ivovizellatas
biztositott,
b} a keletkezé szennyviz és csapadékviz elvezetése megoldott,
c) a hasznalat soran keletkez6 hulladék elszallitasa, artalmatlanitasa biztositott,
b) az épitmény és a tervezett tevékenység nem befolyasolja karosan a fold alatti
és felszini vizek mozgasat és tisztasagat.

Levegbtisztasag-védelem

(4) Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl a  kibocsatasi (emisszio) illetve a
légszennyezettségi (immisszid) hatarérntiékek a 14/2001 (V.9) KOM-EUM-FVM egy.
rendelet szerint veenddk figyelembe. Egyéb kérdésekben (pl. helyhez kététt, mozgd és
vonalszer(i légszennyezd forrasokkal kapcsolatos eldirasok, védelmi &vezetek
kiterjedése, blizzel jard tevékenységek) a 21/2001.(11:14.) Korm. rendeletben (A levegd
védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl) foglaltak alapjan kell eljarni, illetve
figyelembe kell venni a légszennyezettsegi agglomeraciok és zénak kijeldlésérdl szolo
4/2002. (X.7.) KvWM rendeletet is.

(5) A kOzség tertiletén hulladék nyiit téri, vagy haztartasi tlizel6berendezésben tértend
égetése (kis mennyiség(i haztartasi, papir és fahulladék kivételével), tovabba veszélyes
hulladék égetése (vagy mas formaban térténé artalmatianitasa) nem engedhetd meg.

(6) Allattartd telep és egyéb, kellemetlen szaghatast, blizt okozd [étesitmény,
lakdtertlethez, belteriilethez, rekreacios killdnleges teriilethez 300 m-nél kézelebb nem
letesithetd.

Zaj és rezges elleni védelem

(7} Zaj és rezgés elleni védelem szempontjabél a figyelembe veendd zaj és
rezgésierhelési hatarértékeket a 8/2002 (lll. 22.) KO6M-EOM egyuttes rendelet
tartalmazza. Epiletekben, helyiségeken belll a rendelet 4. és 5.sz-1 meliékleteiben
kézolt terhelési hatarériekek (zaj ill. rezgés) érvenyesitenddk.

(8) A gazdasagi (ipari) és szolgaltatd tevékenységet gyakorlé létesitmények letesitése
esetében a zajkibocsatasi hatarértékeket az |. fok( kérnyezetvédelmi hatdsag irja eld a
24/1992. (1.28) Korm. r. alapjan

Hultadékgazdalkodas

(9) A kommunalis hulladékok gyUijtését, szallitasat, artalmatlanitadsat az elkészitendd
telepilési hulladékgazdalkodasi terv, illetve a mindenkor érvényben lévd dnkormanyzati
kdztisztasagi rendeletben elbirtak szerint kell tervezni és végrehajtani. A teleptilésen
keletkezd hulladékokat ugy kell gyljteni, hogy elklllénitve keriljéon kezelésre és
elszallitasra a kommunalis, az ipari (nem veszélyes), valamint a veszélyes hulladék.
Folyékony fazisi veszélyes hulladék kdzcsatorndba nem engedhetd. A telepllési
szilard és folyékony huliadékokkal kapcsolatos kdzegészséglgyi kdvetelmenyek a
16/2002.(1V.10.) EOM r. alapjan veendok figyelembe. ‘

(10) A kézség terilletén térmeléklerakas is csak engedéllyel végezhett .

(11) A veszélyes hulladékok gyUjtését, tarolasat, szallitasat, artalmatlanitasat,
hasznositasat a mindenkor érvényben |évd magasabb szintl jogszabalyban elGirtak
szerint kell tervezni és végrehajtani.




(12) A szippantott szennyvizek artalmatianitasa, leGritése csak a hatdsagilag
engedélyezett fogaddaliomasokon, helyeken lehetséges.

Talaj (féld) védelem |

(13) Talajvédelmi érdekbdl a létesitmények épitése soran a talaj felsé humuszos reteget
(min. 20 cm) el kell kuldniteni (deponalds) és UGjrahasznositasaré! (pl a terlet
zéldfeliileteinek létesitésénél) gondoskodni kell.

(14) A be nem épitett telkeknek, illetve a telkek zdldfelileteinek allergiakelto
gyomnovényektdl (kuldndsen a parlagfité!) valé megoévasa a tulajdonosok kotelessege.

(15) Nem burkolt felileteken hulladék, illetve Utsézasi és egyéb a talajra, felszin alatti
vizekre potencidlisan karos hatast anyag ideiglenesen sem helyezhetd el.

(16) Tragyalé mezbégazdasagi, vagy erddterileteken tdrténd kiéntézése csak a
talajvédelmi és a viz(gyi hatdsaggal egyeztetve, engedélylkkel eés jovahagyasukkal
torténhet. .

(17) Tertletek feltdltése csak engedély alapjan, szennyezddésmentes anyaggal (kozet,
fold, homok, esetleg épitési térmelék) térténhet.

Vizek védelme

- A keletkezd kommunalis, illetve veszélyesnek nem mindsulé szennyvizet az erre
kiépitett csatornahalézatba (azon keresztll szennyviztisztito |étesitménybe) kell
vezetni, ameddig erre nincs lehetéség, csak zart rendszer(i szennyviztaroldk letesitese
engedélyezheto.

- Az élévizeket terheld szennyezd (zemi vizkibocsatasoknal - a technologiai fegyelem
betartasa mellett - a vizeket kezeini, tisztitani kell.

- A meglévd és taviati vizbazisok védelmét biztositani kell (123/1997. (VIi. 18.) Korm.
rendelet).

~ Az utak szilard burkolattal torténd ellatasaval egy idében a csapadékviz-elvezetest is
meg kell oldani.

- Szennyezodés érzékenységi szempontbdl (33/2000. (I!l. 17.) Korm. rendelet alapjan)
Bag teljes terlilete ,érzékeny” besorolasu.

Epitési 6vezetekben érvényes koérnyezetterhelési hatarértékek
20. § |

(1) A lakoéteriileten érvényes kdrnyezetterhelési hatarértekek:

Zaj és rezgés elleni védelem

a) A kozség lakoteriletének oOvezeteit érintéen a zajkibocsatasi (emisszios)
hatarértékeket (Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl, épitési
munkatodl, illetve a kdzlekedéstdl szarmazd zajra vonatkoztatva) Ggy kell
megaliapitani, hogy azok a lakodvezetekre érvényes zaijterhelési (immisszios)
hatarértékek tallépését ne okozzak.

b) A lakéteriiletek ovezeteiben a zajtdl védendd terliletre érvényes zajterhefes
(immisszios) zajhatarértékeket a 8/2002. (Il 22.) K&M-EUM sz. egyuttes rendelet
1-3. sz. mellékletei szerint a 2. sorszammal jelzett ("Lakéterilet (...falusias...)")
terleti funkcidnak megfeleléen kell figyelembe venni.

c) Az éplletek zajtdl vedendd helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamu meliékletében
foglalt immissziés zajhatarértékek érvenyesek.

d) Rezgés-immisszi6 tekintetében a fenti rendelet 5. szamu mellékletében
foglalt hatarértékek érvényesek.

L evegbtisztasag-vedelem

e) A lakéterilletek 6vezeteiben a légszennyezd forrasok kibocsatasi (emisszid)
hatarértékeit a 21/2001. (1. 14) Korm. rendetetben foglaltak alapjan allapitja meg
a kérnyezetvédelmi hatdsag.




(1

(1)

(1)

f) Légszennyezettségi (immissziés) hatarértékek vonatkozasaban a 14/ 2201.(V.
9.) KOM-EUM-FVM egyittes rendeletben foglalt hatarertékeket kell figyelembe
venni.

A gazdasagi teriileten érvényes kérnyezetterhelési hatarertekek:

Zaj és rezgés elleni védelem

a) A gazdasagi terilet O&vezeteit eérintden a zajkibocsatasi (emisszios)
hatarértékeket (Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl, eépitesi
munkaté!, illetve a kozlekedéstdl szdrmazd zajra vonatkoztatva) uagy kell
megallapitani, hogy azok az Ovezetekre érvényes zajterhelési (immisszios)
hatarértékek tullépeset ne okozzak.

b) A gazdasagi teriletek Ovezeteiben a zajtdl védendd terdletre érvényes
zajterhelési (immisszios) zajhatarértekeket a 8/2002. (Il 22.)) K6M-EUM sz.
egylttes rendelet 1-3. sz. meliékietei szerint a 4. sorszammal jelzett ("Gazdasagi
terilet ...") terilleti funkciénak megfeleléen kell figyelembe venni.

c) Az épiletek zajtdl védendd helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamu
mellékletében, illetve a munkahelyi helyiségekre vonatkozdéan az MSZ 18151/2-
1983 sz. szabvanyban foglalt immisszids zajhatarértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszid tekintetében a fenti rendelet 5. szamu mellékletében foglalt
hatarértékek érvényesek.

L evegétisztasag-vedelem

e) A gazdasagi terlletek OGvezeteiben a légszennyezd forrasok kibocsatasi
(emisszid) hatarértékeit a 21/2001. (/. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapjan
allapitja meg a kérnyezetvédelmi hatdsag.

f) Légszennyezettségi (immisszios) hatarértékek vonatkozasaban a 14/ 2201 V.

0.) KoM-EUM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértékeket kell figyelembe
venni.

A vegyes teriileten érvényes kérnyezetterhelési hatarertékek:

Zaj és rezgés elleni vedelem

a) A vegyes teriletek évezeteit érintdéen a zajkibocsatasi (emisszios) hatarértékeket
(Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl, épitési munkatdl, ilietve a
kozlekedéstdl szarmazé zajra vonatkoztatva) Ugy kell megallapitani, hogy azok
az 6vezetekre érvényes zajterhelési (immissziés) hatarértékek tuliépéset ne
okozzak.

b) A vegyes terliletek évezeteiben a zajtdl védendd teriiletre érvényes zajterhelési
(immisszids) zajhatarértékeket a 8/2002. (11l 22.) K6M-EUM sz. egyUttes rendelet
1-3. sz. mellékletei szerint a 3. sorszammal jelzett ("...vegyes tertlet...") terUleti
funkcionak megfelelten kell figyelembe venni.

c) Az éplletek zajtél védendd helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamu meliekleteben
foglalt immisszidés zajhatarértékek érvenyesek.

d) Rezgés-immisszié tekintetében a fenti rendelet 5. szamu meliékletében foglalt
hatarértékek érvényesek.

L evegltisztasag-védelem

e) A vegyes teriletek dvezeteiben a légszennyezé forrasok kibocsatasi (emisszid)
hatarértékeit a 21/2001. (1. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapjan allapitja meg
a kérnyezetvédelmi hatésag. | |

f) Légszennyezettségi (immisszids) hatarértékek vonatkozasaban a 14/ 2201.(V.
98.) K6M-EuM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértekeket kell figyeilembe
venni.

A killénleges terlileten érvényes kérnyezetterhelési hatarértékek:
Zaj és rezgés elleni védelem -




a) A kiilonleges teriiletek Gvezeteit érintéen a zajkibocsatasi (emisszids)
hatarértékeket (lizemi 1étesitményekben folytatott tevékenységtdl, épitési
munkatd], illetve a kozlekedéstdl szarmazé zajra vonatkoztatva) ugy kell
megallapitani, hogy azok az §vezetekre érvényes zajterhelési (immissziods)
hatdrértékek tullépését ne okozzék. |

b) A kiilonleges terliletek Gvezeteiben a zajtdél védendd teriiletre érvényes
zajterhelési (immisszids) zajhatarértékeket a 8/2002.(111.22.) K6M-EuM
sz. egyiittes rendelet 1-3 sz. mellékletei szerint teriileti funkcionak
megfelel6en az alabbiak szerint kell megallapitani:

- Temet6, zoldfeliileti rekreacidos és miemlék: Gvezetek: 2. sorszamu
tertilet1 funkcio,

- Sport, strand dvezetek: 4. sorszamau teriileti funkcid

- Szennyviztisztito: 4. sorszamu teriileti funkcio

a) Az épiletek zajtél védendd helyiségeiben a fent1 rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt immissziés zajhatarértékek €rvényesek. '

b) Rezgés-immisszid tekintetében a fenti rendelet 5. szdmu mellékletében
foglalt hatarértékek érvényesek.

Levegdtisztasag-védelem

e) A kiildnleges teriiletek &vezeteiben a légszennyezd forrdsok kibacsatasi
(emisszid) hatarértékeit a 21/2001. (II.14) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan allapitja meg a kémyezetvédelmi hatosag.

f) Légszennyezettségi (immisszids) hatarértékek vonatkozasaban a 14/2001.
(V.9.) K6M-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértékeket kell
figyelembe venni.

Vegyes és zard rendelkezések

22.§

(1) E rendelet 2005. jinius 26.-4n 1ép hatdlyba, egyidejlileg hatilyat veszti a

11/1994. sz. 6nk. rendelet (ART).

(2) E rendelet kihirdetésérdl a jegyzd gondoskodik. A rendelet elbirdsait a

hatalybalépést kévetden inditott tigyekben kell alkalmazni.

Bag, 2005. majus 26.

“ - /ﬂ o 7 '///z
rik Lagzlé Varnai Ildiko
olgarmester jegyzo




3. szami melléklet

Bag kézigazgatasi teriiletén beliili régészeti lelohelyek jegyzéke
A régészeti lelbhelyeken torténd épitkezés esetében megelézb feltarast kell végezni.,

Rékalyuk-d(l6
Kenderféld

. Dukos-dlilo
Peres-d(il6

. Ifjusagi Part

. F6 utca

. Honvéd u. 10. és Patak u. 13.
Dids-berek

. Gorbe-dilé

10. Nagy-volgy.

11. Nagy-vélgy (Oroszld)
12. Halyag-volgy

13. Nagy-vélgy

14, Nagy-volgy

15. Jézsef A. u. 26.

16. Gorbe-dild

17. Gorbe-dliid

18. Tatarles

19. Tatariles

20. Nagy-vélgy (Orosz|0)
21. Ligetu. 7.

22. Had-hegy

23. Didsberki-dlld

24. Rokalyuk/Tsz tanya-Gépallomas
25. Gorbe-dllS.
26.Dios-berek
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4, szamu melléklet
Bag kézigazgatasi teriiletén lévd, orszagos védelem alatt 3116 épitmények jegyzéke

R.k. templom, Templom tér 2., hrsz: 22, barokk, 1772-1774, Torony fels6 része és
sisakja 1963-ban készult. Berendezés: szoszék, padok, gyontatdoszék -
barokk,18.sz., keresztel6-kut, kora klasszicista, 19. sz. eleje.

Nepomuki Szt. Janos szobor, barokk, 18. sz., Dézsa Gyorgy u. 11., hrsz: 175.

R.K. templofn miemiéki kdrnyezete:
Hrsz.: 21, 24, 25, 26, 27, 55, 56, 532, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773.

Nepomuki Szt. Janos szobor miemiéki kornyezete:
Hrsz.: 174761, 1748, 1749, 1751, 911/1.




5. szamt! melléklet

Bag koézigazgatasi teriiletén l1évo, helyi egyedi védelem alatt all6 teriilet

lehatarolasat a HESZ 1. sz. melléklete a beiteriileti dvezeti térkép tartalmazza.
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Gazdasagi teriilet

6.§
(1) A gazdasagi terllet épitési vezetei: Gksz-1, Gksz-2.

(2) Gksz-1 kereskedelmi szolgaltaté épitési dvezet
A kialakithatd telek teriilete 5000 m2-nél kisebb nem lehet
A beépitési mod szabadon allo.
A megengedett beépitettség mértéke 40 %.
A megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5 m.
Az elbirt zoldfeldlet mértéke minimum 30 %.
Az elbkert és a hatsokert mérete 10,0 m.
Az Gvezetben a lakéterlletre vonatkozd kérnyezetterhelési hatarértékeket kell
biztositani.

(3) Gksz-2 kereskedelmi szolgaltato épitési dvezet (meglévd major terilete)

A kialakithatd telek terilete a kialakult m2-nél kisebb nem lehet.

A beépitési mdd szabadon allé.

A megengedett beépitettség mértéke 40 %.

A megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5 m.

Az eloirt zdldfelllet mértéke minimum 25 %.

Az elbkert és a hatsékert mérete 10,0 m.

Az Egres-patak feldli telekhatar mentén - telken bell! - 20 m széles véds
novénysavot kell telepiteni, 6shonos és a termdhelynek megfelelé fa- és
cserjefajok felhasznalasaval (fliz, nyar, éger, juhar).




