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Az 1992. évi XXII. térvény a Munka Torvénykonyvérdl

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a
tuzoltésagrol

30/1996.(X1L. 6.) BM rendelet a Tiizvédelmi Szabalyzat készitésérol

33/1999.(IX. 24.) BM rendelet a Tiizvédelmi Szabalyzat készitésérol

1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrél és a

1995. évi LIIL torvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

iIsmeretében az aldbbiak szerint rendelkezem

I. A TUZVEDELMI SZABALYZAT

L1. Személyi hatilya
A Tuzvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed az

Bag Nagykdozség Onkormanyzatdval
s intézmeényeivel :

* Napkéziotthonos Ovoda 2191 Bag, Sport u. 1/a..

e Arany Janos Altaldnos Iskola és Alapfoku Miivészetoktatdsi Intézmény
2191 Bag, Szent Andrds u. 42., Tornacsarnok -iskola teriletén
talalhato -

* Dozsa Gyorgy Miivelddési Haz 2191 Bag Petdfi tér 1/a.

( tovabbiakban : Bag Nagykézség Onkormsnyzata és Intézményei ) munkaviszonyban,
illetve munkavégzésre iranyuld egye€b jogviszonyban ( masodallas, mellékfoglalkozas stb.)
allo személyekre. Latogatok és vendégek esetében is az un. egyeb jogviszony kategoriat kell
alkalmazni.

I.2. Idé6beli hatdlya :

A Tuzvédelmi Szabalyzat visszavonasig hatalyos. A Tlzvédelmi Szabalyzatot médositani
kell, ha valamely rendelkezése hatilyos jogszabalyba iitkozik, vagy valamely szervezeti
valtozas, tevékenységi kor boviilése a modositast indokoltts teszi

A Tazveédelmi Szabalyzat felilvizsgalatat, az esetlegesen szitkséges modositasokat,
kiegészitéseket szikség szerint, de legalabb évenként el kell vegezni.

Uj Tizvédelmi Szabalyzatot kell kiadni, ha a moédositasok és kiegészitések az utasitas
egyharmadat érintik.

A jelen Tiizvédelmi Szabdlyzat médositésdra, valtoztatdsdra, kiegészitésére Bag Nagykozség
Onkormdnyzatinak Jegyzdje Jjogosult.

L3. A Tiizvédelmi Szabalyzat célja :

A tuzvedelemmel kapcsolatos jogszabélyok, rendeletek betartisa 1lletdleg betartatasa ezeken
keresztil a dolgozok életének, egészségének és testi epscgeének védelme, megovisa.

A Tuzvédelmi Szabalyzat rendelkezéseinek betartasa kotelezd !

A Tizvédelmi Szabdlyzatban foglaltak megszegese esetén a cselekmény vagy mulasztds
illetve azoknak kiovetkezményeként bekovetkezett esemeny sulyatdl és jellegétdl fiiggben
Jegyelmi, szabdlysértési vagy biintets eljdrdst kezdeményezek.
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A TUZVEDELMI SZABALYZAT 2001. december 18. napjan lép hatalyba, V1$Szavonasig
ervenyes.
Bag, 2001. december 18.

Varnai [ldiké
jegyzo

A dolgozéi érdekképviselet(ek) részérgl a Tizvédelmi Szabalyzat rendelkezéseivel
egyetertiink:
Bag, 2001. december 18.
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L. Tuzvédelmi iigyrend:

[I.1. Bag Nagykozség Onkormanyzata és Intézményei szervezeti felépitése, a tlizvédelmi
teladatok €s hataskorok ellatasa -

.E



BAG NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA 5
- 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

® (28)504- 130 . 904 - 135

IL. 2. Jog-, és feladatkorok:

I1.2.1. Polgarmester ; Jegyzo ; Intézmények igazgatéi :

l.

2.

-
.

4.

O

meghatarozza a Bag Nagykozség Onkormanyzata és Intézményei munkavallaldinak a
tizvédelmi feladatait, ennek keretében kiadja a Tlizvédelmi Szabalyzatot

gondoskodik a Tiizvédelmi Szabalyzat vegrehajtasanak iranyitasarol és ellendrzésérol
meghatarozza a tlizvédelemi tevékenység rendszerét és a tlizvédelemmel kapcsolatos
funkcionalis feladatokat

vezetor €rtekezleten tajékoztatot ad, illetve a tiizvédelem helyzetérdl beszamoltatja az
Intézmény vezetdket. A beszamoltatasokrol naptan iitemezest készit.

a rendszeres beszamoltatas mellett rendkiviili beszamolasra kételezi és vetkesseg esetén
feleldsségre vonja azt, akinek az tranyitasa alatt all6 terileten az ellendrzés silyos
mulasztasokat tapasztalt

seriilessel, anyagi karral nem jaré tlzeset tortént

gondoskodik a tiizesetek bejelentésének. kivizsgalasanak és nyilvantartasanak
kivizsgaltatasarol

gondoskodik a biztonsagos munkavégzés miiszaki, szervezési és szemelyi feltételeirdl

IL.2.2. Igazgatohelyettes/ gazdasagi vezetd :

I.
2.
3.

4.

6.

7.

kozvetlen iranyitast és feliigyeletet gyakorol a tiizvédelmi felelds tevekenysége felett
etlendrz, sziikség esetén feliigyeli a tiizvédelmi oktatasokat

a tuzvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasok. szakmiak és munkakorok
munkavallaloi részére biztositja a szakvizsga megszerzésének feltételeit

Intézkedik a sziikséges szakanyagok, iratok ( szabvany, tanulmany stb.), valamint
tizvedelmi informacids kiadvanyok beszerzésérdl és az érintettek részére vald atadasarol
gondoskodik a tlizvédelmi felel6s szakmai képesitési feltételeinek megleterol, szakmai
tovabbképzésérol

biztositja a thzvédelmi berendezések, tiizoltd keésziilékek, eszkozok és felszerelések
beszerzését, iizemképességét, karbantartasat rendszeres teliilvizsgalatat

esetenkent, alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység vegzesere irasbeli engedélyt ad ki

11.2.3. Tuzvédelmi felelds:

1.

=

a tuzvedelmi felelés feladatait a gazdasagi vezetd kézvetlen iranyitasa mellett
meghatarozott jog- €s feladatkérrel végzi ( a munkakorére vonatkozé pontos €s reszletes
munkakori leiras a Kollektiv Szerzédés mellékletében talilhats )

rendszeresen, naptari litemezés alapjan ellen6rzi az iskola teriiletén a tizvédelmi
szabalyok és elbirdsok megtartasat, hianyossag esetén intézkedik azok megszinteteéseére,
irasos feljegyzést készit a gazdasagi vezetd részére, illetve kozvetett modon intézkedeést és
felelosségre vonast kezdeményez

gondoskodik a tiizvédelmi okmanyok naprakészségérél

reszt vesz bizottsagi tagként a tlizvédelmi hatosag €s a tiizoltosag a Bag Nagykizség
Onkormainyzata és Intézményei teriiletén végzett bejarasain

reszt vesz a munkavédelmi szemléken, illetve a kapcsolodd iizembe helyezési
eljarasokon

alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység végzésére - megbizolevél alapjan - engedélyt ad,
tlletve kiils6 vallalat munkavégzésekor kezdeményezi az eseti engedélyt, gondoskodik az
abban rogzitett eldirasok megtartasarol, az eldirt feltételek megteremteéserol
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Il Tizveszélyes tevekenység engedélyezésére jogosultak :

Bag Nagykozség Onkormdnvyzata és Intézményei teriiletén alkalomszersi, thizveszélyes
tevekenység végzésének engedélyezésére a gazdasdgi vezeto, illetve kiilon megbizélevél
alapjdan a tizvédelmi felelSs jogosult.
4 tiuzveszélyes tevékenység en gedélyezése_mindenkor irdsban tortenik, az engedélyezés mas
modjat a Tiizvédelmi Szabdlyzat nem ismer el.
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IV. A tiizvédelmi oktatds rendje:

Alapoktatast kell tartani a munkavallalé részére az alabbi esetekben:

* uj dolgozé munkiba allasakor

* munkahelyen t6rténé feladatmédositis esetén, mds munkateriiletre torténd

athelyezéskor
* tartos legalabb hathavi tavollét ( betegség, kikiildetés stb.) utin ismételt munkiba
allaskor

Az alapoktatas elméleti és gyakorlati 1észbdl all, mindkettdt a tizvédelmi felelds tartja. Az
oktatas végeztével mindenkor visszakérdezéssel gy6zodik meg annak alapossagarol és
clsajatitasarol. Az oktatas tényét, megtorténtét irasban rogziti.
Az alapoktatas témakarei: ( a tlizvédelmi felelds a jelen témavazlat kiegészitésével, az egyes
munkateriileteket érintd oktatdsi anyagot készit )
A Tuhzvedelmi Szabalyzat
altalanos tizvédelmi ismeretek
adott munkahely, munkafolyamat tlizveszélyessége
a tevekenységgel, munkafolyamattal kapcsolatos tiizvédelmi hasznalati szabalyok,
eloirasok
a tizjelzes lehetdségei, annak modjai
tliz esetén kovetendd magatartas szabalyai, illetve a Tlizvédelmi Szabalyzatban személyre
szabott feladatok
7. akeészenlétben tartott tlizolté késziilékek, felszerelések és eszkozok hasznalata
8. atiizvédelmi szabalyok és eldirdsok megszegésének kovetkezménye
Ismetlodo tiizvédelmi oktatast sziikség szerint kell tartani, adminisztraciéja megegyezik
az alapoktataséval.

.

SN W

Dolgozok tiizvédelmi szakvizsgaja:

A vonatkozo rendelet értelmében bizonyos munkakorok csak érvényes tlizvédelmi-, kezeli
szakvizsgaval télthetok be.

Munkakoérok:

— hegesztok

= tlizeldberendezést kezelok

—> lUzemanyagtolto allomast kezeldk, hasznalok

—> propan - butan gazzal foglalkozok

= "A" ¢és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozd tevékenységet végzok, és ilyen
tevékenyseget kdzvetleniil iranyitok

= tuzvedelmi berendezések, eszkozok tervezését és karbantartasat végzok

A_szakvizsga érvénvességét a jogszabaly hatirozza meg, a vizsgazék bizonyitvanyt

kapnak!



BAG NAGYKOZSES ONKORMANYZATA 3
2191 Bag, Szent Imre u. 52.

® (28)504 - 130 : 504 - 135

A munkadltato felelss azért, hogy minden munkavdillalé az dltala értett nyelven ismerhesse

meg az egességet nem veszélyeztetd és biztonsdigos munkavégzés rd vonatkozo szabadlyait.
(1993. XCIIL 2.§ 4.)

V. A munkavillal6k tiizmegelGzéssel és tiizoltassal kapcsolatos feladatai:

1. Bag Nagykozség Onkormanyzata és Intézményeinek munkavallaldr koételesek
munkakdriiket a jelen Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasai alapjan ellatni

2. kotelesek a munkateriiletikoén a technologiai eldirasoknak megfelelden rendet tisztasagot

tartani, megsziintetni-, megsziintettetni minden olyan korilményt ami tiizet okozhat

kotelesek a Tlzvédelmi Szabalyzatban elrendelteket kiilon felhivas nélkiil veégrehajtani

4. tevoOlegesen miikodjenek kozre a munkarend, a munkahely1 tizvédelmi fegyelem
megteremteseben €s megtartasiban

kotelesek tlizvédelmi oktatison részt venni

6. kotelesek a munkateriletiikon elhelyezett tiizoltdeszkozok haszndlatat megismernt,
hozzaférhetdségiiket mindenkor biztositani

7. tuzeset vagy kareset alkalmaval a Tizriadé Tervben résziikre meghatarozott kételezo
magatartasi szabalyokat betartani, illetve a személyre leosztott feladatokat végrehajtani

8. a személyesen észlelt vagy tudomasukra jutott tlizvédelmi hianyossagok, illetve
szabalytalansagok megsziintetésére intézkedni

)

d

V1. Tiiz és bombariado esetén kivetendé magatartis, tuzjelzés:

* A tuzesetet mindenkor jelenteni kell a teriiletileg illetékes tuzoltosagnak az alabbi

telefonszamon:
e 105

e *A tlzoltdsag, renddrség és mentdk telefonszamat minden tavbeszéldkésziilék mellett,
jol lathatd helyen olvashatoan kell elhelyezni.
 *Abban az esetben ha a tiiz keletkezésével parhuzamosan vegyl, biologiar kdérmyezeti
fertozés veszélye is lehetséges, gy az illetékes szakhatosag telefonos elérhetdsége is
kiirasra keriiljon.
e *Telefon alkozpontok esetén a késziilék hasznalhatésagiat is ismerje meg a
munkavallalo.
o *A telefonon torténd tizjelzésnek a kovetkezoket kell tartalmazni-
e Bag Nagykozség Onkorményzata és Intézményei nevét, pontos cimét
mi €g, mit veszélyeztet a tiiz
van - e emberélet veszélyben
bejelento neve, a tiizjelzésre hasznalt telefon szima
a jelzest vevo tiizolto egyéb kérdéseire is egyértelmii, részletes vilaszt
kell adni

* *A tizjelzéssel egy idGben a rendelkezésre a4ll6 felszereléssel meg kell kezdeni a tiiz
oltasat

e *Tiiz esetén a teenddket részletesen a Tiizriadé Terv tartalmazza, amely jelen
utasitas mellékletét képezi.
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VII. Altaldnos tuzvédelmi szabdalyok:

Az altaldnos tiizvédelmi szabdlvokat a 35/1996.(XII. 29.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) tartalmaz»c mely jelen utasitas mellékletét képeri.

VIIL Belsé ellenérzés rendje:

I. A tlizvédelmi elirasok, szabalyok hely1 utasitasok betartasat naponként muszakzaraskor,
folyamatosan, illetve a Bag Nagykozség Onkormanyzata és Intezményei ellendrzési

terve alapjan tételesen kell ellendrizni. Az ellendrzeés tenyct €s tapasztalatat irasban kell
rogziteni a Tlzvédelmi Naploban.

A napi ellendrzés az adott munkateriilet vezeto jének feladata.
1 .

Pl . egyseg teriiletét ellendriztem, hibdt hianyt és szabdlytalansdgot
nem lapasztaltam. Dadtum, ora, perc , olvashaté aldirds

A tizvédelemmel kapcsolatos Osszes naplot, okmanyt hitelesiteni kell melyre a Bag
Nagykizség Onkormanyzata és Intézményeinek Jegyzdje jogosult.

Pl e naplot ....... szamozott oldallal hitelesitettem. Nyilvdntartdsi szdma -

Datum, alairas.
Ezen okmanyok nem selejtezhetGek mindaddig, mig a bejegyzésre keriilt munkateriiletek
mikodnek. Térolasukra és nyilvantartasukra a Bag Nagykozség Onkorményzata és
Intézményei tigyviteli szabalyzata ad eligazitast.

2. Minden munkahelyen a tevekenység befejezése utan ellenérizmi kell a tlizvédelmi
hasznalati szabalyok betartisat. a tapasztalt hianyossagokat meg kell szilntetni.

5. Zaras elétt az ellenbrzés terjedjen ki :
¢ azclektromos berendezések, késziilékek lekapcsolasara és levalasztasara

az egyedi fiitOberendezések hasznalaton kiviil helyezésére

az eghetd hulladékok eltavolitisara

a kozlekedési utak, tiizolté felszerelések, kozmiivek kapcsoloinak szabadon tartasara
nyilaszarok, kozmivek elzarasara
cghetd folyadékok, anyagok tarold helyre valé zarasara
valamint egyéb, a tliz keletkezését eldidézhetd vagy a tuz oltasat kedvezbtleniil
betolyasold koriilmény megsziintetésére
4. A tizvédelmi felelés havonta a részlegvezetdkkel/gondnokkal kételes a Bag Nagykozség
Onkorményzata és Intézményei teriiletét bejarni, a tapasztalt tiizvédelmi hianyossagot,
szabalytalansagot jegyz6konyvben rogziteni. |
J. A tizvédelmi felelds a feltart hianyossagokat minden esetben irasban rogzit
(JegyzOkonyv), annak egy - egy példanyat
* agazdasagi vezetoknek ( intézményenként ! )
* arészlegvezetének/gondnoknak
* atuzvédelmi irattirnak adja at
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IX. Haszn4lati szabilyok:

1.

J Uy

LD

J

IRODAK. Az trodak, iroda jellegli helyiségek thzveszélyességi osztilya "D,
mersékelten tiizveszélyes.

* A helyiségekben hamutartok hasznalata mellett 2 dohanyzis engedélyezett abban az
esetben ha ott az igyfélkorrel a munkavillalok nem talalkoznak, illetoleg a
dohanyzassal kapcsolatos masféle megkaotes nincs hatalyban.

* Az irodakban az iroda jellegi helyiségekben csak a folyamatos a napi munkahoz
- feltétleniil sziikkseges anyag, butor, berendezés tarolhatd ugy, hogy kozottiik legalabb
0,8 méter széles kozlekedési ut szabadon maradjon.

* A hamutartékat papirkosérba iiriteni tilos. Az elektromos kavetozd, vizforrald, foz6lap
nem eghetd €s hét nem vezetd alatéten csak feligyelet mellett hasznalhato. Azbeszt
szigeteldlapot tilos hasznalni. Hasznalat utdn a késziilékeket aramtalanitani kell. Az
irodaban hasznélatos mas elektromos miikodtetésis gepeket, késziilékeket ( irdgép,
szamitOgeép, masologép stb.) hasznalat utan, de legkésébb a munkaidd befejeztével a
hasznaldjanak aramtalanitania kell

* Az irodakban, az irodajellegi helyiségekben "A" és "B" besorolasu anyagokat, égheto
tolyadékot tarolni, felhasznalni tilos.

LEPCSOHAZAK, ELOTEREK, KOZLEKEDOK.
A telsorolt teriiletek tizveszélyességi osztilya "D mérsékelten tuzveszélyes.
E teriiletek rendeltetését figyelembe véve, azokat raktarozas, tarolas céljara igénybe venni

A kozlekedés céljara szolgalo teriileteket allanddan szabadon kell tartani, lesziikiteni,
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad

KAZANHAZ.
A helyiség tlzveszélyessége "D'" mérsékelten tuzveszélyes, osztalyba soroldsa ellenére
a helyiségben a doh4anyzais tilos.

A kazanhazban csak az lizemeltetéséhez szitks€ges anyagok és eszkozok helyezhetdk el.

A thzeloberendezést csak az irisban megbizott, megfeleld érvényességii kezeldi és
tizveédelmi szakvizsgaval rendelkezé munkavallals 1d0szakos feliigyelete mellett szabad
uzemeltetni.

I1los a kazanok feliigyeletét olyan szemelyre bizni, aki annak milkédését nem ismeri, a
kezelési és hasznalati szabalyokra nem lett kioktatva, valamint cselekvOkeépességében
korlatozott.

A kazanhaz zart terilet, ajtajat zarva kell tartani, a helyiségben a berendezés kezeldjén
kivil, valamint a karbantartassal és Javitassal megbizott illetve az ellendrzésre jogosult
szemelyeken kiviil mas személy még ideiglenesen sem tartdzkodhat

A kazant és annak tartozékait képezd berendezéseket csak a gyartom( altal kiadott
hasznalati (kezelési) utasitisban foglaltak szerint szabad lzemeltetni. Ezt a kezelési
utasitast a helyiségben el kell helyezni.

A kazian inditasa el6tt a kazan kezelojének meg kell gyb6zédnie az tizeldanyag
folyamatossagarol, az 6sszes biztonsagi berendezés sertetlenségeérdl, és azok
mukodOképességérdl.

A kazan napi lzembe helyezését a kazin kezelési és karbantartasi utasitisaban elirt
sorrendben €s a fokozatok betartasaval kell vegrehajtani.
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— A tizeloberendezéseket azonnal le kell allitani, ha a miikodésitknél barmilyen, a normal
uzemtol eltérd rendellenesség észlelhetd. |

= Ujrainditas csak a hiba szakszerti megsziintetése utan veégezheto.

= A kazant évente legalabb egy alkalommal az arra jogosult szakemberrel, szakvallalattal
felul kell vizsgaltatni, annak megtorténtét, eredmenyet a karbantartasi napléban kell
rogziteni. Ugyancsak a karbantartasi naploban kell dokumentalni az elvégzett mindenfajta
javitast €s karbantartast, melyet csak a kijelolt, szakképzett munkavallal végezhet.

= luz esetén a kazan kezelbje, vagy a tiizet észleld szemely koteles a létesitményben 1évo
telefonon, illetve mas modon ( kézjelzés, kiabalas stb.) tzjelzést adni.

— A kazanhazban a GOMBSZ ( Giaz- és Olajipari Miiszaki Biztonsigi Szabdlyzat, az
1/1977. /1V.06./ NIM rendelet 2. sz. melleklete)- ho teljesitményre vonatkozo - elbirasai
szerint legalabb 2 db 12 kg -o0s porral olt6 késziiléket kell készenlétben tartani.

— A kazanhaz kezelGijének nevét és elerhetéségét a kazianhaz ajtajan fel kell tiintetni.
-

Tovabba: A tiizel6 és flitdberendezésnél csak olyan h6 k6zl6 anyag hasznalhato, amely a
letesitményben, a kazantérben levd anyaggal erintkezve tiizet vagy robbanast nem okoz.
Csak engedélyezett tipusi, kifogastalan miiszaki allapotu tiizelo- és fiitdberendezést
szabad haszndlni. A tiizel6berendezést. lletéleg a villamos fiitdberendezést, késziiléket -
egéshiztositissal ellatott folyadék- és gaztiizelésii berendezés, valamint az
automatikus homérséklet szabalyozdval ellatott, tovdbba a Kkifejezetten helyiség
futésre szolgalén nem nyilt rendszerii villamos hosugarzd, villamos kandallé,
villamos kilyha és késziilék kivételével - iizemeltetés alatt felugyelet nélkiil hagyni tilos.
A tuzelo-, fiitd-, és szarité berendezés, valamint az eghetd anyag kozott olyan
tuztavolsagot kell megtartani, hogy az cghetd anyag feliletén mért hdémérséklet a
legnagyobb ho terheléssel valo iizemeltetés mellett se haladja meg a 60 fok-Celsiust.

4. GAZFOGADO - TAROLO - MERO HELYISEG.
— A helyiség tlizveszélyességi osztalya ""A" fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes.

= A helyiséget allandéan zarva kell tartani, oda belépni csak ellenérzés, javitas,
karbantartas céljabol szakembernek lehet.

= A helyiségben mindennemii anyag tarolasa tilos.

= A helyiség ajtajan szabvanyos tilalmi tablat kell ethelyezni. Fokozottan tgyelni kell a
szellozOnyilasok szabadon tartasara.( 2/1998. (01. 16.) MiM rendelet, " A

munkahelyeken alkalmazandé biztonsigi és egészségvédelmi jelzesekrol'')

ELEKTROMOS KAPCSOLOTER.
= A fterilet az MSZ 1600, MSZ 1585, MSZ 172 és az MSZ 2364 - 100 - 560: 1995

rFr r ’ r - 4 . rr

cloirasaira elzart helyiségnek mindsiil, ott csak megteleld kepzettséggel és vizsgaval
rendelkezd, arra illetékes személy tartézkodhat. Ennek megtelelden ajtajat allanddan zarva

kell tartani, és "IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS !" felirattal kell ellatni.

= A helyiségen belul a killonbozé kapcsolok hovatartozasat idétallé modon jelolm kell,
ezeken kivill fel kell tiintetni az elektromos rendszer dram utas jelolését.

= A helyiségben tilos a dohanyzis.

%

6. MELLEKHELYISEGEK, MOSDOK ES ZUHANYOZOK.

= A helyiségek tiizveszélyességi osztalya ""E", nem tuzveszélyes.

= A helyiségekben csak a takaritashoz, tisztitishoz sziikséges eszkozok és felszerelések
helyezhetdk el. Vegyi tisztitoanyagok csak elzarva tarolhaték. Mas anyag tarolasa tilos.
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7. OLTOZOK.
= A helyiségek tiizveszélyességi osztalya ""C", tiizveszélyes.
— A helyiségekben tilos a dohanyzas. Szemelyes holmit, ruhdzatot lehetdleg szekrényben, a

tornateérmi, kondicionalé termekben fali fogasokon kell clhelyezni.

= A berendezési targyakon kiviil az 6lt6z6kben mas anyag tarolasa tilos.

8. BUFE HELYISEG.

= helyiség tlizveszélyességi osztalya "D, mérsékelten tuzveszélyes.

= A helyiséget csak a raktarozas, tarolas szabalyainak €s az elektromos berendezések
tuzvedelmi eldirasainak megtartasa mellett szabad hasznalni

= Az eladotérben csak az ott dolgozé felelds személy tartdzkodhat, tevekenysége soran
keletkez6 hulladékot folyamatosan, de miiszakzaras elétt a munkatérbol el kell tavolitani.

= A helyiséget zaras elétt - a hiitdberendezések kivételével - aramtalanitani kell.

9. KONYHA, TALALO, KISZOLGALO.

= A helyiségek tlizveszélyességi osztalya "D", mérsékelten tuzveszélyes.

— A helyiségekben tilos a dohanyzas. Az clelmiszereken, alapanyagokon kiviil mas anyag
tarolasa tilos, az ott talalhatd gépeket és késziilékeket csak a kezelési €s hasznalati
utasitasban meghatarozott modon szabad iizemeltetni.

= Az ¢lelmezésvezetd feladata a villamos gepek  évenkénti  felilvizsgalatanak
Megszervezese.

= Fokozott figyelmet kell forditani az elektromos hofejlesztd gépek tzemeltetésére,
hasznalat utani aramtalanitasara.

10. ETKEZO.

= A helyiség tlizveszélyességi osztalya "D'"', mérsékelten tuzveszélyes, de az osztialyba
sorolastol fiiggetleniil az étkezdben tilos a dohanyzais.

— Az asztalokat é€s székeket ugy kell elhelyezni, hogy kozottiik a szabad kézlekedés minden
1ddben biztosithaté legyen.

= Az ctkez6t barmilyen anyag tarolasara igénybe venni tilos.

11. SZAKTANTEREM,TANTEREM, TORNATEREM, ELOADOTEREM

—
p—

p—

M
—
h—

12.

U

Tuzveszélyességi osztalya "D, mérsékelten tuzveszélyes.

A szaktanteremben - el6addteremben eltérd tevekenységre csak* vezetdje adhat
engedelyt.

Eghetd (gyul€kony) szemléltetd eszkozok csak az oktaté munkahoz szikseges
mennyis€gben €s csak az adott 6ra idétartamara vihetdk a terembe.

Padokat, székeket és asztalokat ugy kell elhelyezni, hogy kozottik a biztonsagos
kozlekedésre elegend6 hely maradjon.

Tuzveszélyt okozo kisérlet, demonstracié nem folytathato.

Tanan feligyelet nélkil illetve a tanitds befejeztével a tantermekben tanuld nem
tartozkodhat.

LABORATORIUMOK. ( fizikai - kémiai kisérletek elemzések )

A belyiségek tlizveszélyességi osztalya ""D"', mérsékelten tuzveszélyes.

Az osztalyba sorolastol fiiggetleniil ezekben a helyiségekben tilos a dohdnyzas.
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Keémiai kisérleteket, kémiai eljarasokat az ezzel kapcsolatos biztonsagtechnikai és
tuzvédelmi ismeretekkel rendelkezd szemely végezhet.

A hallgatosag, a tanulok ilésrendjét Ggy kell kialakitani, hogy a demonstraciotol

biztonsagos tavolsagra legyenek. veszelyhelyzet esetén a laboratériumot akadaly nélkiil
elhagyhassak.

A kiserletekhez hasznalt eszkozoket, edenyeket mas célra felhasznalni tilos. Veszélyes
kémiai anyagok szallitisaval. beszerzésével ( ¢€pileten beliil ! ), csak megfeleld
biztonsagtechnikai-, tizvédelmi ismeretekkel rendelkezd személy bizhatd meg.

Koncentralt savakkal vald tevékenység kozben védofelszerelés viselése kotelezo,
Eghet6, mard hatasu anyagokat kozvetleniil a szemettartoba, vagy lefolyoba onteni tilos.
Ezeket az anyagokat csak a megfelel kozombosités utan szabad megsemmuisitent.

A laboratériumokban felugyelet, kiséret nélkiil tdegen személy még engedéllyel sem
tartozkodhat.

SZAMITASTECHNIKA TEREM, GEPTEREM (ADATFELDOLGOZ0)

= A terem tlzveszélyességi osztalya "D"', mérsékelten tizveszélyes.
= Az osztalyba sorolastdl fiiggetleniil a helyiségben dohanyozni tilos.
= A helyiségben csak a beiizemelt technikai berendezésekhez-, az indokolt napi

telhasznalasi mennyiségli éghetd, gytlékony anyag tarolhato.

— Az esetlegesen keletkezd tiiz oltasara az elektromos aram jelenlétében is hasznalhato és a

nagy crtek berendezéseket nem karosito tiizolto késziiléket kell készenlétben tartani

= A teremben idegen személy csak kisérével tartozkodhat.

14.

TORNATEREM-, KONDICIONALOTEREM.

= A tuzveszélyességi osztalya "D, mérsékelten tizveszélyes.
— a dohanyzas az osztalyba sorolas ellenére tilos.
= A teremben val6 tartdzkodas csak feliigyelet mellett torténhet

15. SZERTARAK, KEZI - RAKTARAK.

—
J—

=

Tzveszélyességi osztalyuk "C", tlizveszélyes.

A helyiség jellegét a benne térolt anyagok feltiintetésével a bejarati ajtén idotalldo modon
¢s olvashatoan jelélni kell.

A helyiségben tarolt anyagokat ( kémiai ), egymastol jol elkiilonitve kell tarolni. A
keémiai anyagokat veszélyességiiktdl fiiggben zarhaté témszekrényben illetve fémkeretes
uvegezett szekrényben kell tartani.

Olyan anyagokat, melyek egymdssal heves kémiai reakciéba I€phetnek, egyiitt tarolni
nem szabad.

A vegyszeres edényeket fel kell cimkézni. Ha a kémiai anyag mérgez6 : MEREG, ha az
tuz- €s robbanasveszélyes : a tuzveszélyességi osztaly feltiintetése mellett
TUZVESZELYES, TUZ- ES ROBBANASVESZELYES vagy FOKOZOTTAN TUZ-
ES ROBBANASVESZELYES felirattal kell elldtni.
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16. RAKTARAK.

= A helyiség tlizveszélyességi osztalya ""C", tiizveszélyes.

— A helyiségben dohdnyozni tilos, melyet felirattal a bejarati ajton kiviilrél-, és a
helyiségben tobb helyen szabvanyos tilalmi tiblaval jelezni kell.

— A helyiségben "A" és "B" tlizveszélyességi osztalyba tartozd anyag még kis
mennyis€gben sem tarolhato.

= A kiilonboz0 inhomogén raktirozott anyagok elhelyezése, kezelése soran a Tizvédelmi
Utasitas mellekletét képezd OTSZ e tevékenységre vonatkozd fejezetét kell érvényre
juttatni.

= A raktarban csak a raktari személyzet tartozkodhat, illetve az altaluk feliigyelt személyek.

= XYovabba: a "7z és robbandsveszélyes" tlizveszélyességi osztdlyba tartozd, kiilonbozd
halmazdllapoti anyagokat [ -II. tiizdllésdgi fokozaty, a "Tuzveszélyes" tiizveszélyességi
osztalyba tartozdkat legalabb Il tizdllésdgi fokozatii épitményben kell tdrolni. Az "A"-
"B” tidzveszélyességi osztdlyba tartozé kiilonbozd halmazdallapotii anyagokat e gyuitt, vagy
"C" és "D" rizveszélyességi osztdlyba tartozé anyagokkal egyiittesen tdrolni, elhelyezni
nem_szabad, - kivéve ha dllami szabvdny ettdl eltérden rendelkezik. A "C" és "D"

tuzveszélyességi osztdlyba tartozd anyagokat anyag nemenként, veszélyességi fokozat
szerinti _megjeloléssel csoportositva egy helyen is lehet tdrolni. Az "A" és "B"
tuzveszélyességi osztalyba tartozé anyagokat csak a [ogszabalyban, dllami szabvdnyban
meghatarozott, vagy a tizvédelmi hatésdg dltal Jovahagyott , zdrt csomagoldsban,
edényzetben szabad tdrolni, szdllitani. Ongyulladdsra hajlamos anyagot _egyéb, égheto
anyaggal, tovdbbd olyan anyagokat, amelyek egymdsra valé hatésa hét fejleszthet, tiizet
vagy robbanast okozhat, egyiittesen tdrolni tilos. Ongyulladisra hajlamos _anyagok
hémérsékletét rendszeresen ellendrizni kell és a kdros felmelegedést meg kell akaddlyozni.
Letdtérben, talajszint alatti helyiségben "A" és "B” tuzveszélyességi osztdlyba tartozo
anyagokat tarolni nem szabad. Pincében "C" tiizveszélyességi osztalyba tartozo anyagokat
szelloz0k, _ablakok kozelében 1,0 méter tdvolsdgon beliil tarolni _nem szabad. A
pinceraktdrak ablakait _strd  szovésh  drothdloval  kell elszerelni. _Egheté’ _fodém,
tetoszerkezet kozott ha a tdrolt anyag is éghetd legaldbb 1.0 méter [égteret szabadon kell
hagyni. A fokozlekedési it szélessége éghetd anyag zdritéri raktarozasanal 5,0 méter
tarolasi magassdagig 1,8 méter, nagyobb tdroldsi magassagnal 3,0 méter legyen. A tarolt
anyagok kozott 25,0 _méterenként _keresztirdnyban legalabb 1.0 méter szélességii
kozlekedési utat_szabadon kell hagyni. A raktdrban az é ghetd hulladékot, csepegést,

szetfolyast naponta tobbszér fel kell takaritani és a kijelolt hulladéktarolo _helyre kell

szallitani.

17. KONYVTAR, OLVASOTEREM, KLUBSZOBA.

— A helyis€gek tiizveszélyességi osztalyba sorolasa ""C", tizveszélyes.

= A helyiségekben tilos a dohdnyzds. A helyiségekben az esetlegesen szikrazassal, nyilt
langgal jaro, illetve egyéb tlizveszélyes javito, karbantarté tevékenységet csak feliigyelet
mellett szabad végezni, az OTSZ tizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd
eloirasainak maradéktalan betartasaval.

= A helyisegekben "A" és "B" tiizveszélyességi osztilyba tartozo anyagot, [.-II.-IIL-IV.
fokozatu éghetd folyadékot tarolni, felhasznalni szigoraan tilos.

— A helyiségek védelmére az egyébként rendszeresitett tiizoltd késziilékeken tul, el kell
helyezni "A" tlizosztalyu (szilard anyagok tiizei ) tiizolto késziiléket is.

= A helyiségekben kavéfozo, elektromos foz8lap, hdsugarzo stb. hasznalata tilos.
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18. PORTASFULKE-, EPULETUGYELETI HELYISEG.

= Tuzveszélyességi osztalya "D'', mérsékelten tiizveszélyes.

= A helyiségben jol lathaté modon a Tlizriad6 egy példanyat el kell helyezni.
= A helyiséget Orizetleniil hagyni tilos.

19. ELKULONITO, - BETEGSZOBA (nappali)

= thzveszélyességi osztalya "D"', mérsékelten tiizveszélyes.

= A helyiségekben csak a helyiség funkcidjaval osszefiiggd eszkoz, berendezési targy
tarolhato. "A" és "B" anyag még atmenetileg sem helyezhetd el.

= A helyiségek villamos berendezéseit és eszkozeit rendszeresen ellendriztetni kell, azokon
barminemii javitast, allitast és szerelést csak szakképzett szemely végezhet.

20. MUHELYEK-, GYAKORLATI OKTATOTERMEK :

= A helyiségek tizveszélyességi osztialya "D", mérsékelten tiizveszélyes, az osztalyba
sorolastol fiiggetleniil a helyiségekben tilos a dohdnyzais.

= A helyiségekre vonatkozd specialis tlizvédelmi utasitast ki kell fiiggeszteni ( forgacsold
muhely, hegeszté mihely, festé mihely, akkumulator t61té mihely stb. ).

= A helyiségekben a berendezési targyak ( gép, késziilék) kozott legalabb 1,0 méter
kozlekedési utat kell biztositani.

= A kozlekedési utak szélességét az egy-, és kétiranyii személy és teherfogalom hatérozza
meg | A helyiségek kijaratat még drmenetileg sem szabad lezdrni, lesziikiteni, oft
valamilyen anyagot elhelyezni.

— A muhelyekben talalhato elektromos eszkozoket és berendezéseket rendszeres
villanyszerel6i- szigeteléstechnikai- €rintésvédelmi vizsgalatokkal kell ellendrizni. Az

elektromos kapcsolok hovatartozasat €s kezelhetdségét idotallo médon a szabvanyossagi
eloirasoknak megfelelden kell jelolni.

= A keletkezett éghet6- és nem éghetd anyagokat fed6vel ellatott edényben kell elhelyezni
¢s legalabb naponta egy alkalommal iiriteni.

= A helyisegeket-, elhagyasukat megeldzoen aramtalanitani kell, a lehetseges tiz keletkezési
forrasokat meg kell sziintetni.

GAZPALACKOK KEZELESE:

A suritett, cseppfolydsitott gazok szabdlytalan tdroldsa, Kkezelése tiiz- és
robbanasveszélyes. A hatésigi feliigyelet ald tartozé gazpalackok tdroldsdnak,
szallitasanak megel6z6 tiizvédelmi kdvetelményei a kivetkezik:

=> gazpalackot tarolni csak olyan helyiségben szabad, melyre az iizemeltetének engedélye
van

— gazpalack kezelésével csak olyan személyt szabad megbizni, aki a jogszabaly szerint az
ehhez sziikséges tizvédelmi €s munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, azokrol vizsgat
tett, bizonyitvanya van

= geépjarmurdl kemeny burkolatu talajra, illetve padozatra a gazpalackot 6vatosan kell
leengedni. A rendszeres rakodoterileteket a gazpalack talpat nem rongalé rugalmas
anyaggal kell leburkolni.

a gazpalackot hotol, 1lletve a karos mechanikai hatasoktdl védeni kell ( korrézio )

az oxigénpalackot tilos zsiros olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhaval és
szerszammal kezelni, tisztitani

tiiz esetén eloszor a gaz-, majd az oxigénpalackot kell elzami

azt a palackot, amelynek magassaga az atmérd négyszeresét meghaladja, feldélés ellen-,
akar hasznalat kozben megbizhaté bilincseléssel biztositani kell

J U
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— ures palackot feltiind, de nem id6talio jelzéssel (tabla kréta felirat ) kell ellatni -URES-,
melyet t6lt€s utan nyomtalanul el lehet tavolitani.

gazpalackot tizveszélyes anyaggal egyiitt tarolni tilos

a killonféle gazokat tartalmazo gazpalackokat egymastol elkiilonitve kell tarolni

abban a helyiségben ahol gazpalackot tirolnak, tovabba a helyiség 6,0 méteres
kornyezetében dohanyozni, vagy nyilt langot hasznalni szigortan tilos, erre vonatkozoan

jol lathaté helyen/helyeken megfeleld tiltd tablat kell elhelyezni. A helyiséget
villamveédelemmel kell ellatni! Az eldbbiek a szabadtéri tarolo helyekre is vonatkoznak !

= nem szabad, - tilos -, gazpalackot tarolni a kovetkezd helyeken: folyosd, rezgést keltd gép
mellett, személyforgalmu helyen, pincében, pincelejaratban, aknaban, 1épcséhazban, falon
kiviili elektromos vezetékek és berendezések 1,0 méteres kornyezetében.

— az a helyiség vagy szabadtér, amelyben gazpalackot tarolnak, a gazpalackok biztonsagos
tarolasara €s mozgatasara alkalmas kivitelli, valamint az illetéktelenek elél elzarhatd
legyen

= az a helyiscg, amelyben éghetd, égést taplalé vagy mérgezd gazt tartalmazd gazpalackot
tarolnak, jol szelldztethetd legyen. A szell6zés jellege és mértéke feleljen meg a tarolt gA7
fajtajanak és mennyiségének.

— a gazpalackot talpan allva, fiiggdlegesen, vagy a fiigg6legestdl legfeljebb 60 fokos szoggel
elterd helyzetben kell tarolni és az elddlés ellen rogziteni kell

J U4

21. Az ipari és kereskedelmi miniszter a szereldi, fenntartsi munka kockdzati tenyezoinek
csOkkentése érdekében az alabbi rendeleteket hozta:

e J31/1994. (XL10.) IKM r. a Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

* valamint a 33/1994. (XL 10.) r. az Emelgép Biztonsiagi Szabalyzatinak
kiadasarol.

22. ALTALANOS HASZNALATI SZABALYOK.

* a helyiségekben a berendezéseket és targyakat ugy kell elhelyezni, tarolni, hogy
valamennyi ajto, nyilaszaro teljes szelességében nyithato legyen

e a tuzolto felszerelést, elektromos berendezést. ezek kapcsoloit, a kozlekedési.,
menekilesi utvonalakat dllandéan szabadon kell tartani

o tavbeszélo készilékek mellett a_tuzoltosag telefonszamat i1d6talld modon kell
feltiintetni.

e a lezart helyiségek kulcsait azonosithatéan, allandéan hozzaférhetden a kulcstablan
kell elhelyezni

23. VILLAMOS BERENDEZESEK.

e a villamos berendezést: az "A" és "B" tuzveszélyességi osztalyba tartozé
epitmeényekben , szabadtéren legalabb 3 évenként, a "C" tuzveszélyességi
osztalyba tartozé épitményben, szabadtéren legalabb 6 évenként, a '"D" és "E"
tizveszélyességi osztilyba tartozé épitményben, szabadtéren legalabb 9 évenként

- tiizvédelmi szemponthél feliil kell vizsgaltatni (MSZ 10900 ). A feliilvizsgalatrél
kesziilt jegyzOkomyv alapjin,- az abban rogzitett szabalytalansagokat,
hianyossagokat,- a jegyzokonyv szerinti iitemezéshen meg kell sziintetni. A
javitasrol szolo nyilatkozatokat a jegyzikonyvhoz kell csatolni.

e az "A" es "B" kategoriaja helyiségekben csak robbands biztes, a "C"
tuzveszelyességi osztilyu helyiségekben csak tiizet nem okozé vilagitast szabad
alkalmazni
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* egy adott épiilet villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is leallithatéan
kell kialakitani. A szakaszonkénti kapcsolok - tiizoltdsi szempontbél Kkiilén
valaszthaté és koriilhatarolhatd teriilet villamos berendezéseit valasztjak le a
halozatrol.

24. AZ ALKALOMSZERU TUZVESZELYES TEVEKENYSEG.

Olyan tevékenység, amely nyilt langgal, héfejlédéssel, szikraképzodéssel jar, és amelyet nem
az erre a celra kijelolt helyen ( az esetek tobbségében egheto kornyezetben ) végeznek. Az
alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozé dltaldnos tiizvédelmi szabalyokat,
es eldirdsokat a kovetkezSkben leirtak tartalmazzdk:

= Tuzveszelyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat mindaddig, amig, a t{iz- és robbanasveszélyt el nem haritottak.

= Alkalomszerli tiizveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztést ), csak az iskola 1gazgatoja
_ illetve annak megbizottja eldzetes irdsbeli engedélye alapjan szabad végezni

= Bizonyos esetben, - kiilsé vallalat altal végzett tizveszelyes tevekenységre az engedély
kiadasa a kiilsé véllalat igazgatéjanak ( vezetdjének ) vagy megbizottjanak feladata. A4-
- irasos engedélyt az iskola( intézmény ) igazgatdjaval, vagy megbizottjaval lattamoztatni
kell, aki ezt sziikség szerint a helyi sajdatossdgoknak megfelelS tizvédelmi elSirdsokkal
koteles kiegésziteni.

— — Az engedelynek tartalmaznia kell a tevékenység idépontjat (honap, nap, éra, perc ),pontos
helyet, a tevékenység leirasat, a munkavégzd nevét, a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat
es eloirasokat €s végiil a munka egyszemélyi irdnyit6jat.

- = Jogszabalyban meghatdrozott tiizveszélyes tevékenységet csak ervényes tiizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységre a tlizvédelmi szabalyokra,
eloirasokra kioktatott személy végezhet.

= A tuzvesz€lyes komyezetben végzett tlizveszélyes tevekenységhez, a kezdéstdl a
betejezesig az engedélyezd - sziikkség esetén - feliigyeletet koteles biztositani.

= A tuzveszelyes tevékenységhez az engedélyezd a tevékenység helyén a tizjelzés
lehetoséget, €s az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas tiizolto felszerelést, késziiléket
koteles biztositani.

— Az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet végzo dolgozé kotelessége, a vonatkozo
tizvédelmi eldirasokat betartani, illetve betartatni.

= A tizveszélyes tevékenység befejezése utin a munkavégzé a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontbél koteles atvizsgilni és minden olyan koriilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat. (Kélondsen fontos a faldttirések, a szigeteloanyaggal
bélelt falak, elvilasztdsok, a szomszédos helyiségek munka kizbeni és utolagos
ellendrzése )

= A munka befejezését a munkahely vezetjének ( igazgatdjanak ), illetve

megbizottjanak, vagy a tiizvédelmi felelosnek, valamint az engedeélyezonek kell
_ bejelenteni.




BAG NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA 18
2191 Bag, Szent Imre u. 52.

_ 3(28)4-130 , 904 - 135

X. TORVENYEK, RENDELKEZESEK, HATARIDOK.

g U iUy

¢

Hatalyos tiiz- és kornyezetvedelmi jogszabalyok jegyzéke:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tuzoltosagrol
27/1996.(X.30.) BM rendelet a kotelezd kéménysepr6 - ipari szolgaltatasrol

30/1996. (X11.6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol

35/1996. (X11.29.) BM rendelet az orszigos tiizvédelmi szabalyzat kiaddsarol

115/1996.(VI1.24.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatdsagi tevékenység részletes
szabalyairdl, a hivatasos 6nkormanyzati tlizoltésdgok illetékességi teriiletérol

116/1996.(VIL.24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol

118/1996.(VIL.24.) Korm. rendelet a létesitményi tlizoltdsagokra vonatkozé részletes
szabalyokrol

119/1996.(VIL.24.) Korm. rendelet az onkéntes tiizoltosagokra vonatkozd részletes
szabalyokrol

12/1997. (11.26.) BM rendelet az erddk tiz elleni védelmérdl

27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozo szabalyokrol

32/1997.(V.9.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgira kotelezett foglalkoz4si agakrol
és munkakorokrol
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HATALYOS SZABVANYOK ( ajanlas )

MSZ 151
MSZ 274
MSZ 379
MSZ 595
MSZ1040
MSZ 1042
MSZ 1057
MSZ 1059

MSZ 1600/1977

MSZ 1600/8.
MSZ 1600/9.

MSZ 1610

MSZ 2364

MSZ 2980
MSZ 4814
MDSZ 6292

MSZ 8819
MSZ 9771
MSZ 9774
MSZ 9775
MSZ 9779
MSZ 9781
MSZ 9783
MSZ 9784
MSZ 9785
MSZ 9790
MSZ 9901

MSZ 9904
MSZ 9905
MSZ 9908
MSZ 9909
MSZ 9910
MSZ 9940
MSZ 9941

MSZ 9942

Erdsaramu szabadvezetek

Villamvédelem

Munkavédelem. Tuz- és robbanasveszélyes vegyi anyagok jellemzoi
Epitmények tiizvédelme

Tiizolto késziilékek

Jelzotablak a tGzoltd viz forrashoz

Thzolt6tomlo kapcsok

Ttzolto sugarcso

Létesitési és biztonsagl szabalyzat az 1000 V - nal nem nagyobb
fesziiltségu, erosaramu villamos berendezések részére

( alkalmazzak, de hatalyon kiviil helyezve ! )

Létesitési szabalyzat.

Iranyelv jelleggel alkalmazva !

Robbanasveszélyes helyiségek és szabadterek

Tuzveszélyes helyiségek és szabadterek

Létesitest €s biztonsagi szabalyzat, az 1000 V - nal nagyobb fesziltségl
erosaramu villamos berendezések szamara

Legteliebb 1000 V névleges fesziiltségt er6saramu villamos berendezések
Ictesitése

Csovezetékek szinjelolése

Sujtolég- €és robbanas biztos villamos gyartmanyok

Gazpalackok tarolasa és szallitasa

Fémhordok

Tuazcsapok és tartozékaik

Oszt6 tuzoltd tomlohoz

Gyijto tazolté t6mlohoz

Habbal olto berendezések

Spinkler berendezes

Széndioxiddal olto berendezes

Nyitott szorofejes vizzel olto berendezés

Tuzjelzo berendezés

Eghet6 folyadékok és olvadékok tiizveszélyességi csoportositasa
Olajtiizeleshez tartozo tarold és kiszolgald €pitmeények, berendezések
tizvédelmi eldirasai

Tlzveszélyes folyadékok tarolasa €s szallitasa 300 hitenig

Robbanas gatlo szekrény

Robbanasi nyomasnak ellenallé tartaly tiizveszélyes folyadékok tarolasara
FekvOhengeres tartaly tizveszelyes folyadékok tarolasara

Fold feletti, allo, hengeres, merevtetds tartaly tlizveszélyes folyadeékok
tarolasara

Thzveszelyes folyadékot szallito kozati tartalyos jarmii tiizvédelmi eloirasai
¢s ellendrzese

Tuzveszelyes folyadékot tulnyomas nélkil szallitd vasati tartalykocsi
tizvedelmi €s biztonsagt eldirasai

Kamra tlizveszelyes folyadekok részére
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MSZ 10064

MSZ 10799
MSZ 10900

MSZ 11413
MSZ 13207
MSZ 14800
MSZ 15490
MSZ 15606
MSZ 15631

MSZ 15633
MSZ 15659

MSZ 15670
MSZ 15688

(28)504 - 130 ; 504 - 135
Tuzveszélyes folyadékot kimero kesziilek

Uzemanyag kanna

Az 1000 V -pnal nem nagyobb erosaramu villamos berendezések
1doszakos feliilvizsgalata

Gaztomorség és vizsgalata

Erdsaramu kabel fektetése

Legzesvedo kesziilekek

Tuzoltd vizforrasok ¢€s tartozékaik feliillvizsgalata, karbantartasa
Tuzvédelmi jelzotablak

Egheté folyadékok és olvadékok taroldo-és kiszolgald létesitményeinek,
berendezéseinek tlizvédelmi eldirasail
Biztonsagt  szerelvények  €ghetd
szallitoeszkozethez

Veszlétrak, vészkijarati kilépok és vészhagcsok

Villamos energia- fejlesztd atalakito €s elosztd berendezesek tlizvédelme

folyadékok  taroldihoz  és
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2. Ellenorzések, hataridok, rendszerességiik:

— e ———— T —— - — — i — — — —— .

ELLENORZES
VEGREHAJTANDO FELADAT FELELOS HATARIDEJE,
RENDSZERESSE
GE

helyiségek ellenorzése zaraskor csoportvezeto,az naponta, muszak
( veszelytorrasok megsziintetése pl.: adott munkateriilet végeztével
aramtalanitas) vezetoje
tuzjelzo "élesitése"” illetve kikapcsolasa,- kijelolt dolgozé naponta, sziikség
szilkség szerint L szerint
tuzjelz6 mikodeésenek ellendrzése ( tesztelése kijelolt dolgozo hetente
bi1zonyos 1d0kozonkent
tuzjelzo karbantartasa ( a telepité szakvallalat szakember 3 havonta
elOirasa szerint)
tuzoltokésziilékek, tiizvédelmi felszerelések szakvizsgazott 6 havonta
ellenorzése, karbantartasa, - szerzodés szakember
alapjan munkateriilet

vezetoje
gaz- ¢s olajtiizelésii berendezések szakvallalat, szerviz évente
felillvizsgalata munkateriilet

vezetoje
veszlétrak, veszhagesok felulvizsgalata szakember _évente
ho- és flistelvezetd berendezések szakember évente
telilvizsgalata munkateriilet

vezetoje
kémények ¢€s fistcsatornak ellendrzése és kémeéenysepro vallalat.- evente
karbantartasa a fiitési szezon megkezdése elott szakember |
tuzvédelmi oktatas 1gazgato szitks€g szerint, de

tuzvedelmi felelds
kilso szakcég

legalabb félévente

munkateriilet
vezetoje
thzriado terv végrehajtasanak gyakorlasa 1gazgato _cvente, félévente
tuzvedelmi helyzetértékelés, feladat 1gazgato cvente
meghatarozas, esetlegesen
koltségterv keészitése
tizveédelmi szakvizsga,-a torvény altal a vizsgaztatasra sziilkseg szerint,
meghatarozott munkakorok jogosult kiilso cég, ertelemszertien
szakvallalat
munkateriilet
vezetoje _
tuzolto keszilékek, felszerelések szakvallalat sziiks€g szerint, de
nyomasprobaja (pl.: tizolto- tomlok, felszallo munkateriilet legalabb 5 évente
vezetekek stb.) vezetije
nyomastarto edények nyomasprobaja szakvallalat eloiras alapjan
villamos berendezések feliilvizsgalata ha a szakvizsgahoz kotott
letesitmény munkateriilet 3 evenként
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"A" és "B" tlzveszélyességi osztalyba tartozik vezetoje 6 ¢venkent
““ "C" thzveszélyességi osztalyba tartozik 9 evenkent
"'D" ¢s "E" thzveszélyess€gi osztalyba tartozik |
a letesitmeny villamvédelmi feliilvizsgalata szakvallalat legalabb 3
o MSZ 274 munkateriilet ¢venkeént
vezetoje
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— EGYEB ELOIRASOK:

Bag Nagykozség Onkormanyzata és Intézményei teriiletén tartézkodo, dolgozd, 1atogato-
egyeb kategéridba tartozé idegen vallalatok alkalmazottaira is kotelezd érvényl a jelen
Tuzvedelmi Szabalyzatban foglalt eldirasok betartasa.

A gazdasagi vezet0 koteles gondoskodni arrdl, hogy az idegen vallalatok dolgozoi megfeleld
tuzvedelmi oktatasban részesiiljenek.

Bag, 2001. december 18.

_ / | o
('//, s //////7

Varnai [1diko
jegyzo
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) .. __ , .. MELLEKLET
TUZVEDELMI OKMANY OK, IRATOK, DOKUMENTACIOK

Az Bag Nagykozség Onkormanyzata és Intezményel tizvédelmi feladatainak attekinthetdsége, a
feladatok végrehajtasanak iitemezhet3sége, ellenonzhetdsége érdekében a tlizvédelmi vonatkozasu okmanyok,
tratok, dokumentaciok egy-egy példanyat célszerli és kifejezetten ajanlott egy helyen az Gigynevezett "tiizvédelmt
iratgyijtében” tartani.

* -al jelolt specialis iratminta a mellékletben megtalalhatd
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17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
23.

Tuzvedelmi Utasitas

Thuzveszélyességi osztalyba sorolas*

Tuzriado terv ( Intézményenként ! )

Az 1skola helyszinrajza, szintenkénti alaprajz

A Tuzvedelmi Oktatas nyilvantart napldja

A thzvédelm felelds képesitd okirata

A tuzvedelmi szakvizsga nyilvantartas

Engedély (tomb), az alkalomszert tiizveszélyes tevékenyseg végzésére
Megbizolevelek

. Villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalatanak jegyzOkonyve

. Villamvédelmi berendezések tiizvédelmi feliilvizsgalata

. Gaztitést berendezések feliilvizsgalata

. Olajtuzelésh berendezések feliilvizsgalata

. Nyomastarto edények felilvizsgalata

. Nyilvantartas a készenlétben tartott kézi, hordozhaté tizoltd keszulekekrol, és napld azok

ellenorzesérol, karbantartasarol €s javitasarél *

. Tizolto felszerelések ( nyomasfokozo szivattyn, szarazfelszalld vezeték, tiizi viz halozat,

tiizcsapszekrények €s szerelvényeik ) ellendrzési, karbantartasi és javitasi dokumentacioi
Luzeszlelo-, jelzd- és beépitett oltdberendezések ellendrzési. javitast €s karbantartasi
bizonylata

Veszletrak, hagesok idBszakos felilvizsgalatanak, javitasanak ¢és karbantartdsanak
bizonylata

HoO s fustelvezetd berendezések karbantartasi és javitasi bizonylata

Kemenyek és fistcsatornak iddszakos ellendrzésének bizonylata

Tuzvedelmi hatdsagi intézkedések

Tuzoltosagi iratok ( ellendrzési jegyzokonyvek )

Tervezai, kivitelezdi nyilatkozatok, - bovités. atepites stb. esetén

Tuzvédelmet érintd szerzo6dések

Kiulso munkavallalok tiizvédelmi - oktatasi nyilatkozatai




BAG NAGYKOZSES ONKORMANYZATA 25
2191 Bag, Szent Imre u. 52.

® (28)504-130 :504 - 135

‘_ MELLEKLET
IRATMINTAK

A kdvetkezOkben felsorolt és ismertetett iratmintdk ajdnldsok, nagy része kereskedelmi
forgalomban is kaphato. Abban az esetben ha a jogszabdly az iratok alakisdgdra nem ir el

pontositast, ugy egyedi un. hitelesitett jegyzetfiizet is haszndlhaté!

'l - " - - e - L] ] = . . .
A .
?

ﬂA’ﬂ'
fokozottan tuz es
robbanas

H ... . P .

A TUZVESZELYESSEG JELLEI\/IZOJE

H_l“lﬂ

i Tuzveszelyessegl o B
‘ osztal ok I
o B robbanéanyagok

szﬂa:rd

(VBEO IV.)

folyekony

robbanoanyagok

zarttert
lobbanaspont

legfeljebb 21 C

alsé 6séi )

(robbanasi )
hatarérték
legteljebb 10 %

kulonleges
- szemg ontok

| veszelfes :
__ "B"
tuz es robbanas
. Veszelyes |

robbanas
veszélyes porok

zartteri
lobbanaspont
21 C értékneél
nagyobb, de a
nyilttern
lobbanaspont
legteljebb 50 C

also éghetdségi
( robbanasi )
hatarerték
10 % - nal
nagyobb

tuzveszelyes-; -

BT legteljebb 300 C

gyulladasi
homeérséklet

nyilttén
lobbanaspont
55 C - nal
nagyobb, de
legteljebb
150 C

nem ¢ghetd, de
az égest taplalja

betogadoképes-
seg 500 fonél
nagyobb

tuzveszelyesf:‘.

nErt

gyulladasi
homérséklet
300 ¢ - nal
nagyobb

nyilttér
lobbanaspont
150 C -nal
nagyobb
( olajtiizelés )

| gaztiizelés

befogaddképes-
seg legfeljebb
500 fo,
feldolgozasi
homeérséklet

300 C

!

nem tuzveszelyes

nem
eghetod anyag

nem egheto
anyagok
feldolgozasa
300 ¢ - on
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MELLEKILET
LETESITMENYEK TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBA SOROLASA
= "A'" és "B" tiizveszélyességi osztalyba tartozik az a helyiség, szabadtér, veszelyessegi
Ovezet, amelyben "fokozottan tliz- és robbandsveszélyes", illetve "tliz- és
robbanasveszélyes” -nek mindsilé anyagot eldallitjak, feldolgozzak, hasznaljak, tarohjak
vagy forgalomba hozzak, ¢s e tevékenység kozben ezek az anyagok olyan mennyisegben
fordulnak el6, hogy bel6lik fokozottan tliz- és robbanasveszélyes, illetve tiiz- és
robbandsveszélyes keverék, elegyek, vegyiilet keletkezhet.

= "C" tizveszélyességi osztidlyba tartozik az a helyiség és szabadtér, amelyben
‘tizveszelyesnek” mindsild anyagot el6allitanak, feldolgoznak, hasznalnak, tarolnak és
forgalomba hoznak, tovabba azok a miivelddési, egészségiigyi és szocialis [étesitmények
amelyek befogadd képessége 500 fonél nagyobb.

— "D" tizveszélyességi osztilyba tartozik az a helyiség, szabadtér, amelyben "mérsékelten
tuzvesz€lyesnek” mindsiilé anyagot eldallitanak, feldolgoznak, hasznalnak, tarolnak vagy
forgalomba hoznak, tovabba azok a miivelddési, egészségiigyi és szocialis Iétesitmények,
amelyeknek befogaddképessége 500 fonél kisebb. Ebbe a tuzveszelyességi osztalyba
soroljak mindazokat a helyiségeket és szabad tereket, ahol barmely anyagot 300
fokCelsius feletti hdmérsékleten dolgoznak fel, illetve olaj- és gaztiizelésii berendezést
alkalmaznak.

— "E" tiizveszélyességi osztalyba tartozik az a helyiség, szabadtér, amelyben "nem
cghetonek” mindsild anyag 300 fokCelsius alatti elballitasa, tarolasa,feldolgozasa,
telhasznaldsa vagy forgalomba hozatala torténik.

Ha a vizsgalt teriileten, helyiségben vagy szabadtéren tibb tuzveszélyességi osztdly is

megallapithato, akkor a kovetkezGk szerint kell eljarni:

= a helyiség, a szabadtér abba a tlizveszélyességi osztalyba tartozik. amely a jol szellOztetett

helyiség vagy szabadtér alapteriiletének legalabb 40 % -at, egyéb helyiség esetén annak
legalabb 20 % -at meghatarozza.

= pl.. ha egy 200 négyzetméteres alapteriiletii j61 szellztetett helytségben a kiillonbozo
thzveszeélyességi osztalyok mérete:

"A" 70 négyzetméter 35 %
"B" 90 négyzetméter 45 %
'C" 40 négyzetméter 20 %

A helyiséget ""B" tiizveszélyességi osztalyba kell sorolni !
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TUZRIADO ES MENEKULESI TERV
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- Az -1996. evi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, - a 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a
tuzvedelmi  szabdlyzat  készitésérdl, jogszabdlyok értelmében a Bag Nagykozség
Onkorminyzata és Intézményei feriiletén bekovetkezd tizesetek alkalmdaval az aldbbi

~ Jeladatok végrehajtasat rendelem el :

L. Tuzjelzés :

Munkaidoben a tiizet €szlelo szeméely koteles azt, az onkormanyzati hivatasos tiizoltosagnak a

105

tavbeszeloszamon bejelentena.
A tiiz jelzésnek tartalmaznia kell:

a létesitmény, €piilet nevét €s pontos cimét
mi €g, mit veszelyeztet a tiiz

van - € emberelet veszélyben

a bejelentd nevét

a tuzjelzésre hasznalt telefon szamat

b4 Uiy

A tiizet €szleld munkavallalo koteles azt jelenteni a Bag Nagykézség Onkormanyzata és
Intézmenyei polgarmesterének, jegyzdjének, 1gazgatdjanak, megbizottjanak, illetve a Bag
Nagykozség Onkormanyzata és Intézményei tizvédelmi feleldsének.

A tuzriadot a felsorolt személyek, - sorrendiség figyelembevételével rendelhetik el.

- 1. Az épiiletben tartozkodok tiizriasztisanak rendje:

— amennyiben a tizeset jellege, kitterjedése azt indokolja, az épiletben tartdzkodokat
szaggatott csengol ( kolomp ) jelzéssel kell nasztani. Csengdjel : 2 sec. csengetés - 2 sec
sziinet, legalabb tizszer. Az itt alkalmazott jelzésnek ki kell tiinnie a megszokott
munkazajbol !

= Munkaidon kiviili 1d6szakban a tiizet €szleld portds/6r/gondnok a jelen tervben megadott
nevsorban megjelolt személyeket tartozik értesiteni az ott megjelolt mddon. Az
elobbiektol eltérd esetben az épillet bejarati ajtajan fel kell tintetni az értesitendd
szemelyek elérhetoségét ( név, lakcim, telefonszam )

I11. Tuzriado és kapcsolatos feladatok ellatasa:
e Bag Nagykozseg Onkormanyzata és Intézményeinek igazgatéja, megbizottja
elrendeli a tlizriadot, folyamatosan ellendrzi annak terv szerinti végrehajtasat

= elrendeli, Bag Nagykozség Onkormdnyzata és Intézményei teljes vagy részleges
aramtalanitasat

— ha sziikséges a tizoltoktol figgetleniil értesitik (Bag Nagykozség Onkormdnyzata és
Intézmenyeli 1gazgatoja, megbizottja ) a mentodket €s a renddrséget
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— munkavallal6éi feladatok: az adramtalanitis vegrehajtasa ( fokapcsold ), sérilltek és

raszorultak mentése, tiz oltasa - lokalizdldsa a tuzoltosag helyszinre érkeztéig. Az iddben

eszlelt, kezdeti tiizek a készenlétben tartott tiizoltd kesziillekekkel, illetve a rendelkezésre

allo, -oltdsra alkalmas -, eszkozokkel az esetek tobbségében elolthatok. Ezt figyelembe

veve a tlz oltasat haladéktalanul meg kell kisérelni !

Elektromos berendezések tiizeit vizzel oltani tilos !

oratarto, feliigyeld pedagogusok a kijelolt helyre vezetik az osztalyokat, csoportokat,

tanuldikat

— a kazanhaz felugyeletével megbizott személy leallitja a fiitdberendezést, elzaga a
gazfogado fOcsapjat

= a konyhai dolgozok elvégzik az aramtalanitést, leallitjak a fozOberendezések energia
utanpotlasat |

= adminiszrativ, irodai dolgozok biztonsagba helyezik az Intézmény dokumentaciojat

U4

1V. Mentés, kiiirités :

= a Bag Nagykozség Onkormanyzata é&s Intezményei teriletén tartdzkodé idegen
szemelyeket udvariasan de hatdrozottan fel kell szélitani az epulet teriiletének
elhagyasara.

= a mozgascban barmely okbol korlatozott személyeket az epiletbol ki kell vezetni illetve
szallitan1 a biztonsagos teriiletre

= az epilet gyors elhagyhatdsaga érdekében valamennyi, egyéként zarva tartott kijaratot ki

kell nyitni. A gyors kiirités alapfeltétele. hogy a kydrati ajtokhoz vezetd kozlekedd
utvonal soha, még ideiglenes jelleggel se legyen eltorlaszolva, valamilyen okbol lezarva.

= a kitritést végzok a tliz helyétdl fiigeben a menekiildket ranyitsak a veszélytelen
menekiilési iranyba

A vészkijarati ajtok megnyitasandl nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy az intenzivebbé
valo légeserétdl a tiz megélénkiilhet, terjedése felgyorsulhat. Ezért csak az emberélet mentése
erdekében és idejére célszerii azokat kinyitni.

A_kidiritési utvonalakat, a tiizolté eszkozék felszerelések helyét, az dramtalanité kapcsoldk,
kozmiielzdrok helyét a jelen tervhe:z tartozo helyszinrajz tartalmazza.

V. Helyszinbiztositas:

A tuzeset keletkezési korilményeinek tisztazhatosaga érdekében annak helyszinét, kozvetlen
clet vagy robbanasveszély elharitasa kivételével. valtozatlanul hagyva biztositani kell.

Vissza kell tartani a tz keletkezési korilmenyeivel kapcsolatban érdemi informaciokkal
rendelkezo tanukat.

V1. Egyiittmiikidési feladatok:

A jelzés alapjan helyszinre érkez6 tuzoltésag parancsnokanak a kért informacidkat
rendelkezésére kell bocsétani, és a tovabbiakban utasitasinak megtelelden kell eljami.
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| Abel{igyminiszter
35/1996 (XII. 29.) BM
~ rendelete

az Orszagos Tuzvédelmi Szabdlyzat kiaddsarél

A tuz elleni védekezésr6l, a mdszaki mentésrél és a
tazoltosagrol sz616 1996. évi XXXI. térvény (a tovabbiak-
ban: torveny) 47. § (2) bekezdésének a) pontjdban foglalt
fethatalmazads alapjdn — az érdekelt miniszterekkel egyet-
€rt€sben — a kdvetkezGket rendelem el:

1.§

A létesitmények, épitmények létesitésére (kialakitdss-
ra), valamint a létesitmények, epitmények, gépek, beren-
dez€sek, eszkdzok €s az anyagok haszndlatdra, technolo-

giak alkalmazdsdra vonatkoz6 tizvédelmi szab4lyokat tar- |

talmazo Orszdgos Tlzvédelmi Szabdlyzatot (a tovabbiak-
ban: Szabélyzat) e rendelet 1. szamu mellékleteként kozzé-
teszem, €s alkalmazdasat elrendelem.

2.§

(1) A muszaki fejl6dés, a gazdasdgossag, illetSleg a koz
crdekeben a Szabdlyzatban meghatdrozottaktola 2. szdmui
mellékletben megjelSlt tizvédeimi hatésdg — mds, azonos
biztonsagot nyujto eldirdsok megtétele mellett — eltérést
engedélyezhet.

(2) Az eltérési engedély irdnti kérelmet — az azonos
biztonsagot nyujtoé elbirdsokra vonatkozd javaslattal
egyutt — az illet€kes Onkormdnyzati tiizolt6-parancsnok-
sagnal kell a k€relmezGnek benyijtania.

3. T§

(1) Ez a rendelet kihirdetését kovetd 30. napon lép

hatdlyba, egyidejileg az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzat
K1addsardl sz616 4/1992. (1V. 7.) BM rendelettel mGdosi-
tott 4/1380. (XI. 25.) BM rendelet hat4lyat veszti.

(2) A Szabélyzatnak a {étesitésre vonatkozo tizvédel-

mi rendelkezéseit 4 létesitménynél, épitménynél, vala- |

mint a meglévok dtalakitdsakor vagy bovitésekor, ren-
dcltetéséneck megviltoztatisakor az atalakitas, a bovi-

LCs, illetOleg a vdltoztatds korében s mértékében kell
alkalmazni. '

Kuncze Gdabor s. k.,

beliigyminiszter

MAGYAR KOZLONY
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1. szamu mel[ekler

a 35/1996. (X1I. 29.) BM rendelethez

Orszagos TUZVEdElmI Szabalyzat

I. Fejezet

Altalénos rendelkezések

1. §

Az Orsz4gos Tizvédelmi Szabalyzat (a tovdbbiakban:

| Szabdlyzat) a létesitmények, épitmények létesitésére (ki-
| alakitdsara), valammtalétesnmények epitmények, gépek,
~ berendezések, eszkdz6k és az anyagok hasznélatdra, tech-
nolégidk alkalmazidsiara vonatkozd tizvédelmi rendelke-
~zéseket 4llapitja meg. |

2.3

(1) A tiizvédelmi rendelkezések megallapitdsa és alkal-

mazasa c€ljabol az anyagokat, a technol6gidt, a tevékeny-

séget, tovabbd a veszélyességi Gvezeteket , & helyiségeket, a
szabadtereket, a tizszakaszokat, az épiileteket, a mutdr-
gyakat, az €pitményeket €s a létesitményeket tizveszélyes-
s€g1 osztdlyba kell sorolni. |

(2) A tizveszélyességi osztdlyba sorolésnél a Szabdlyzat
alapulvetelével a tevékenység sordn elddllitott, feldolgo-
zott, hasznalt, szdllitott vagy tdrolt anyagok fizikai és ké-
mial tulajdonsdgait, a technoldgidk tiizveszélyességének
jellemzabit, illetGleg a rendeltetés szerinti tevékenységet,
valamint a kapcsolddé kotelezéen alkalmazandé nemzeti
szabvanyokba (a tovdbbiakban: nemzeti szabvdnyokban)
toglalt elSirdsokat kell figyelembe venni.

(3) E Szabdlyzat alkalmazésa szempontjabol:

a) alapteniler: a gépek és aberendezések esetében czek
figglleges vetiilete dltal meghatdrozott teriilet. Szabadtéri
taroloknal a raktdrozdsra kijelolt térrész oldalhatdrain be-

| lal1 terulet. Helyiségeknél, épiileteknél €s a létesitmények-

ne€l a nettd alapteriilet; .

b) épirmény: olyan ideiglenes vagy végleges miszaki al-
kotds, amely dltaldban a talajjal valé egybe€pités (az ala-
pozds) révén vagy a talaj termdészetes dllapotinak, termé-

. szetes geoldgial alakulatdnak megvaltoztatdsa réven johet

I€tre (valhat ingatlannd). A talajtdl elvalasztva eredet
rendeltetésének megfeleld hasznédlatra alkalmatlanna va-
l1k; |

c) éptlet: olyan szerkezetileg 6nallo €pitmény, amcely a
kOrnyezd kilso tértdl épiiletszerkezetekkel részben vagy
egészben elvdlasztott teret aikot, és ezzel az dllando, 1d0-
szakos vagy idényjellegi tartozkodds, illetGleg hasznalat

. feltételeit biztositja;

d) helyiség: minden irdnybol épuletszerkezetekkcl KO-
rulhatarolt, 6ndlio 1€gtér;

e) talajszint alard helyiség: az a helyiség, meiynek a padio-
feliilete a terepesatiakozdsi vonal alatt helyezkedik cl;
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f) “kozosségi épiilet: kereskedelmi, oktatﬁm muvel§dési,

. kulturéhs tdrsadalmi, igazgatdsi, vendéglétém sport €s

egyéb szOrakozdsi c€ld, szolgdltatdsi, valldsi, szocidlis €s '

egészségiigyi célu epulet;

g) létesitmény: egy épitési telken 4ll6 épitmények és |

‘szabad terek Osszessége; .
~ h) mutdrgy: az épuletnek nem minGsiilé épitmény;
1) szabadtér: helyis€gnek nem mindsiilé térség, ahol

termelést, raktarozdst va gy ezekhez kapcsolédé tevékeny-_ -

séget végeznek; .

~ J) robbandsveszélyes allapor az ,A vagy B” ti‘izveszé--
lyességi osztdlyba tartoz6 anyag olyan mennyiségben valé

jelenléte, valamint el6forduldsi médja, dilapota, mely ese-

tén az égés, robbands feltételei koziil legaldbb még az |

oxigénkoncentracio vagy a gyUJ tasi energiai adott;
k) tuzszakasz:az épltmény, 1lletve szabadtér tlizvédelmi

) “szempontbol meghatarozott olyan 6nallé egysé€ge, amelyet
a szomszedos egysegektOl meghatarozott €ghetdségi és -

| tuzallosagl hatareért€ka tlzgatlo szerkezetek, illetve a jog-

szabdlyban nemzet szabvanyban eloirt tuztévolségok va- |

lasztanak el;

- l) meértékado tizszarkasz: szabadtéren vagy a léteSIt-
ményben a legtobb oltovizet 1geny16 tuzszakasz alapteru-
lete;

m) niztdvolsdg: az épitmények, illetve a szabadtéren

tdrolt anyagok fiiggéleges vetiiletei, illet6leg az épiiletek
homlokzatl konturjai kozotti legkisebb tévolség,

n) nizolttechnikai eszkoz, felszerelés: az epuletekben

épitményekben telepitett, a tlz észlelésére, jelzésére, olt4-

'sdra, a beavatkozds konnyitésére és a tiizkar csokkentésé-
. re, valamint a tdz terjedésének megakaddlyozdsdra alkal-
mazott berendezés, illetSleg a tizoltGsag 4ltal a tiizolt4s-
hoz, miszaki menitéshez hasznélatos felszerelések:

 0) nizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amély a

kornyezetében 1év6 éghetd anyag gyulladdsi h6mérsékle- |

tét, lobbandspontjat- meghaladé homérséklettel ésfvagy
nyilt langgal, izzassal, pardzsléssal, szikrdzdssal jér;

p) veszélyességt ovezer: a helyiségben vagy a szabadtéren
Iévo anyagnak, gépnek, berendezésnek tiizvédelmi szem-
pontbol O6ndlléan Crickelendb kornyezete, térrésze.

A veszélyességi Ovezet Kiterjedését:

— éghetd gaz, g6z, kod €s por esetén nemzeti szabvény
Szerint, |

— minden mas esetben — a robbandanyag, robbanto-
szer kivetelével — az anyag, g€p, berendezés és a kapcso-
16d6 technoldgiail terilet alapjan kell megéllapitani;

r) zdrt rendszer: amelyben a veszélyes anyag kdzvetlen
kornyezet€tdl elhatdrolva van jelen, ugy hogy izemszerd
kOriimenyek k6zott hatdsat nem vesz€lyeztetik kérnyeze-
teét:

5) Hharékony szelloztetés: ahol az adott térben a szell6zés
biztositja, hogy az €ghetd gazok, g6z0k, porok koncentré-
c10ja ne Crje ¢l az alsd robbanasi hatiarérték 207%-4t.

MAGYAR KOZLONY
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Tuzve,szelyességi oszt&lybk, osztalyba sorolds
3.8

(D Fokozottan™ tliz-és robbanésveszélyes” (Jelzése
A" tizveszélyességi osztalyba tartozik:

a) —azazanyag, amelynek barmely halmazﬁllapotban
heves €gese, robbanasa, 1ndito (1niC1alo) gyujtasra, 1lletve
mas fizikai, kémiai hatasra bekovetkezhet,

~ — az a folyadék, olvadék, amelynek zﬁrttén lobbanés-
pontja 21 °C alatt van, vagy izemi hémérséklete eléri vagy

' meghaladja a ny1lttér1 lobbanéspont]ét azaz Ta::-Txm €s

Ta>35°C,

— az a gaz, géz kGd, amelynek alsé eghetéségl hatdr-
érteke a levegt térfogatdhoz viszonyitva legfeljebb 10%;

- b) azaveszélyességi Gvezet, helyiség, szabadtér,aholaz
{ a) pontban meghatdrozott tulajdonsagu anyagot elo4llit-

jak, teldolgozzdk, hasznaljak, tdroljdk vagy forgalomba
hozzak Cs e tevekenys€g kdzben az anyagok robbandsve-
szélyes éllapotban fordulnak el6;

¢) a 100 m’/h-n4l nagyobb osszesitett névleges'teljesit-
meényu, lemezhdazas gazmerdé(k) helyisége; |

d) aza helyiség, amelyben nyitott akkumlilétorokat he-—
lyeztek el (telepitettek) vagy toltenek, és nincs hatékony

szellGztetése.

(2) ,,Tiiz- s robbanésveszélyes” (jelzése:,,B") tizveszé-
lyess€gi osztdlyba tartozik:

a) — az a por, amely a levegGvel rébbanﬁsveszélyes

keveréket képez,

— az a folyadék, olvadék amelynek zarttéri lobbands-

‘pontja legalabb 21 °C, nyiltt€ri lobbandspontja legfel—
-jebb 55 °C, vagy Gizemi hémérséklete a nyilttéri lobba-

ndspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyilttéri lobba-

naspont 20 °C-kal cs6kkentett €rt€ke, azaz Tu<Tipnyt,

Tia>Tipnyt —20 °C és Ty>35 °C,

— az a gaz, goz, kdd, amelynek als6é éghetGségi hatar-
értéke a levegd térfogatdhoz viszonyitva 10%-ndl nagyobb;

b) — azaveszélyességi Gvezet, Helyiség, szabadtér, ahol
az a) pontban meghatarozott tulajdonsagu anyagot eldal-
litjak, feldolgozzak, hasznaljak, taroljak vagy forgalomba
hozzik, €s e tevékenys€g kbGzben ezek az anyagok robb:-
nasvesz€lyes dllapotban fordulnak el6;

¢) a port vagy kisméretd anyagrészeket elszivo, leva-
laszt6 rendszer, porkamra, ha benne az elszivott anyag a
levegbvel robbandsveszelyes keveréket képez.

(3) ,, TazveszClyes™ (Jelzése wC) quveszélyességl 0SZ-
talyba tartozik:

a) —azaszilard anyag, amelynek gyullad4si hOmeérsek-
lete (gyujtoforrassal vizsgiiva) legfeljebb 300 °C,

— a legaldbb 50 °C nyilttéri lobbandsponta gdzolajok,
tizelGolajok €s a vildgitdsra hasznalatos petréleum,

— az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobba-
naspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy
dzemt homérséklcte a nyilttéri lobbandspontjinal leg-
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alabb 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz
Tﬁ<T[pnyt —20 “C Tu>Tlpny{ —350 °C és Tu>35 nc

—— az a gaz amely Onmaga nem €g, de az égést taplalja, |

a levegs kwételével

b) aza ve_szélyességi ovezet, helyis€g, szabadtér, ahol az
a) pontban meghatdrozott tulajdons4gi anyagot el64llit-
jak, feldolgozzak, hasznél]ék téroljak vagy forgalomba
hozzak;

c) aza kozosségl épulct amelyben egy tuzszakasz befo-
gadékeEpessége 500 f6nél nagyobb;

d) az ﬁzemanyagtélté 4llomésok.

(4) ,,Mérsékelten tuzveszélyes” (Jelzése ,,D”) tuzveszé-
lyességi osztﬁlyba tart021k |

- a) —azaszildrd anyag, amelynek gyulladﬁm hémérsék-l

~ lete (gydjt6forrdssal vizsgdlva) 300 °C-n4l nagyobb,

— az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbands-
pontja 150 °C-n4l magasabb, vagy iizemi hémérséklete a
nyilttéri lobbandspontja alatt tobb mint 50 °C-kal van;azaz
Ta<Tipaye —350 °C és Ty >35 °C,

— az a vizes diszperzi6s rendszer, amelynek lobban4s-
pontja szabvidnyos mdédszerrel nem allapithat6 meg, és
¢ghetd anyagtartalma 25%-nél nagyobb, viztartalma pedig
50%-ndl kisebb;

b) azaveszélyességl Gvezet, helyiség, szabadtér ahol az
a) pontban meghatirozott tulajdonsdgi anyagot el64llit-

- jak, feldolgozzdk, hasznaljak, tdroljdk vagy forgalomba

hozz4k, tovdbb4, ahol nyllt langgal izemel6 tizelGberen-
dezést hasznélnak;

c) azaveszélyességi Gvezet, helyiség, szabadtér, amely-

. ben nem €ghet6 anyagot 300 °C felett dolgoznak fel;

 d) az a kOzosségi épiilet, amely nem tartozik a ,,C”
tuzveszélyességl osztalyba; B :

e) aziroda-, laké-€s szdlldsépiilet;
f) gépjarmitdrol6 (épitmény, szabadtér)
g) dllattarté helyiség.

(5) »,INEm tuzveszélyes” Qelzése wE ) tuzveszélyességl |

osztélyba tartozik:
a) anem égheté anyag;

b) az a vesz€lyességi Ovezet, helyiség, szabadtér ahol
nem €ghetd anyagot 300 °C alatti h6mérsékleten elG4llita-
nak, feldolgoznak, haszndlnak, tdroinak vagy forgalomba
hoznak.

(6) Azon killdnleges anyagok esetében, amelyek az
(1)—(5) bekezdésben meghatdrozottak szerint nem sorol-
hatOk tdzvesz€lyességi osztdlyba, a Beliigyminisztérium
Tuzoltésag Orszdgos Parancsnoksdg (a tovdbbiakban: or-
szagos parancsnoksag) dlldsfoglaldsa az irdnyado.

(7) Jogszabdlyban, nemzeti szabvanyban meghatarozott
esetben az gvezet, helyiség, illetve berendezés tlizveszé-
lyess€gi osztalyba soroldsa az (1)—(5) bekezdésben foglal-
taktol elt€réen is tOrténhet.

(8) A veszllyességi Ovezet, helyiség, szabadtér — ha ott

az anyagot, zart rendszerben dolgozzik fel, taroljak vagy

szallitjak — az 1lletékes jegyz6 (korjegyzd), févarosban a
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féjegyzé engedélye esetén veszélytelenebb tazveszélyessé-
g1 osztélyba sorolhaté

4. §

(1) A tuzveszélyességl osztélyba soroldsndl az alapterii-
leteket az ,,A” osztalybdl az ,,E” osztély fel€ haladva kell
Osszesiteni, €s azt a tdzveszélyességi osztlyt kell valaszta-
ni, amelyiknél az Osszesitett alapteruletek meghaladjdk a
40%-ot. =

(2) Ahelyiség, 1lletve a szabadtér abba a tlizveszélyességi
osztdlyba tartozik, amelyben a hozz4 tartoz6 veszélyességi
Ovezetek az (1) bekezdés szerint Osszesitett alapteriiletei a
helylség, illetve a szabadter alaptériiletének 40%-4t meg-
haladja.

(3) A tiizszakasz, szabadtér abba a tizveszélyességi 0sz-
tlyba tartozﬂ( amelyben a hozz4 tartozé helyiségek, sza-

| badterek tuzveszélyességl osztdlyonként az (1) bekezdés

szerint Osszesitett alapteriletei a tlizszakasz alapteriileté-
nek 40%-4t meghaladja.

(4) A tobb tizszakaszbdl 4116 épltmény, szabadtér abba
a tizveszélyességi osztilyba tartozik, amelyben a hozz4
tartozo tlizszakaszok osztdlyonkénti az (1) bekezdés sze-
rint Osszesitett alapteriiletei az €pitmény, szabadtér alap-
teriletének a 40%-4t meghaladja.

(5) A létesitmény abba a tuzveszélyességl osztalyba tar-
tozik, amelyben a hozz4 tartoz6 épitmények, szabadterek
osztalyonként az (1) bekezdés szerint Gsszesitett alapterii-
lete1 a I€tesitmény alapteriiletének 40%-4t meghaladja.

(6) A l€tesitmény szabadtérnek vagy épitménynek nem
mindsils tereit (csak kozlekedésre haszndlt it ,Jarda, park,

stb.) a tlizveszélyességi osztdly meghatdrozdsanal figyel-
men kiviil kell hagyni. - -

II. Fejezet

A létesitésre vonatkozd ciltalc‘inos tuzvédelmi szabdlyok

rrrrr

J. §

(1) Az €pitményt vagy annak tlizszakasz4t — a tiizveszé-
lyess€gi osztalyba soroldstdl fiiggen — az aldbbi [—V.
tizallésagi fokozatnak megfelelSen kell kialakitani:

‘a) ,,A” és ,,B” tiizveszélyességi osztély esetén [—IL.;

b) ,,C” tizveszélyességi osztdly esetén [—I11.:

c) ,,D” thzveszélyességi osztaly esetén [—IV.;

d) ,,E” tlizveszélyességi osztdly esetén [—V.

A tazallésagi fokozatokkal osszefiiggs kovetelmények
feleljenek meg a vonatkoz6 nemzeti szabvinyoknak.

(2) A tizveszélyességi osztdlyba soroldstol fiiggetleniil:
a) abldlcsddét, Gvoddt, szocidlis otthont, szocidlis inté-
zetet, eglszségligyi céli €piletet — kivéve a csak jaro-
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betegek elldtdsdra szolgal6 orvosi rendelSket —, valamint
a kétszintesnél magasabb szdllasépiiletet legaldbb IL. tiz4l-
I6s4gi fokozatira kell épiteni; - o

b) az iskolat, valamint kétszintesnél magasabb laké
¢s az a) pontban nem emlitett k6zosségi Epiletet, — ha
az cpilet legfelsG haszndlati szintje nem haladja meg a
13,65 m szintmagassdgot — legaldbb III. tuzallésdgi fo-
kozatdra kell épiteni; ]

c) atdbbszintes geépjarmutarolo €pitményt legaldbb II1.
tiz4116s4gi fokozatdra kell épiteni; | _

d) a kCtszintesnél magasabb kozosségi, lako-, sz4lls-
€plletekben a gépjarmiitirols helyis€égeket hat4rol6 cpu-
letszerkezeteket legal.{lbb a L tuzallos4gi fokozathoz tar-
tozG Eghetségi és tizallosdgi kovetelményeknek megfele-

l6en kell épiteni;

e) azegyszintes ,A” és, B” tuzveszé€lyességi osztdlyn
figglleges térelhatdrold nélkiili fedett terek tetSszerke.-
zet€t tartd pilléreket, oszlopokat legaldbb nem éghets
0,2 Ora tdz4ll6s4dgi hatdrértéki szerkezetbdl kell Epiteni;

) 2,C” tizveszélyességi osztalyd fiiggbleges térelha-
tarolé nélkiili fedett terek Cpiletszerkezeteit legaldbb
IV. tizallésdgi fokozatira kell épiteni; o
~ g) a 116 kW osszteljesitmény feletti kazinhelyiséget
minden mds technol6giailag nem kapcsol6dé helyiségt6l
tizgdtl6 €piletszerkezetekkel kell elvdlasztani:

(3) Azok a tdzszakaszok, amelyek teljes teriilete 6n~
mikodd tizjelz6 és olt6 berendezéssel van elldtva vagy

teriletik legfeljebb a vonatkozé nemzeti szabvanyban

megengedett alapteriilet 25%-a az (1) és (2) bekezdés
a)—>b) pontjaiban meghatdrozottaknal — a szintszam-
nak megfeleléen — eggyel alacsonyabb tazall6sédgi foko-
zathoz tartoz6 tiz4ll6sdgi hatdrértékd épiiletszerkeze-
tckbdl az illetékes jegyzd (kOrjegyz6), f6vdrosban a fG-
Jegyz6 engedélyével létesithetdk. - -

(4) Jogszabdly, nemzeti szabvény az (1)—(2) bekezdés-
ben foglaltaktdl eltér kovetelményeket is megallapithat.

(3) Amennyiben a tiiz4ll6s4gi fokozat az (1)—(4) bekez-
de€sekben foglaltak alapjdn nem allapithat6 meg, az orszi-
gos parancsnoksdg dlldsfoglaldsa az irdnyado.

Tuztavolsdgok
6. §

(1) Az €pitmények, szabad terek kdzott Olyan tiztdvol-
sagot kell tartani, hogy a keletkezett tiz vagy robbands a
szomszedos €pitményeket, szabadtereket ne vesz€lyeztes-
s€, a vesz€lybe keriilt személyek eltdvozdsa, 1lletSleg elt4-
volitasa, valamint a tiizoltéegységek zavartalan felvonul4si
€s mukOdési lehetSsége biztositva legyen. A tdztivols4g-
noz kapcsolddo térrészt hulladékoktdl, szdraz aljnévény-
zett0l mentesen kell tartani.

(2) Az épitmények és a szabadterek €gymas kozZotti

viszonylatdban, ha a jogszabdlyok vagy a nemzeti szabvé-
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nyok eitérd ti‘iztﬁirolségra vonatkozé kOvetelményeket ha-
tdroznak meg, a nagyobb taztavolsdgot kell figyelembe
venni.

(3) Az éghet6 gazok térolSinak tdztdvolsdgat a vonat-
K0z6 jogszabdlyokban, nemzeti szabvényokban meghatg-
rozottak szerint, az ezekben nem szabalyozott esetekben
pedig veszélyességi Gvezetiik kiterjedése mértékének két-
szeres €rt€ket kell tiztdvolsagként megallapitani.

Az €gést tdplalé gdzok tarolbinak taztdvolsdgat a Sza-
balyzat 1. szdmii melléklete tartalmazza. | -

(4) Ha jogszabdly vagy nemzeti szabvany mdsként nem
rendelkezik, a szildrd éghet6 anyagok szabadtéri tarolds;i

‘egységeinek tlizszakasz méreteit &s egymds KOzotti tizts-

volsdgdt a Szab4lyzat 2. szdmu melléklete tartalmazza,

[1I. Fejezet
A haszndlatra vonatkozé dltalinos aizyé'delmf szabdlyok
7.8

(1) Az €pitményt, épitményrészt (helyiséget, tzszakaszt),
a vegyes rendeltetési Epiiletet csak a hasznalatbavételi (iize-
meltetési, mikodési, telephely) engedélyben megallapitott
rendeltetésnek megfelelSerrszabad hasznalni. '

(2) Atermelést (el64llitast, feldol gozast), a haszndlatot,
a taroldast, a forgalomba hozatalt, illetGleg az egyéb tevé-
kenységet (a tovdbbiakban egyiitt: tevékenység) csak a
tizvédelmi kévetelményeknek megftelel szabadtéren, ve-
sz€lyessé€gi Gvezetben, helyiségben, tdzszakaszban, €pit-
ményben szabad folytatni. I

(3) A veszélyességi ovezetben, helyiségben, épitmény-
ben €s szabadtéren csak az ott tolytatott folyamatos tevé-

‘kenységhez sziikséges anyagot és eszkozt szabad tartani.

Az €pliletben raktirozott, tarolt anyag, termék mennyisé-
ge nem haladhatja meg a vonatkoz6 nemzeti szabvanyban
megengedett tizterhelési értéket.

(4) Avesz€lyességi Gvezetb6l, helyiségb6l, szabadtérbs.
a geprol, a berendezésrél, az eszkOzrdl, készﬁlékrdl a tevé-
kenység soran keletkezett éghet6 anyagot, hulladékot fo-
lyamatosan, de legaldbb miiszakonként, lletSleg a tevé-
kenys€g befejezése utdn el kell tdvolitani.

(5) Eghet6 folyad€kkal, zsirral szennyezett €ghetd hul-
lad€kot j0l z4r6 fedGvel elldtott, nem é ghetb anyagi edény-
ben kell gydjteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell
taroini.

8. §

(1) Az €ghet6 folyadékot, éghet6 és égést tapldld gdzt
szallitd csérendszernél és tdroléedénynél, tovdbbd minden
gepnel, berendezésnél és késziiléknél az €ghetd folyadék cse-
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pegését, elfolydsdt, illetve a gdz szivirgésat meg kell akad4-

lyozni. A szétfolyt, illetSleg kiszivargott anyagot haladéktala-

nul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szell6ztetni, és a felitatott

anyagot erre a c€lra kijelolt helyen kell t4rolni.
(2) Az uzemszerien csepegé éghetd folyadékot nem

éghet6 anyagu edénybe kell felfogni. A felfog6 edényt

sziks€g szerint, de legaldbb a miszak befejezésével ki kell
iriteni, és az erre a célra kijel6lt helyen kell térolni.

(3) Az ,A” és ,,B” tiizveszélyességi osztdlyba tartozd

folyad€kot alkalomszeriien csak szabadban vagy hatéko- |

nyan szellGztetett helyiségben szabad hasznélm ahol egy-
1de]uleg gyajtoforras nincs.

9. §
(1) Az ,,A” €s ,,B” tlzveszélyességi osztdlyba tartozd
cpitményben, helyiségben, veszélyességi Gvezetben olyan

ruha, ldbbeli és eszk6z nem hasznilhat4, amely gyu]tém
veszélyt jelenthet.

(2) Az ,,A”—,,B” tuzveszélyességl osztalyba tartozo he- .

lyis€gekben 61t6z6szekrényt nem szabad elthelyezni.

(3) Olajos, zsiros munkaruha, véd6ruha (ruhat4r-rendsze-
ra 01t6zo kivételével) csak fémszekrényben helyezhet6 el.

(4) A munkahelyeken a tevékenys€g kGzben és annak
betejez€se utan ellendrizni kell a tdzvédelmi haszndlati

szabalyok megtartasat, ¢és a szabélytalanségokat meg kell
szintetni.

(5) A helyiség — szikség szerint az €pitmény, létesit-
mény — bejdratdndl €s a helyiségben jol 14that6 helyen a
tliz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozé elGira-
sokra figyelmeztetd €s tiltd rendelkezéseket tartalmazo
piktogrammot, tablat kell elhelyezni.

(6) A kOzmi nyit6- €s zdrOszerkezetet, a fiistelvezet6
kezelOszerkezetet, a nyomdsfokozo szivattyt kapcsol6jat,
valamint a beépitett tizvédelmi berendezés kézi kezel§

szerkezet€t €s a kozvetlen tlizjelz6 tdvbeszél6 késziléket
jol lathat6éan meg kell jelOlni.

10. §

(1) Az ,,A”—,B” tizveszélyességi osztdlyba tartoz he-
lyis€gek ajtoit Snmikodo csukdszerkezettel kell elldtni, és
azt csukva kell tartani. Ha ez lizemeltetési okokbdl nem
lehets€ges, a nyitvatartds ideje alatt 4lland6 helyszini fel-
igyeletrdl kell gondoskodni, illetSleg fiist vagy hé hatdsdra
automatikusan mikodo csukdéberendezéssel kell elldtni.

(2) A munkahelyeken az lizemeltetés alatt az olyan
helyis€g ajtoit, amelyben emberek tartézkodnak, nem sza-
bad lezdrni. Ha a munka jellege az ajtdék zdrva tartdsat
szikségessé teszi — vesz€ly esetére —, az ajtdk kiilss
nyithatOsagat is biztositani kell.

- Tiuzveszélyes te vé’kénység
11.§

(1) Tdzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végez-
ni, ahol az tiizet vagy robbandst okozhat. -

(2) Alland6 jellegl tizveszélyes tevékénységet csak a
tizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre a célra al-
kalmas helyen szabad végezm

(3) Alkalomszerti tizvesz€lyes tevékenységet ~—a (4) be-
kezd€s kivetelével — el6zetesen irdsban meghatdrozott fel-

t€telek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a
munkat elrendel6 feladata.

(4) Amennyiben az alkalomszerd tizveszélyes tevé-
kenységet vegz6 személy azt sajat tulajdondban 1év6 16te-
sitményben, €piiletben, szabadtéren folytatja, ugy a felté-
telek irasbeli meghatdrozdsa nem sziikséges.

(5) A kils6 szervezet vagy személy 4ltal végzett tiizve-
sz€lyes tevékenyseg feltételeit a tevékenység helye szerinti
letesitmény vezetSjével vagy megbizottjdval egyeztetni
kell, aki ezt sziiks€g szerint — a helyi sajdtossdgnak meg-
feleld — tizvédelmi elSirdsokkal koteles kiegésziteni.

(6) Az alkalomszer tﬁzveséélyes tevEkenységre vonat-
kozo feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység idoS-
pontjat, helyét, leirdsit, a munkavégz0 nevét és — tiizvé-
delmi szakvizsgdhoz k6t6tt munkakor esetében — a bizo-
nyitvdny szdmdt, valamint a vonatkoz6 tizvédelmi 5Zaba-

lyokat és el6irdsokat.

(7) Jogszabélyban meghatdrozott tizveszélyes tevé-
kenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgival rendel-
kezo, egy€b tuzveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi sza-
balyokra, elGirdsokra k10ktatott személy végezhet.

(8) A tlizveszélyes kornyezetben végzett tiizveszélyes
tev€kenys€ghez a munka kezdésétSl annak befejezésig a
munkat elrendelé — sziiks€g esetén miszeres — feliigye-
letet koteles biztositani. |

(9) A tizvesz€lyes tev€kenységhez a munkat elrendels
az ott keletkezhetd tz oltdsdra alkaimas tizolto felszere-
Iést, késziiiéket kOteles biztositani.

(10) A tiizvesz€lyes tevékenység befejezése utdn a mun-
kav€gzl a helyszint €s annak kOrnyezetét tiizvédelmi szem-
pontbol koteles atvizsgdlni, és minden olyan korulményt
megszuntetni, ami tiizet okozhat.

12. §

(1) A szabadban tiizet gyajtani, tiizel¢berendezést hasz-
ndlni csak ugy szabad, hogy az a kOrnyezetére tdz- vagy
robbanasvesz€lyt ne jelenthessen.
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- (2) Aszabadban a tiizet és az fizemeltetett tiizelSberen-
- dezést Ornizetlentl hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy
 ha arra sziikség nincs a tiizet azonnal el kell oltani.

(3) Szabadban a tizelés, a tﬁZeiéberendezés haszndlat4-
nak helyszin€n olyan eszk6zoket, ﬂletdleg felszereléseket

kell készenlé€tben tartani, amelyekkel a taz terjedése meg-
akaddlyozhato, illet6leg a tiiz elolthato.

Dohdnyzds
13§

(1) Eg6 dohdnynemit, gyufat és egyéb éyujtéforrést
tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tizet
vagy robbandst okozhat. .

- =

(2) Dohdnyozni nem szabad az,, ”——;?,C” tﬁzveSZélyes-
S€gl osztalyba tartoz6 veszélyességi Gvezetben, szabadté-

ren, helyiségben, tovdbbd ott, ahol az tiizet vagy robban4st

okozhat. A dohdnyz4si tilalmat nemzeti szabvanyban meg-
hatdrozott tdbldval, 1lletéleg piktogrammal kell jelolni.

(3) Az A" €s B” tuzveszélyesség osztﬁlyba tartozo
helyis€gbe, €pitménybe, szabadtérbe gydjtdeszkozt, gyij-
téforrdst bevinni csak az alkalomszerd tdzveszélyes tevé-
kenységre jogosito, 1résban meghatérozott felt€telek alap-
jan szabad.

Szallitas és vontatds
14. §

(1) Veszélyes druk sz4llitdsa esetén a Szab4lyzat elGir4-
sait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes
aruk szallitdsardl sz6l6 nemzetk6zi egyezmények tiizvé-
delmi elélrﬁsal masként nem rendelkeznek_

(2) Az ,,A" ,,C tuzveszélyességl osztﬁlyba tartozé ve-

sz€lyess€gi Ovezetben, -helyiségben, épitményben csak -

olyan jarmidvek hasznilhatGk, amelyeknél a vonatkoz6
muszaki s biztonsagielGirdsok megtartdsa és rendeltetész-
szeru hasznalata esetén tdz- vagy robbanésveszély nem
kdvetkezhet be.

(3) A vasuti mozdonyok az ,,A” €s ,,B” tlizveszélyességi
osztalyba tartoz6 szabadtéri tdrolGt €s technolGgiai beren-
dezést a vonatkozé ]ogszabélyban nemzet: szabvanyban
meghatdrozottak szerint, az ezekben nem szabilyozott
esetekben legteljebb 50 méterre kozelithetik meg. A meg-
kOzelit€s hatardt feltiné moédon meg kell jel6ini.

(4) Az ,A” és ,B” tlzveszélyességi osztdlyba tartozé
anyagot szallitd jarmuavon €s a ,,C” tlizveszélyességi osz-
talyba tartozd anyagot szdllité jarmd rakod6terén doh4-
nyvozni, ayilt ldngot haszndlni nem szabad.

-.(9) A j-einnﬁvek tiz- vagy robbanésveszélyes rakomanydt
a veszélyes mérték felmelegedéstSl, valamint az egyéb;
tuzet vagy robbandst eléldézheté veszélyekt(‘il védeni kell.

15. §

(1) Eghet6 folyadékot, éghetd és Egést tapl4l6 gazt koz-
uton, illetGleg kéziti jArmivon csak a nemzetkozi elirds-

| nak, szabvdnynak, egyéb tizvédelmi elSirdsnak megfeleld,

hibatlan dllapotban lev6, tdmoren zdrhatd, illetGleg zart
edényben (palackban, ‘kanndban, hordéban), valamint
konténerben, tartdlyban, tartdnyban és erre a célra enge-
d€lyezett tipusi tartdlykocsikon szabad sz4llitani.

(2) Az éghet6 folyadékot tartalmazé zart edényt a ]ér-
mivon kiontSnyildsdval felfelé forditva Ggy kell elhelyezni

€s rogziteni, hogy az a szalhtés kGzben ne mozduljon el

llletSleg ne sériiljén meg.

(3) Az éghetd folyadékot sz4llit6 tartﬁlYkocsi' iletbleg
tehergépjﬁrmu mindkét oldaldn és hatsé részén jol ldtha-

téan ,,TUZVESZELYES” az €ghetd és égést taplalo gazt

sz4llit6 jarmivon ,, TUZ- és ROBBANASVESZELYES”
feliratot vagy tdblat kell elhelyezni. A veszélyes druk sz4l-

litdsdra vonatkoz6 nemzetkdzi megdllapod4s hatdlya ald

tartozo anyagokat szillité fArmivek, vontatmanyok eseté-

| ben ¢ felirat vagy tabla mell6zhet6.

(4) A 25 litern€él nem nagyobb névleges Grtartalmuy,

_ éghet(’i folyadékot tartalmaz6 z4rt edényeket — megfelels

sorelvalasztdssal, egymds felett tobb sorban — jarmiivén
legtelj ebb a rakfeliilet oldalfaldnak magassdgdig elhelyez-
ve vagy zart konténerben szabad szillitani. A 25 liternél
nagyobb névleges drtartalmg, éghet6 folyadékot tartalma-
z6 zdrt edények csak egy sorban helyezhetdk el.

(5) A tartslykocsin éghet6 folyadék vagy éghetd giz

‘sz4llitdsa kozben, tovdbbd az »A”—, B” tizveszélyességi

osztdlyba tartozé anyagot sz4llit6 Jarmivdn a jarmiveze-
toén €s-a Jérmuklsérdn kiviil mds személy nem tartdzkod-
hat.

-Raktdrozds és tdrolds
16. §

(1) Egy helyiségben az ,,A” és ,,B” tlizveszélyességi 0sz-
talyba tartozo kilénbGz6 halmazillapotd anyagok vagy a
»C €5 ,,D7 tizvesz€lyességi osztdlyba tartozé anyagokkal
egyutt —amennyiben nemezeti szabvany ettdl eltéréen nem
rendelkezik — nem tdrolhatok.

(2) Az ,,A” és ,B” tiizveszélyességi osztdlyba tartozé
anyagot, ,,C" tizvesz€lyességi osztdlyba tartoz6 éghets fo-
lyad€kot kiszerelni, csomagolni csak nemzeti szabvdnyban
meghatarozottak szerint, ennek hidnydban olyan helyen
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szabad, ahol nincs gyﬁj _tOfOrrés es hatékdny szellézéSt'biZ- _

tositottak. |

(3) Az ,,A” és ,,B” ‘tﬁzveszélyességi osztdlyba tartoz6
anyagot, valamint a ,,C” és , D” tﬁzveszélyességi osztalyba
tartozé €ghet§ folyadékot csak jogszabdlyban, nemzeti
Szabvanyban meghatdrozott zdrt csomagoldsban, edeny-
ben szabad t4rolni, szallitani és forgalomba hozni.

(4) Ongyulladdsra hajlamos anyagot egyéb éghets
anyaggal, tovabb4 olyan anyagokat, amelyek egymasra val6

“hatdsa hét fejleszthet, tiizet vagy robbandst okozhat, egyiitt

tarolni nem szabad Az ongyulladasra hajlamos anyag h6-
mérs€kletét naponta, vagy — ha azt az anyag tulajdonsdgai

- Szuks€gess€ teszik — folyamatosan ellen6rizni kell és a

veszélyes felmelegedést meg kell akad4lyozni.

(5) Az ,,A” és , B” tizveszélyességi osztdlyba tartozd

anyag, valamint a ,,C” tlizveszélyességi éghet6 folyadék
egyedi €s gyljtGesomagoldsdn — amennyiben jogszabdly,
nemzeti szabvany ettdl eltéréen nem rendelkezik — az

anyag tazvesz€lyességi osztalydt szovegesen, illetve pikto- |

grammal kell jelSlni. A jelolést a gydrt6 vagy a csomagolo,
kiszerel§, illetve a forgalombahozé, vdlamint — a felhasz-
nalashoz kiilf6ldrél kozvetleniil érkezd anyag, éghetd fo-
lyadék esetében — a felhaszndl6 koteles elvégezni.

(6) A kereskedelmi létesitményekben az , A” és B”

tazveszélyességi Osztalyba tartoz6 anyagok elhelyezésének

modjat €s mennyis€gét az izemeltetSnek irdsban kell meg-
hatdroznia. - ' -

(7) Veszélyes druk _széllitéséiral_lﬁsszefﬁ.ggd atmeneti

(1deiglenes) tarolds esetén a nemzeti szabvanyban el6irta-
kat kell alkalmazni. - | |

17.§

(1) Szilard éghetS anyag szabadban tarolt egységeinek
mereteit, a taroldsi egység és az cpitmény kozotti t4volss-
got a Szabdlyzat 3. szdmu melléklete tartalmazza,

(2) Az éghetd anyag tarolasi 'egysége és a kerités kozott
legalabb 1 méter széles, éghet anyagtol mentes teriletet
kell tartani. |

(3) A szabadban elhelyezett tdroldsi egysegek kozott a
Szabdlyzatban, nemzeti szabvanyban meghatdrozott, azok
hianyaban legaldbb a magasabb tarol4si €gys€g magassaga-
val egyenl¢ tdvolsdgot kell biztositani. |

(4) TetGtérben és talajszint alatti helyiségben , A” és
»B7 tizveszélyességi osztalyba tartozé anyagot tarolni nem
szabad.

(5) Az ¢piilet tetGterében, padlasan ¢ghetd anyagot csak
ugy €s olyan mennyiségben szabad ethelyezni, hogy azok a
tctoszerkezet, valamint a k€mény megkozelitését ne aka-
dilyozzak, sziikség esctén eltdvolithatdk legyenck a tetd-
szerkezet ¢ghet6 anyagi clemeitGl és a kémcnytdlicgaldbb
I méter tdavolsdgra helyezkedjcnck el.
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(6) A raktdrban éghetd anYagﬁ f6déme, tetbszerkezete

€s a tdrolt éghets anyag kozott legaldbb 1 méter tavolsdgot
kell biztositani. . | o |

(7) A raktdrozss, térolds teriilet€t €ghetd hulladéktol,
szaraz névényzett6l mentesen kell tartani.

(8) Az ,,A”—,B” tizveszélyességi osztalyba tartozé
anyagot €s az €ghet6 folyadékot raktdrozni, tdrolni csak

| nem c€ghetS anyagbol késziilt 4llvanyon, polcon szabad.

(9) Tizgatl6 el6térben mindennemi tarolds tilos.

IV. Fejezet

A létesitésre és a haszndlatra vonatkozd tizvédelmi
- szabdlyok

Tizszakasz, tizterhelés és nizgdtlo elvilasztds
18. §

(1) Az épitményekben a tiiz terjedés€ének megakadalyo-
zasa c€ljabol tiizszakaszokat kell kialakitani. A tizszaka-
szokat egymastol tlizgatls szerkezettel (tazfal, tizgdtlo fal,
tdzgatl6 fodém stb.) kell elvédlasztani. '

(2) A tiizszakaszokat €s a tiizterhelést nemzeti szabvany
szerint kell kialakitani, illetve szamitani.

- (3) Ha jogszabdly vagy nemzeti szabvdny médsként nem
rendelkezik, a tizszakaszok kozotti hatarols szerkezeten
atvezetett kozl6mivet, csGvezetéket sth. —a szallitOoszalag
Kiv€telével — nem éghetd anyagbol kell késziteni, s az
atvezet€si helyeken a berendezés koriili nyildsok elzards4-
rol olyan — nem éghetd anyagu — tizgdtld témitéssel,
szerkezettel, berendezéssel kell gondoskodni, amely meg-

felel a tdzgatlo szerkezettel szemben tamasztott t{iz4116s4-
g1 hatdrért€k kovetelménynek.

(4) Ha a jogszabdly vagy nemzeti szabvany masként nem
rendelkezik, akkor a gépi szell6z6 berendezések csatornit
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a tuzszakaszok kozotti hatdrold szerkezeten valé dtveze- |

tesnél az épiletszerkezethez kapcsolédo, nem éghetd
anyagu, onmikodé elzdrd szerkezettel (csappantyuval)
kell ellatni. Az elzdro szerkezet tiz4llGs4 grhatdrértékének

—acsatornaval egyiitt vizsgdlva — legaldbb 0,5 6ranak kell
lenni.

(9) Akdbel- és kozmaalagitnal, illetve a kOzmifolyoso-
nal tizszakaszonként legaldbb két helven biztositani kell
az oltéanyagok bejuttatdsanak a fehetOségét.

19. §

(1) Az ,A” és | B” tizvesz€lyességi osztdlyba tartozé
helyiséget mds tazveszélvességi osztdlyba tartozo helyiség-
tol tizgdtlo fallal kell elvalasztani, vagy kOzvctlentl a sza-
badba szcllGztetett tlizgatls elGtérrel szabad osszekapcsol-
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nl. Mcsterségés szellGztetés esetén az ellétérben—leg'alébb

50 Pa (0,0005 bar) relativ talnyomadst kell biztositani.
' (2) A tizgatlo elSteret éghets anyaggal burkolni nem

szabad. Az clGtér ajtajait onmiikidd csukoszerkezettel
kell elldtni és egymdstol olyan lavolsdgra kell elhelyezni,
hogy azok cgy id6ben egy Szemcly altal ne legyenck ny1tha-
tok. - '

Hasads-nyil6 feliiles
20. §

(1) Az A" és ,B” Uizveszélyességi osztalyba tartozs
helyiséget — a robbandsi tilnyomads levezetése céljdbdl —

 hasad6-nyil6 feliilet alkalmazdsaval kell Iétesiteni. A hasa.

do-nyil6 feluletet nemzeti szabvédny szerint kell kialakitani.

(2) Az ,A” ¢és ,B” tﬁzx:eszélycsségi 'o'sztéljfba tartozo
helyis€geknél a ho- és fistelvezetd szerkezet — a gCpi
szellbztetés kivételéve] — hasado-nyilé feliletként is fi-

gyelembe vehetd, ha azarra meghatdrozott kOvetelménye-

ket is kielégiti.

Padozat

21. §

Az A" es ,,B” tﬁzveszélyességi 0sztalyba tartozd veszé-
lyességi Gvezetben, helyiségben a padozat é&s 14bazat bur-
kolatdt —a vonatkozé nemzetiszabvdny szerint — g gy kell

kialakitani, hogy az birmilyen m4s anyaggal, illetve

targgyal torténd érintkezése sordn ne 0kozzon tiizet vagy
robbanast.

Tuzoltdsi ut, teriilet és egyeb utak
22. §

(1) A tlzolt6sdg vonuldsa és miikodése c€ljdra — ha
arrol jogszabdly, illetve nemzeti Szabvany mdsként nem
rendelkezik — az épitményekhez Olyan utat, illetSleg te-
ruletet kell biztositani, amely alkalmas a tuzolt6 gépjdrma-
vCk nem rendszeres kozlckedésére és mukodtetésére.

(2) Az ,,A”— B” tazveszélyességi osztalyba tartozé
1 ha-ndl, ,C” tﬁzvcszélyességi 0sztdly esctén 5 ha-ndl na-
gyobb alapteriletd létesitménynél két. a tizolts gepjarmi-
vek kozlekedésére alkalmas bejaratot — ha erre IchetGscég
van k¢t oldalon — kell ICtesiteni. Nem kell két oldalon
bejaratot 1€tesiteni zart be€pités esetén, tovabbd azoknil

a mezogazdasdgi I¢tesitményeknél, amelyek megkdzelité-

SC csak kilon at épitésével lenne biztosithato.
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23.§

(1) Az tizemi helyiségben &s a raktdrozasnal — Smiesy.-

tett tiroldst kivéve — legaldbb a kovetkezd sz€lességi utat
kell biztositani: _ | ’- |
a) ad40méternélszélesebh helyiségben, kGz€pen vagy
K€t oldalon, a 80 méternél szélesebb aclyiségben pedig
40 méterenként, hosszirdnyban cgycnes vonalban veglg-
haladé 3 méter sz€les, mindkét esetben 30 mcterenként,

1,8 méter széles keresztirdnyi utat:

b) a40méternél nemszélesebb helyiségben _hosszirénj,r-
ban 2,40 méter szé€les, valamint 30 méterenként 1,8 méter
sz€les keresztirdnyd utat; = .

hosszirdnyu utat: _
aj €ghetd anyag zdrttéri raktarozasdndl, tdroldsdn4l

‘5 méter tdroldsi magassagig 1,8 méter, nagyobb tarol4si

magassag esetén 3 méter széles hosszirdnyu, s azon ke-
resztirdnyban 25 méterenként 1 méter sz€les utat;

e) a hitGhdzak hdtott tereiben, valamint az allvényos
vagy rakodolapos raktdrozas esetén a technologia szerinti

- utat.

(2) A létesitmény kozlekedési, tizoltasi felvonuldsi dt-
vonalatt, teriileteit, va]a‘mint vizszerzési helyekhez vezets
atjait dllandéan szabadon és Olyan dllapotban kell tartani,
amely alkalmas a tdzoltd gepjarmivek kozlekedésére és
mikodtetésére. | '

(3) Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villa-
mos berendezés kapcsol6ijat, a KOzmd nyit6- és zarészer-

- kezetét, a tdzjelzd kézi Jelz€sadojat, a nyomdsfokozé szi-

vattyut, valamint hé- és fistelvezets kezelGszerkezetét,
nyildsait, tovabb4 a tizvédelmi berendezést, felszerelést és
késziiléket eltorlaszolni, a kézlekedési utakat, ajt6kat és a
Kiuritési utakat leszdkiten; meg dtmenetileg sem szabad.

(4) Az tizemi &s tdrol6 helyiségekben — a 400 m2 né|
Kisebb alapteriiletd helyiség €s az 4llvdnyos raktirozds
kiv€telével — a 2.4 méteres és az enne€l szélesebb utak
szcleit jOl Idthat6an meg kel jelolni. Nem kell megjeldlni
azokat az utakat, amelyeket falsik, be€pitett gépsorok és
berendezések hatdrolnak. -

Kitirités
24. §

(1) Az épitményt dgy kel Kialakitani, hogy iz vagy
robbands csetén az ott tartdzkodd k cltdvozhassanak, illet-
ve eltdvolithatok legyenek. o |

(2) Az eltdvozdst a szabadba — atmenetileg — védett
tuzszakaszba, (istmentes [CpcsOGhizba, a tetofédémre, il-
letve a tizvédelmi hatSsag engedélyével erre a ¢élea Kijc-

O térbe kel biztositani.
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(3) A helyis€g, a tlizszakasz és az épitmény kiiiritési
utvonalait; valamint az azokon elhelyezett kijratokat —
a kiuritési 1d§ alapulvételével — nemzeti szabvanyban
foglalt szamit4s alapjdn kell méretezni.

25. §

(1) A vészlétrat (kilép6t), a vészhdges6t, valamint a
Kiurit€s céljat szolgdlé egyéb szerkezetet nemzeti szab-
vanyban meghatdrozottak szerint kell 1étesiteni.

(2) A vészlétra (kiléps) és a vészhdges6 teherbirdsat,
muszaki dllapotdt nemzeti szabvdnyban meghatdrozottak
szerint kell ellen6rizni, a tapasztalt hidnyossdgokat meg
kell sziintetni. |

Kémeény, fiistcsatorna és fiistelvezetés

26. §

(1) A kéményt, a kéménytoldot, a fiistcsatornat és a
technolégiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetsjét
nemzetl szabvany szerint nem éghet6 anyagb6l és gy kell
Kialakitani, hogy az gyijtasi veszélyt ne jelenthessen.

(2) Gazizem1 tiizeld-, fatéberendezésekhez, ha azok-

nak a fiistgdz hOmérséklete nem haladja meg a 200 °C-ot,

nem €ghet6é anyagi kéménybe legaldbb nehezen cghetd
anyagui béléscsovet szabad elhelyezni.

(3) Olyan kéményt nem szabad haszn4lni, amelynek
faldba €ghetd anyagi épiiletszerkezet van beépitve, amely-
nek miszaki dllapota nem megfelel, amelynél a jogsza-
bély, nemzeti szabvéany szerinti vizs galatot €s tisztitdst nem
vegezt€k el.

(4) Gazizemu fﬁ-téberendezést csak olyan kéményhez
szabad csatlakoztatni, amely arra megfelel mindsitéssel
rendelkezik. |

(5) A kémény hasznalaton Kiviili bekot6 és tisztit6 nyi-

lasat nem é€ghetd anyaggal hézagmentesen lezdrva kell
tartani.

(6) A koromzsék €s a tisztit6 ajt6t dllandéan zart 4lla-
potban kell tartani. |

27. §

(1) Fiistelvezetésre csak JO1 Osszeillesztett, nem éghetd
anyagu, az €géstermék legmagasabb h&mérsékletén is
megteleld szildrdsdga fiistcsdvet szabad hasznélni.

(2) A fustcsovet 1,5 méterenként, de legaldbb egy he-
lyen, t€mbilincesel az épiiletszerkezethez kell rogziteni, és
a kémenybe jol illesztetten (hézagmentesen) kell csatla-
Koztatnl. A fidstcss €s a rogzitébilincs a kornyezetére gytj-

tasi vesz€lyt nem jelenthet.

e e e —

(3) Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé6
helyiségen fiistcsdvet dtvezetni nem szabad.

(4) Az égéstermék elvezetésérdl dgy kell gondoskodni.

1 hogy az gyujtdsi veszélyt ne okozhasson.

V. Fejezet

- Az épuletgépészer Iétesitésére és haszndlatdra vonatkozo

nizvédelmi szabdlyok
- Tiizelo-, fiitéberendezések
28. §

(1) Az égéstermék-elvezetdvet.rendelkezd tiizeld- és
futGberendezés csak a teljesitményének megfelels, illetd-
leg arra méretezett kéményhez csatlakoztathato.

(2) Az €pitményben, helyiségben csak olyan fiitési rend-
szer l€tesithetd, illetGleg haszndlhatS, amely rendelte-
tésszerd mikodése sordn nem okoz tiizet vagy robbandst.

29.§

(1) Csak engedélyézett tipusy, kifogdstalan miiszaki 4l-
lapotu tiizel$- és fitGberendezést szabad hasznalni.

(2) Az ,,A” és ,B” tuzveszé€lyességi osztdlyba tartozd
veszClyess€gi Gvezetben, helyiségben, szabadtéren, €pit-
menyben nyilt ldnggal, illet6leg izz4ssal vagy veszelyes fel-
melegedéssel lizemelS berendezés (pl. kazdn) — a tevé-

| kenys€get kiszolgdl6 technolégiai berendezés kivételével
— nem helyezhet6 el. Technol6giai tiizel6berendezés 16-

tesitése esetén a tiiz vagy robbands keletkezésének lehetd-

s€g€t megfeleld biztonsagi berendezéssel kell megakada-
lyozni. * -

(3) Az €ghet6 gdzzal és az éghets folyadékkal tizemelte-
tett tuzelQ-, illetSleg flitGberendezés, késziilék miikodte-
t€se alatt a nemzeti szabvdnyban meghatdrozott kezelési
osztalynak megfelel6 feliigyeletr6l kell gondoskodni.

(4) A tiizel6-, fit6berendezés feliigyeletét csak a beren-
dez€s mikodését ismer6 és arra atkalmas szemé€lyre szabad
bizni. '

(5) A szildrd tiizelGanyag-iizemelési tiizel6- és fiitSbe-

rendezest csak szildrd tiizelG- vagy engedélyezett be gyujto
anyaggal szabad begyijtani és iizemeltetni.

30. §

(1) A tuzeld- és a fitGberendezés, az égéstermék-el-
vezeto, valamint a kornyezetében levs éghets anyag ko-
z0tt olyan tdvolsdgot kell megtartani, illetve olyan hd-
szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliile-
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tén mért hémérséklet a legnégyobb h6terheléssel val6
uzemeltetCs mellett se jelenthessen az éghet6 anyagra
gyu]tém veszélyt.

(2) A gyarto, illetve kulfoldl termékek esetében a forga-
lomba hoz6 a fogyasztOk részére koteles meghatdrozni a
tuzeld-, a fato- €s a hozz4 csatlakozé h6éhasznosits beren-
dezés hasznélatéra és karbantartdsdra vonatkoz6 tizvédel-
mi kovetelményeket, valamint — az (1) bekezdésre figye-
lemmel — a berendezéstél megtartando tavolsdgokat. Az
uzemeltetd, illetve a berendezés kezelésével megbizott ko-
teles a haszndlati (kezelési) utasitdsban foglaltakat meg-
tartani, a berendez€st annak megfeleloen uzemeltetm

w 1.8

(1) Az",A” é ,B” tuzvesz€lyességi osztdlyba tartozé
anyagot, valamint az €ghets folyadékot a kézponti fiitSbe-
rendezés vezetékétdl és fitStestétsl 1 méter tavolsdgon
belil nem szabad elhelyezm

(2) Eghetd padozati vagy padléburkolatu helyis€égben
aszilard tizel6anyaggal izemeltetett tiizel6berendezés aj-
laja cl€ olyan nem €ghetG anyagi pardzsfelfogét kell elhe-
lyezni, amely biztositja, hogy a kihull6 vagy kipattang pa-
razs (szikra) ne juthasson az éghetG padozatra, illetSleg az
a tuzelOberendezés kornyezetben elhelyezett C¢ghetd
anyagra gyujtasi vesz€lyt ne jelentsen. Ha a ,,C” tiizveszé-
lyess€gi osztdlyba tartozé helyiségben a tiizelGberendezés
5 méteres kirzetében a tevékenység sordn éghetd hulladék
keletkezik vagy ott el6fordulhat, a szildrd tiizeléanyaggal
izemeld tizelGberendezés ald, annak fiiggdleges vetiiletét
legaldbb 0,3 méterrel meghaladg, wzzel telt talcat kell
| elhelyezm +'

(3) Kokszkosaras szaritokdlyha és az éghetd anyag kO-
20t legaldbb 2 méter tavolsdgot kell tartani.

(4) Eghet6 padozatu helyiségben a kokszkosaras szi-
ritokdlyhdt nem éghetd, megfelel6 hészigeteld anyagra
kell helyezni gy, hogy az a kdlyha fiiggoleges vetiiletét
legalabb 0,5 méterrel meghaladia.

32.§

(1) A munkahclyen a munka befejezésekor az 6gésbiz-
lositas nélkili gdz- és olajtiizelési berendezésben a tiize-
lcst meg kell sziintetni, a vaskdlyhdkban pedig a tizet el

Kell oltant €s a salakot cl kell tdvolitani. Cserépkalyhdban
a tuzelcst a munka befejezésc clGit 2 6rdval meg kell
szuntetnr ¢s a kdlyhaajtot a helyiség ethagyasakor le kell
zarni. A munkahcly clhagyidsa eldtt meg kell rry()/oum a
utOberendez€s veszElytelenséocral.

. M A .

(2) Salakor. €s hamut csak teljesen lehiitott dllapotban,
erre a celra szolgald edénybe a kijel6lt salaktdroldba,
1lletéleg a kijelolt egyéb helyre szabad kidnteni.

Szellozretés

33.§

(1)-Az ,,A” és ,B” tiizveszélyességi osztdlyba tartozé
helyis€gben és veszélyességi Gvezetben a szelldzés leheto-
s€gét blztosnam kell. o

(2) Mesterséges szcllOz€s esetén olyan szellGztetd be-
rendezést kell haszndlni, hogy annak bekapcsoldsakor, il-
letGleg izemeltetés kozben gydjtészikra ne keletkezzen, és
a berendezésen keresztil kiilsé gyujtéforrds gytjtdsi ve-
sz€1yt ne ]elentsen -

(3) Az LA” és | B” tuzveszélyessegl osztdlyba tartozo
veszelyességi Gvezetben, helyiségben tevékenység csak ha-
t€kony szellOztetés mellett végezhetd.

(4) Jogszdbélyban nemzeti szabvanyban vagy a tizvé-
delmi hat6sdg 4ltal megallapltott esetekben olyan auto-
matikus €szleld- €s jelz6berendezést kell alkalmazni,
amely az als6 €ghetlségi hatdrkoncentrdacié 20%-dnak
clércsekor jelzést ad, tovdbbd az alsg éghetdségi hatdr-
koncentrdcié 40%-dnak elérésekor a sziikséges beavat-
kozasokat (pl. vésszell6zés 1nd1tasa technologia ledlli-
tasa stb.) elvégazi.

(5) Az ,,A” és ,B” tizveszélyességi osztalyba tartozo
helyiségben vagy annak veszélyességi Gvezetében rec1rku-
1aci10s szelloztetcs nem alkalmazhato.

34. §

(1) A tizszakaszon belil, mds helyiségen is dtvezetett
szellozGcsatorndt legaldbb nehezen éghetd anyagbdl kell
K€sziteni, kivéve az ,,A” és ,,B” tizveszélyességi 0sztalyba
tartozo helyiségeket, ahol dLOk csak nem €ghet anyaguak
lehetnck.

(2) A szennyezett levego kivezetési helyét agy kell Kiala-
kitani, hogy az a kdrnyczetét ne veszélyeztesse.

(3) Eghetd anyag elszivdsa esetén a porkamra, ilepitd

. ¢sak nem €ghetd anvagbdl alakithatd ki.

(4) Az ,,A"—,C" tizveszElyességi osztdlyba tartozd ve-
sz€lyess€gi Ovezetek, helyiségek szelloztetd berendezésceit
(csatorndt, porkamrdt €s tilepitGt) rendszeresen tisztitani
kcll. '

(9) A szellGztetd rendszer nyildsait eltorlaszolni nem

. szabad.

(0) Szelldztetésre a ho- €s fustelvezetdk is igénybe vehe-

. tOk.
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Ho- és fiistelvezetés
35. §

(1) Huzamos emberi tart6zkod4sra igénybe vett ipari tize-
mek, mihelyek, tovdbb4 taroldsi épiiletek, druhazak, kialli-
t4si csarnokok és a nagy forgalmi épiiletek 1600 m*-nél
nagyobb alapteriiletd helyiségeiben, tovabba ott, ahol azt

jogszabdly, nemzeti szabvény el6irja, a tiizesetek sordn kelet-

kezd hé és fiist elvezetésérdl gondoskodni kell.

(2) A h6- és fiistelvezetést nemzeti szabvany szerint kell

kialakitani és felitlvizsgélni, a tapasztalt hidnyossagokat
meg kell sziintetni.

_ (3)‘H6- és fiistelvezetésre a helyiség szellfztetd beren-
dezése is figyelembe vehetd, ha mikodése a tiz idején 1s
biztosithato. '

Csatornahdlézat
36. §

" (1) Eghet§ gdzt, gbzt vagy folyadékot, valamint az ilyen
anyagot oldott dllapotban tartalmazé szennyvizet, ilietéleg

vizzel vegyi reakciOba 1€pd és éghetd gazt fejleszto anyagot

a kOzcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni nem szabad.

(2) Abban a Iétesitményben, ahol a szenny- €s csapadekviz
épghets folyadékot (gdzt, g6zt) tartalmazhat, a csatornahalo-
zatot berobbands cllen — az iizemeltetés zavartalansaganak
biztositasdval — vizzarral szakaszokra kell bontani.

Gépt berendezés
37. 8

(1) Az ,,A” és ,,B” tizvesz€lyess€gi osztalyba sorolt
veszélyességi (vezeiben csak robbandsbiztos ero- €s mun-

kagépct, készuléket, eszkOzt szabad clhelyezni, illetoleg

hasznalni.

(2) A ,,C” tlizveszElyess€gl osztdlyba tartozd szabadte-
ren, helyis€eben, illetoleg Epitményben, csak olvan ¢ro- €s
munkagépot szabad cihelvezni, haszndlni, amely kGrnyeze-
tére gyidjtdsi veszEélvt nem jelent.

(3) A talajszint alatti helyiségben, illetdleg térben, ahol
a 0,8-ndl nagyobb relativ suras€ga taz- vagy robbandsve-
sz¢lves gdz vagy gdv jelenlétével ichet szamolal, csak olyan
¢ép ¢s berendezés, cszkaz helyezhetd el, amely a Kornye-
setére tiz-, illetdleps robbandsveszElyt nem jelent.

(4) Azoknal a gepekadi, amelyeknél a holejlodes vagy a
nvomds emcelkeddése tiézet vagy robbanast wdézher elo, a
tcchnolGoial szabalvozd herendezéseken tal elyan Korla-
toz$ berendezest kell atkalmazny, amely a gép makodeset, |
illetve a hémdérsckicet vagy nvomas tovabbi emelxedcset —
technolaviai utasitisban meghatdrozott biztonsiei hatar- |
Crick elcresekor - megsziintetl.

— e—

~ (5) Ha a gépbe jut6 idegen anyag tiizet vagy robbanast
okozhat, gondoskodni kell a bejutds megakadalyozasarol.

(6) A forgg, surlodoé gépalkatrésznél és tengelynél tiiz-
veszélyt jelentd felmelegedést meg kell elOzni.

(7) A tizvesz€lyes gépeket a gyarté — kulioldi termek
esetében —, a forgalomba hozo a biztonsagos hasznalatra
vonatkozd6 technolégiai, illetOleg kezel€si utasitassal kote-
les eliatni.

- Vildgito berendezés
38. §

(1) Az ,,A”—, B” tlizvesz€lyess€gi osztdlyba tartozo ve-
szélyességi Ovezetben, helyis€gben, szabadt€ren, €pit-
ményben robbandst nem okozo, a ,,C"—,,E” tizveszClyes-
ségi osztdlyba tartozé vesz€lyess€gi Ovezetben, helyiseg-
ben, szabadtéren, épitményben a kornyezetére gyajtasi ve-
sz€lyt nem jelentd vildgitds hasznalhato.

(2) A vildgit6 berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezny,
rOgziteni és haszndlni, hogy az a kdrnyezetére tizvesz€lyt
ne jelentsen.

- (3) Villamos vildgitdst nemzeti szabvanyok szerint keli
létesiteni €s hasznaini.

(4) Az ,A” és ,B” tﬁzveszélyességi osztdlyba tartozo
¢pitményben, valamint nagy forgalmu €s tomegtartozko-
ddsra szolgdlé helyiségben, szabadtéren €s €pitmenyben,
tovdbb4 ahol azt jogszabdly, nemzeti szabvany vagy a tdz-

| védelmi-hat6sdg elbirja, biztonsagi €s iranyf€ny-vilagitast

kell 1€tesiteni.

Villamos berendezés
39, §

(1) A létesitmény, €pitmény villamos bercndczeseit
nemzeti szabvdnyok szerint kell 1€tesiteni, haszndlni Cs
feliilvizsgalni.

(2) Az épitmény villamos berendezeset kdzpontilag &s
szakaszosan is levdlaszthatdan kell kialakitani. Lako¢pi-
letben megengedett a fékapcesold nélkil kialakitas, ha cgy
helyen csoportositottan minden aramkdr Kalon levdlaszto
kapcsoloval [ekapesolhatd.

(3) A biztonsdgi berendezésher. ¢s viligitashor, tovibba a
térvildgitashoz kilon levidlaszto (Gkapesolot kell Ietesiteni.

(4) A villamos bercndezés €s az Cghetd anyag KOzou
olyan tdavolsdeot kell megtartant, vagy olvan noszigeiclest
kell alkalmarni, hosy az az éghetd anvagra gyajtast veszElyt
ne jelentseq.

(3) A csoportosan clhelyezett villamos Kapcsolok Cs
biztositékok rendeltetését, tovabbd ezen kapesolok Ki- €s
bekapesolt helyzetct meg kell jelolni.

(6) A viliamos gépet, berendezcst Cs ceyéh késziléket a
tevékenvsée betejezdse utdn ki kell kapesoeint, hasznafaton
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_ kwul helyezésuk esetén a wllamos hélézatrél le kell valasz-
tanl. -

(7) A villamos berendezést, ha jogszabdly, llletve nem-
- zeti szabvany mdsként nem rendelkezik

- a) az ,A” €s ,B” tizveszélyességi osztdlyba tartozéd
- helyiségben, szabadtéren legalsbb haromévenként,

b) a ,,C” tuzveszélyességl Osztalyba tartozo helylség-
ben, szabadtéren legaldbb hatévenként,

c) a,D”é E” tuzveszélyességl osztélyba tartozo he-

lyis€gben, szabadtéren legaldbb kilencévenként

- tlzvédelmi szempontbdl felil kell vizs géltatni, és a tapasz-‘

talt hxényossﬁ gokat meg kell szuntetm

Villdm és szatikus feitoltodeés elleni védelem

s

(1) Villdm elleni védelmet kell biztositani az , A” és , B” |

tizveszélyességi osztdlyba tartozd épitménynél, valarmnt
Oftt, ahol azt Jogszabély, nemzeti Szabvany eldirja.

(2) A villimvédelmi berendezést nemzeti szabvényok
szerint kell 1€tesiteni és felilvizsglni. o

(3) A villdmvédelmi berendezést, ha jogszabdly, illetve
nemzeti szabvdny mdsként nem rendelkezik

~a) az ,,A” és | B” tizvesz€lyességi osztdlyba tartoz6
épitményben €s szabadtéren legaldbb hiromévenként,

b) a,C” tuzveszélyességl Osztdlyba tartozd épitmény-
- ben €s szabadtéren legaldbb hatévenként,

c) a a, D" és »E tizveszélyességi osztalyba tartozé Epit-
- menyben €s szabadtéren legaldbb kilencévenként

tuzvedelmi szempontbdl felil kell vizsgéltatni, és a tapasz-
talt hianyossdgokat meg kell sziintetni.

(4) Azokndl az cpileteknél, szabadtereknél, technolé-
gial folyamatokndl, illetve berendezéseknél. ahol a sztati-
Kus feltoltodés tiizet vagy robbanést okozhat, a megfeleld
v€delemrdl nemzeti szabvany szerint kell gondoskodni.

V1. Fejezet

A tuzvédelmi berendezés Ilétesitésére és haszndlatdra
vonatkozo tuzvédelmi szabdlyok

Tizjelzo és -olté berendezés
41. §

A nyilvanos tdvbeszE€l6 késziilékek mellett, tovabb4 a
tavbesz€ld alkézpontokban — ennek hidnydban a 1étesit-

e — -
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(1) A tiiz észlelésére, jelzésere, oltdsdra nemzeti szab-

vanynak megfeleld beépitett tuz]elzé tuzoltd berendezést
kell 1€tesiteni az olyan berendezéseknél, helyis€gekben és

€pitményekben, ahol azt jogszabély, nemzeti szabvényj, il-

letve — a tz- vagy robbandsveszélyre, 1lletdleg a rendelte-
tésre tekintettel — a tuzvédehm hatdsag elbirja.

2) Az (1) bekezdésben el6irt tazjelzé ésfvagy -olt6
berendezés 16tesitésére készitett miiszaki tervdokuments-
ci6t, tovabb4 a telepit€st kOvetGen a berendezések haszn4-
latbavételét a tuzvédelml hatésﬁggal engedélyeztetni kell.

(3) Tdzvédelmi berendezés tervez€sét az orszagos pa-
rancsnoks4g 4ltal nyilvantartott, tizvédelmi szakvizs gdval
rendelkezé szemely végezhetl. |

(4) Alétesitett tiizjelzs ésfvagy -olt6 berendezés feleljen _

- meg a jogszabdly, nemzetl szabvany elbirdsainak.

(5) Vagyonvédelmi berendezés tazjelz€s céljara csak ott
I€tesithetd, ahol a beépitett tizjelz6 berendezés alkalma-
zasat jogszabdly, nemzeti szabvany vagy tizvédelmi haté-—
sdg nem 1r]a elo. |

43. §

(1) Abban a helyiségben, ahol a tuzjelzé kOzpontot vagy
annak kezel6/kijelz6 egységét elhelyezték — a jelzéseit
automatikusan a tizoltésdghoz tovdbbits kozpontok kivé-
telével — legaldbb egy, a tizjelzésre és a berendezés keze-
I€s€re kioktatott személynek kell 4llanddan tartézkodnia.

(2) A tlzjelz6 kdzpont jelzései ét]elzéssel olyan helyre
s tovabbithatdk, ahol 4llandé feliigyelet van, (pl. rend6r-
s€g, diszp€cserszolgalat) €s onnan a tiizjelzés tovabbitdss-
nak lehetdsége kdzvetleniil biztositott.

(3) A tlzjelz6 berendezéshez tartozd jelzésadék, erzé-
kelok helyeirGl nyilvdntartast kell késziteni és azt tizjelz6
kOzpontndl, vagy annak kezel6/kijelz6 egységénél ki kell
figgeszteni, kivéve azokat a kdzpontokat, amelyek jelzés-
kor megjelenitik a jelzésadd, érzékels helyét.

44. §

(1) Abeepitett habbal oltd berendezés oltéanyag-kiom-
10 nyildsa €s a védend$ anyag kozott az oltéanyag bejutta-
tasa €rdekeében megfelelS tdvolsagot kell szabadon hagyni.

(2) Nagy habkiadésdgu habbal olté berendezés alkalma-
zasa esetén a védett tlizszakaszokban elhelyezend6 beren-
dez€sek szamat gy kell megdllapitani, hogy a habbal oltok

ményck fOvonald tdvbeszEéld készilékel mellett — a tiizol-
tosag hivészamat jol 1athatdan fel kell tiintetni.

- mukodésének kezdetétSl szdmitva legfeljebb 5 perc alatt a
| tuzszakasz teljes térfogata feltolthetd legyen.
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' (3) Ake€zi inditasa habféjleszté berendezés vagy a mobil
habbal olto felszerelés szdmadra a tiizszakasz kiilsG hatarolé
falain megfelelGen kialakitott nyildst kell biztositani.

(4) Az egészségre kdros hatdsi oltéanyaggal miikod, ‘

illetve a teljes 1€gtér eldraszidsdra tervezett berendezések-
nek emberek tartozkoddsara szolgal6 helyiségbe torténd
beépltése esetén olyan riasztoberendezést kell 1étesiteni,
amcly azoltéberendezés mikadésbe [€pése elftt —a nem-
zetl szabvanyban meghatérozott kriritési 1dGt is szamit4s-
ba véve — figyelmezteto jelzést ad.

(1) A tizjelz6 készilléket, beépitett tizjelz6, valamint

tdzolt6 berendezést dlland6an izemképes dllapotban kell
tartani, annak meghibdsodésat a hivatdsos dnkorményzati,
illet6leg az Gnkéntes tiizoltésdgnak be kell jelenteni.

| (2) A beépitett tizvédelmi berendezéseket jogszabaly-
ban, nemzeti szabvanyokban foglaltak, ezek hidnydban a

- gyartasi vagy forgalmazési enged€ly szerint kell ellenorizni
¢s karbantartani. |

Oltoviz
46. §
(1) Thzoltas c€ljara a telepiilésen €s a 1étesitményeknél

az (5) bekezdésben meghatérozott oltéviz-intenzitdst kell
biztositani.

(2) Az oltévuet ha nemzeti szabvany szerint meghaté— '

rozott szamitott, vagy normativ tizterhelés
a) legfel]ebb 400 MJ/m® legaldbb egy 6rén,

b) 400 MJ/m*-nél nagyobb, de legfeljebb 800 MJ/m?,
legalabb masfél Oran,

¢) 800 MJ/m* felett pedig legaldbb két 6ran
keresztil kell folyamatosan biztositani.

(3) [dGszakos vizszerzési lehetdség nem vehetd oltowz-
kent figyelembe.

(4) Atelepilésen €s a létesitményben a mertékado tiz- |

szakasz tcriilctére meghatérozott vizmennyiséget kell biz-
tositani.

(9) A sziiks€ges oltéviz-intenzitdst a mértékado tiizsza-
kasz alaptcrilete aldp]én a kovetkezOk szerint kell megha-
tarozni:

. Sziikséges
M¢értékadé tizszakasz teriilet (mz) ~oltoviz-
| Intenzitas
(liter/min)
— 0-t61 50-1g .
— nagyobb, mint 50,

de legfeljebb 150 600

7687
| | Sziikséges B
Mértékado lifizszakasz teriilet (mz) _ oltéﬁz-
Intenzitas
(liter/min)
nagyobb, mint 150,
de legfeljebb 300 900
nagyobb, mint 300,
de legfeljebb 500 1200
nagyobb, mint 500,
de legteljebb - 800 1500
nagyobb, mint 800, _
~ de legfeljebb 1200 1800
~ — nagyobb, mint 1200, |
~de legfeljebb 1 600 2100
nagyobb, mint I 600,
de legfelijgbb 2000 2400
nagyobb, mint 2 000,
de legfeljebb 2 500 2700
nagyobb, mint 2 500, .
de legfeljebb 3 200 3000
nagyobb, mint 3 200,
de legfeljebb 3 900 3300
nagyobb, mint 3 900,
de legfeljebb 4 600 3600
nagyobb, mint 4600, o
de legfeljebb 5400 3900
nagyobb, mint 5 400, |
~de legfeljebb 6 200 4200
nagyobb, mint 6 200, '
~de legfeljebb 7200 4500
— nagyobb, mint 7 200, ,
_de legfeljebb 8 200 4800
— nagyobb, mint 8 200, '
de legfeljebb 9200 5100
—_— nagyobb’, mint 9200,
de legfeljebb 10 400 5400
~— nagyobb, mint 10 400,
de legteljebdb 12 000 5700
— nagyobb, mint 12 000 6000

(6) Az [—IIL tizallosdgi fokozatu épiileteknél a mér-
tékado tiizszakasz teriillet, amennyiben abban a szintek
szama;

— 25 30%-kal,
— 6—11 40%-kal,
— 11 felett | S50%-kal

csOkkentett teriilettel vehetd figyelembe.

(7) Az 1200 m°-nél nagyobb alapteraleta allattartdsi

- Cpuletekndl a szikscges oltoviz-intenzitds 1800 liter/min.

(8) A telepiilés ¢és a Iétesitmény kozos vizelldtdsi rend-

szere escteén a vizvezeték-halozatot gy kell méretezni,

hogy aza telepiiléscn a kommunalis dtlagos, a Iétesitmény-
ben pedig a technolGgiai viz mellett a meghatdrozott olto-
vizmennyiséget egyidejileg biztositsa.
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(9) Telepulés 1lletve létesumény létesitése vagy boVité- _

se esetén az oltdOvizet az egyes szakaszok hasznélatbavéte-
lével egyidejileg kell biztositani.

- (10) Az oltoviz szomszédos Iétesi'tményéknél — megal-
| lapodés esetén — kozosen 1s biztosithato.

(11) A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy az
tdzolt6 gépjdrmivel mindenkor megkozelithets, az olt6-
viz akadalytalanul kivehet6 legyen. |

47. §

(1) A télcpﬁlésen és a létesitményben aZ"oltﬁvizet 1S

D1ztosito vizvezeték-hdldzat belss dtmérdjét az oltdviz-in-
tenzitds €s a kifolydsi nyomdsigény alapjdn, valamint a
kOGzmirendszer kialakitdsat figyelembe véve kell méretez-
nl. Egyirdnyd tdpldlds esetén a vezeték legaldbb NA 100,
korvezeték esetén pedig legaldbb NA 80 legyen.

(2) A tiizvédelmi hatdsdg engedélyével az oltévizet biz-
tosito vizvezet€k-hdl6zat az (1) bekezdéstSl eltérGen mé-
retezhetd azon az 1000 f6nél kevesebb éllandé lakosu
telepil€sen -

a) amelybenvagyazon kwul de annak mlnden védendé
cpitményétdl, illetve szabadterét3l 500 meteres tavolsdgon
belil oitdvizelldtdsra figyelembe vehetd — a telepil€s
mert€kado tizszakasz teriletének megfeleld mennyiségii
vizet biztositd — természetes vagy mesterséges viznyerd
hely van;

b) amelyben a telepiilés mértékad6 tiizszakasz teriile-
t€nek megfelel6 oltdviz-intenzitdst mads mdszaki megold4-
sokkal (pl. vizt4rol6) biztositjdk.

(3) A vizm{ magas, illetSleg mély tdrol6jdndl a tdzolt6
gepjarmu részére NA 100 bels6 4tmérdjid, miiszakilag és a
vonatkoz6 nemzeti szabvanynak megteleld kialakitdsy, Asje-
14 (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal elldtott csat-
lakoz6 helyet kell kialakitani. Térszint feletti t4rol6 esetén a
Csatlakozo helyet vizszintesre, a talajszintt6l 0,8 méter ma-
gasségban kell kialakitani.

43§

(1) Az oltOvizet s24llit6 vizvezeték-hdlozatban a vizkivétel
szempontjdbol legkedvezGtlenebb tizesapnal 200 mm-es ki-
aramlési keresztmetszetnél:

a) legalabb 400 kPa (4 bar) kifolydsi nyom4st kell biz-
tositani az ,,A” €s ,,B” tizveszélyességi osztdlyba tartozd
I€tesitményekben,;

b) legaldbb 300 kPa (3 bar) kifoly4si nyom4st kell biz--

tositania,,C” tizveszélyességi osztilyba tartozo létesitmé-
nyekben;

c) legalabb 200 kPa (2 bar) kifolydsi nyom4st kell biz-
tositani:

— a fali tdzcsapokndl, és
— a,,D"és,E” tazvesz€lyességi osztdlyba tartoz6 nem
mczogazdasagi 1étesitményekben.
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(2) A Szabdlyzat hatdlybalépése el6tt 16tesitett mez6-
gazdasdgi létesitményekben és azok fali tizcsapjaingl
100 kPa (1 bar) kifoly4si nyom4st kell biztositani a D’
és ,,E” tuzveszélyességl osztdlyba tartozé épltmények- |

| _ben

(3) Az €ghetd folyadékot feldolgozo ﬁnomltéknél vala-

‘mintaz, A”—, B” tuzveszélyessé g1l osztdlyba tartoz6 €ghe-

t6 folyadékot, 1000 m’-nél nagyobb tdroldsi egys€gekben
tarol¢ tartdlytelepeken, valamint azon g4ztdrol6 esetében,
ahol a nyomads alatti vagy mélyhGtott |, A”— C” tiizveszé-
lyess€gi osztdlyba tartoz6 gézt tarolé tartdly befogaddké-
pess€ge meghaladja a 200 tonndt, olyan oltévizvezeték-hi4-
l6zatot kell Iétesiteni, amely a vizkivétel szempontjabél a
legkedvezGtlenebb tizcsapndl legalabb 1200 kPa (12 bar)

| klfolyém nyomést biztosit.

49, §

(1) Atelepiilésen és a [étesitményben —a 47. § (2) be-

| kezd€s€ben foglaltak kivételével — az oltdvizet vezeté-
~ kes vizelldtds 1étesitése esetén fold feletti tuzcsapokkal
- kell b1zt031tan1

(2) A tdzcsapok, valamint szerelvénjzeik €s tartozékaik

feleljenek megavonatkozd nemzeti szabvdnyokban foglal-
taknak.

(3) A tdzcsapok telepitési. helyét a hivatdsos dnkor-
ményzan tazoltésdggal egyeztetni kell.

(4) A létesuményben annyl tazcsapot kell 1étesiteni,
hogy az oltdshoz szukscges vizmennyiség egy id6ben kive-
het6 legyen. A tzcsapokat szerelvennyel kell ellatni.

(3) A tizcsapokat a védendd szabadtéri éghetd anyag

- tarol6 tertleté€tdl, €pitménytdl a megkozelitési ttvonalon

merten 100 m-né€l tdvolabb €s — a tizcsapcsoportok kivé-
telével — egymdshoz 5 m-nél kozelebb elhelyezni nem
szabad. . -

(6) A létesitményben nem sziikséges tizcsapokat létesi-
teni, ha a szomszédos létesitmény vagy a kdzteriilet tiiz-
csapjaiaz oltdshoz SZﬁksége§ vizmennyiséget biztositjdk és
az (5) bekezdés kovetelményei is teljesilnek.

(7) A tuzcsapokat dlland6an hozzaférhetSen kell tarta-
nl, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

(8) A tdzcsapokndl a tizoltd gépjdrmiivek részére gy
kell felalldsi helyet biztositani, hogy azok mellett legaldbb
egy nyomsava kozlekedési it szabadon maradjon.

50. §

(1) Vezetékes vizelldtds esetén a 49. §-ban meghata-
rozottakon tul — kivéve a k6z€épmagas vagy magasépii-
lctnek nem mindsilé lakGépileteket €s a (2) bekezdés-
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ben meghatérozott épitményeket — fali tuzcsap0t is kell
I€tesitent: - - -

“a) ahol azt ]ogszabély vagy nemzetl szabvény 316}.1'_13

b) avonatkoz6 nemzeti szabvany hatdlya ald nem tar-
toz6 kdzépmagas és magas épiiletekben szintenként

— az ,,A” tlizveszélyességi osztélyba tartoz6 200 m -nél
— 2 ,,B" tizveszélyességi osztalyba tartozo 300 m*-nél,
— a,,C” tlizveszélyességi osztélyba tartoz6 SO0 m ‘.nél,
— a,,D” tizveszélyességi osztdlyba tartoz6 1000 m *.nél

nagyobb alapteruletu épltményben

(2) Nem szabad fali tizcsapot létesiteni azokban az

épiiletekben, ahol a viz haszn4lata életveszélyt, tiizet, rob-
bandst okozhat, vagy a tiiz terjedését. eldsegithetl.

(3) A (2) bekezdésben meghatarozott helyeken tovﬁbbé
ahol a viz nem alkalmas az épitményben keletkezheto tuz
-oltdsdra, a fali thzcsap helyett az ott 1év6 anyag oltdsdra
alkalmas — a tlzvédelmi hatosag altal meghatarozott —
- tlizolté berendezést, eszkoOzt, késziiléket, felszerelést, ille-
t6éleg anyagot kell a helyszinen készenlétben tartani.

(4) A fali tdzcsapok, valamint a (3) bekezdCs szerint
helyettiik biztositott tiizolté berendez€s, eszkdz, k€szul€k,
felszerelés, illet6leg anyag mennyiségét és helyét — ha azt
jogszabaly vagy nemzeti szabviany nem szabdlyozza — a
tdzvédelmi hatOsag hatarozza meg.

51. §

(1) Az oltéviz biztositdsdra — ha az mﬁs médon nem

oldhaté meg — 6n4ll6 viztdrolot (medencét, tartdlyt) kell
I€tesiteni. o

(2) A viztdrol6 befo gadéképessége nem lehet klsebb

50 m’-nél, alsé szintje pedig legfeljebb 7 méterrel lehet
mélyebben a talajszintnél. '

(3) A viztdrol6 kivételi helyét tuzolté g€p] érmuvel meg-
| kozellthetéen kell klalakltam

(4) A viztarol6 €s a veédeni kivant épltmény, szabadterii-
let kOzOtti tavolsag nem haladhatja meg az 500 métert.

- (5) Oltévizként figyelembe veheto:

— a hdtStorony vizmedencéjének vagy az egy€b, tech-
nolégiai viznek — a tizoltdsra valo felhasznalds miatt —
a technolégiai berendezésben vesz€lyt nem elGidézo,

- — a telepiilés kdzizemi vizmive viztaroldjanak tuzol-
tasi célra biztositott

vizmennyisége is.

52. §

(1) A tdzoltasi célra figyelembe vehetd 100 m’ alatti
Ondllo viztdrol6t legaldbb egy, az ennél nagyobbakat pedig |
minden megkezdett 100 m’ térfogat utdn egy-egy szivocso-
vezetékkel kell elldtni.
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(2) A szivévezeték belss atmérdje ‘legalabb NA. 100
legyen, als6é végzGdését szirQvel, fels6 vizszintes irdnyd

végzGdését pedig szabvdnyos A-jeld (NA 100) csonkka-
poccsal €s kupakkapoccsal kell elldtni.

(3) A szivécsGvezetékeket egyméstél legaldbb 5 m tavol-
sdgra kell elhelyezni.

33. §

(1) Oltévizként szamitasba vehetSk azok a nem idGsza-
kos természetes felszini vizek (pl. folyok, patakok, tavak)

1S, amelyek a védendd épltménytél 00 méternél nincsenek
nagyobb tavolsagra. .

(2) A vizszerzési helyet gy kell klépltem hogy az tizol-
t6 gépjarmivel mindenkor megkozelithets és az oltdviz —

a vizallastol figgetlenil — mmdlg akadalytalanul kiemel-
hetd legyen.

54. §

( 1) Az oltovizet szolgéltatéﬁ berendezések, valamint tar-
toz€kaik €s szerelvényeik iizemképességérdl, karbantarta-

sarOl, tovabba fagy elleni védelmérél a fenmart()nak kell
gondoskodnia. |

(2) A tlizolt6 vizforrdsokat, valamint azok szerelvényeit
€s tartoz€kait nemzeti szabvany szerint kell feliilvizsgélni,

. illetve karbantartani.

(3) A tizolté vizforrdsokat nemzeti szabvdnynak meg-
feleld jelz6tablaval kell elldtni.

55. §

A tizolt6 berendezések, tizolto késziilékek, felszerelé-
sek €s egyCb technikal eszk0zOk mikOdés€hez sziikséges

| olto- €s egy€b anyagokat biztositani kell.

Tuzolto késziilék, felszerelés

36. §

(1) A l€tesitményekben a (2) bekezdésben foglalt kivé-
telektdl eltekintve legalabb 1—1 db, az ott keletkezd tiiz
oltdsara alkalmas — a vonatkozo jogszabalyokban és nem-
zet1 szabvanyokban foglalt - kbvetelményeket kleléglto —

- tidzolto készil€ket kell elhelyezni

a) az A’ ¢és ,,B” tlzvesz€lyessé€gi osztilyba tartozo
helyis€gekben, illgtve vesz€lyessé€gi Ovezetekben minden
megkezdett 50 m* alapteriilet utdn;

b) az ,,A” €s ,,B” thzvesz€lyess€gl osztilyba tartozo
¢pitmények, illetve szabadterek a) pont hatdlya ald nem
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esG részein — attél figgden, hogy azok milyen tiizveszé-
lyességi osztdlytiak — a c)—e) pontban foglaltak szerint;
c) a,,C*tizvesz€lyess€gi osztdlyba tartozé épitmények,
illetve szabadterek a) pont hatdlya ald nem esé részein az
— ,,A” €s ,,B” tlizvesz€lyess€gl osztilyba tartoz6 helyiség,
valamint veszélyességi Gvezet tefuletével csOkkentett —

alapteriilet minden megkezdett 200 m’ -€ utan, de legalébb _

-szintenként; .

d) a ,D” tuzvcszélyességl osztﬁlyba tartozé cpitme- |

nyek, illetve szabadterek a) pont hatédlya ald nem esé ré-
szein az — ,,A” €s ,,B” tuzveszélyesség1 osztalyba tartozé

helwség, ‘valamint veszélyességi Gvezet teruletével csOk-

kentett — alapteriilet minden megkezdett 600 m* -€ utﬁn
de legalébb szintenként; -

e) az ,,E” tizveszélyességi osztﬁlyba tartozo épxtmé-'

nyek, illetve szabadterek a) pont hatﬁlya alé nem esé ré-
- szeln szukség szerint.

(2) Ha jo gszabﬁly vagy nemzeti szabvﬁny mésként nem
- rendelkezik, nem kell tizolt6 késziiléket elhelyezni a lak4s
c€ljara szolgdlo €pitményekben €s a hozz4juk tartozé sza-
‘bad terileteken, kivéve a lakGépiiletekben kialakitott
‘egyéb rendeltetési (pl. kereSKEdelmi, iroda) helyiségeket,

amelyek tekintetében — gazd4lkodd, illetve rendeltetési
egységenként — az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkal-

mazm

(3) Jogszabdly vagy nemzeti szabvany, illetGleg a tiizvé-
delmi hatdsag az (1) bekezdésben meghatdrozottakon tul
tovabbi tizolt6 késziilékek, illetSleg eszkozok, felszerelé-
sek €s anyagok elhelyezését is eléirhatja '

(4) A tdzoltGtechnikai eszkozt, felszerelést ]él latha-
téan, konnyen hozziférhetSen, a veszélyeztetett hely ko-

zelében kell elhelyezni, és dllandéan hasznélhat6, izemké- |-

pes dllapotban kell tartani, a rendeltetésétol eltérd célra
haszndlni csak kilon JO gszabﬁlyban meghatarozottak sze-
rint szabad.

(5) A tizolté berendezés.t, készileket, eszkc‘jzt, felszere-
1€st €s anyagot jogszabaly, illetve nemzeti szabvany el6ird-
saiszerint, azok hidnyaban félévenként kell ellenGrizni. Ha
a tizolt6 késziilék, felszerelés el6irt id6szakos ellendrzését

-nem hajtottdk végre akkor az nem tekinthets uzemképes--

nek.

VIl Fejezet

Egyes létesitmények és jarmiivek haszndlatdra vonarkozo
ruzvedelm: szabalyok

Lako- és szdlldsépriletek
57.§
(1) A kétszintesnél magasabb és tiznél tobb lakdst (iidi-

I6egys€get) magaban foglald lakoegységnél (idilbegyseg-
n€l) az €piilet tulajdonosa, kezelbje, kdzds képviseldje,

MAGYARKOZLONY

intézé b_izdttség elndke, hasméléja Irasban koteles kidol-
gozni az épiiletre vonatkoz0 tdzvédelmi haszndlati szab4- -
lyokat, el6irdsokat, a lakok riasztdsdnak, a menekiilésnek

- a lehetséges médozatait, a felszerelt tizvédelmi eszkozok

hasznélatdra vonatkozo el6irdsokat, valamint kételes gon- -
doskodni ezek megismertet€sérll, megtartdsarol és meg

tartatasrol.

(2) Lako- és szdlldsépiletben a forendeltetéshez alka-
lomszeruen kapcsolddé tevékenységeken tdimenden ,A” -
és ,,B” tizveszélyességi osztalyba tartozé tevekenységet* a

- folytatm nem szabad

3) Az épuletben ﬂletéleg helylségelben nem szabad_
égheté anyagot olyan mennyiségben és médon tdrolni, |
illet6leg azzal olyan tevékenységet folytatni, tovdbbd olyan
tizveszélyes cselekményt végezni, amely az épiilet, illet-
leg helyis€geinek rendeltetésszeru hasznélatétél eltér, tu- 3

~zetvagy robbanést okozhat.

© (4) Alak4sban, idilSegységben az ,,A” és ,,B” tlizveszé-

 lyességi osztdlyba tartoz6 éghet6 folyadékbol legfeljebb 20

liter, a,,C"—,,D” tazvesz€lyess€gi osztdlyba tartozé €ghe-
t6 folyadékbdl nemzeti szabvdnyban meghatdrozott, an-
nak hidnyaban legfeljebb 60 liter mennyis€g tarolhato.

Kozosség létesitmények, kidllitas, vdsar
>8. §

A muvelédém a sport-, az oktatém létesumenyekben
helylségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek
megfeleld rendezvényekre (vdsdr, bemutatd, kidllitds stb.),
illet6leg az 500 f6nél nagyobb befogaddképességi nem

- mavel&dési és sportlétesitményben, helyiségben tartott al-

kalomszerl kulturalis €s sportrendezveényekre (szini, zene-
kari, cirkuszi el6adds, tdncos Osszejovetel, disco, koncert
stb.) a vonatkoz¢ tiizvédelmi elGirdsokat, biztonsagi intéz-
kedeseket a rendezveny szervezdje, rendezoje koteles irds-
ban meghatarozni. - o

59. §

Az ipari, a kereskedelmi, illetve mezogazdasagi vasar
teriiletén biztositani kell a tdzolt6jdrmivek kozlekedésé-
hez sziikséges utat. A létesitmények kitrit€si utvonalait €s
kijdratait — a vdrhatg legnagyobb latogatdsi Ictszam [igye-
lembevételével, szdmitds alapjan kell meretezni. A rende-
z0 szervnek a létesitményekre €s szabadiérre elrendezési
tervet kell késziteni, s azt el6zetesen, tdjékoztatas celjabol
az 1llet€kes hivatdsos 6nkormanyzati tizolto-parancsnok-
sagnak meg kell kuldeni.

1996/123. szdm
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60. §

(1) A gyarto, kiilfoldr6l torténd beszerzés esetén a for-

galomba hoz0, illetbleg az izemben tarto kdteles gondos-
kodni arrél, hogy a jarmii olyan miszaki kivitelben késziil-
jOn, 1lletbleg olyan allapotban lzemeljen, hogy rendelte-
tésszerd haszndlata esetén tuz vagy robbanas ne keletkez-
hessen. | '

(2) A ]ﬁrmure vonatkoz6 tuzvédelml szabélyok megtar-

tasa€rt az tizemben tarto, 1lletdleg a Jérmu vezeté;e a
felelGs. | -

(3) A forgalomba hoz6, illetdleg az iizemben tart6 a

kilén jogszabalyban meghatarozott jarmiveket az ott

megallapitott tipusy, nagysaga és szému tizolt6- készulék-
kel koteles elidtni.

(4) A tiizolt6 késziiléket.a jArmivon a vonatkozd jog- |

- szabdly szerint kell eihelyezni dgy, hogy dlland6an hozz4-

férhetd, vontatds esetén a vontato és a szallitmany tlizvé-

delmére egyardnt felhaszn4ilhato legyen.

61§

(1) A jarmivek jogszabédlyban meghatdrozott idészakos
miszaki felilvizsgélata sordn a vizsgélatot végz6 szervnek
 avonatkoz6 4ltaldnos tizvédelmi kovetelmények érvénye-
siilését is ellendriznitik kell.

- (2) Az €ghet6 folyad€kot vagy gazt sz4llit6 tartdlykocsi-
- nal — minden tOlt€s €s lefejtés utdn kdzvetleniill — az
izemben tarto, illetve megbizottja koteles ellendrizni €s
biztosf{tani a tartalyok csepegés- €s szivargdsmentességét.

- (3)Ajarmu elémelegitésére csak olyan eszkdzt, anyagot
szabad hasznalni, amely tiizet vagy robbandst nem okoz-
hat. Erre a c€lra nyilt langot hasznalni tilos.

(4) A jar6 motord jarmid uzemanyagtartélyﬁba lizem-
anyagot tolteni nem szabad. -

(5) A ]érmu utastereben, cs:omagterében elhelyezett
edénybe tizemanyag toltése tilos.

62. 8

(1) A gépjdrmitdrold helyiséget és a tarolOhelyet ugy
kell kialakitani €s haszndlni, hogy a gépjdrmivek — sziik-
seg esetén — gyorsan €s biztonsdgosan eltdvolithatok le-
gyenek.

(2) TObb gépjarmu taroldsa eseten azokat ugy kell elhe-
lyezni, hogy a g€pjarmivek ajtajai legalabb az egyik olda-
lon teljes szélességiikben nyithatOk legyenek, az egymas
mogott 4116 gépjarmivek kozott pedig legaldbb 0,80 méter
tavolsdgot kell megtartani.
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(3) Az éghet6 folyadékot és gazt szallit6 gépjarmiivet
csak erre a célra 1€tesitett kiilon gé€pjarmitdrold helyiség-
ben vagy tarolGhelyen, illetSleg a:mas gépjarmivektol el-
kulénitve szabad elhelyezni dgy, hogy azok barmelyike a
tobb1 g€pjarmi mozgatdsa nélkil kidllhasson. A jarmi
villamos berendezését fesziilts€gmentesiteni kell.

(4) Gépjarmivet kozépililet kapualjdban tdrolni nem
szabad, egy€b kapualjban csak tigy szabad elhelyezni, hogy

| agépjdrmi egyik oldaldn a kozlekedésre legalébb 2 méter
szcles Ut szabadon maradjon. - .

(5) Gépjarmiivet udvarban az a;tétél ablaktol, k.llll'ltéS—
re, menekitésre szolgald lépcsétél legalébb 2 méter tﬁvol- |
ségra szabad elhelyezni.

(6) Gépjarmitarolo helylségben vagy téroléhelyen eg-
het folyadékot, égheté gazt — a gépjarmibe épitett
uzemanyagtartaly kivé€tel€ével — taroini nem szabad.
Uzemanyagot, éghet6 folyadékot, gazt lefejteni, 1lletSleg a
gépjdrmiivet izemanyaggal feltolteni, tizveszéllyel j4ré6
tevékenységet, tovabba a gaziizemanyag elldto berendezé-
sen javitdst végezni tilos. |

(7) A tisztdn gazizemd, a vegyes lzemdi, illetfleg a
kettSs iizemd jarmdvet tilos elhelyezni: |

a) cseppfolyds (propan butdn) izemanyag esetén:

— talajszint alatti egyedi vagy tObb jarma téroléséra
alkalmas tdrolokban, |

— talajszint alatti parkolékban parkoléhézakban

— tOmegtart6zkodasi vagy nagy forgalmu é€piiletek

alatti terekben, -
- — Olyan jarmidtarolokban, amelyekben akna, vizzar
nélkiili csatornaszem, pincelejdrat van, vagy amelyb6l ta-
lajszint alatti, illetOleg olyan helyiség nyilik, amelynek tel-
jes leveglcseréje nem biztositott,

— ahol az atszell6zés el nem zarhat® médon nem blZ-
tositott;

b) suritett f6ldgaz uzemanyag esetén: _
— tOmegtartézkodasd vagy nagy forgalmu €piilethez

-kozvetlenul csatlakozd zart, at nem szell6zott terekben,

— ahol az 4tszellGzés el nem zarhat® moédon nem biz-
tOSltOtt |

c) a foldszintesnél magasabb olyan €pitményben —
kétszintes lakdsokat tartalmaz6 egyemeletes lakG€piiletek

kivételével — ahol az esetleges gdzrobbands a tartészerke-

zet Osszeomlasat idézheti eld.

VIIL Fejezet

A mezdgazdasdgra vonatkozo tiizvédelmi haszndlati
- szabalyok

Aratds_

63. §

(1) A kal4szos termény betakaritdsat lehetdleg a kozat,
1lletOleg a vasutvonal mentén kell el6szor elvégezni.
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(2) A learatott kaldszos terményt, szalm4t a vasitvonal

sz€Is6 vagdnyatol €s a vasitdllomdstol legaldbb 100 méter,

‘a kozitt6l legalabb 25 méter tdvolsdgra szabad elhelyezni.

Ha a tdvolsdgok nem ta,rthaték akkor a kaldszos terményt,
a szalm4t az aratéssal’ egyldejuleg, a szdlas ‘takarmdnyt

‘pedig kiszaradaskor azonnal el kell szallitani. A vasit €s a
kozit mentén az aratést kovetben legalébb 3 méter széles

véddszéntést kell alkalmazni.

(3) Gabonat4blan doﬂényozm még a ]érmuvek eré és
munkagépek vezetd filkéiben sem szabad. -

(4) Az aratss idejére a gabonatdbl4tdl legalébb 15 mé- |

terre €ghetd anyagtol és. névényzett6l mentes dohdnyz6
helyet lehet kijeldIni. A dohényzé helyen a dohdnynemu
gyljtéséhez és eloltdsdhoz megtelel6 mennyxségﬁ wzet tar-

‘talmazé edényt kell elheiyezm

Széni, rostmovénytdrold, kazal
64,8

(1) A mez6n (hatérba'n) osszerakott kazal, valamint a
sz€ru €s rostndvenytarolo elhelyezésénél a sz€1Is6 taroldsi

egység és a kornyezS épitményektsl a kovetkezd tuztﬁvol- |

sagot kell megtartani:

a) az ,,A” €s ,,B” tuzveszélyességl osztélyba tartozo
épitményektdl legalabb 200 métert;

b) a,C’—,E” tuzveszélyességl osztélyba tartozé ép1t-'

ményektol legalabb 100 metert;

¢) avasuti viganyoktdl €s a vasutélloméstél — a rost-
novénytarolod i 1par1 vaganyat kiveve — legalabb 100 metert;

d) a kozuttdl, erdétdl 14bon 4116 gabonétél legalébb
25 métert; - . -

e) nagyfeszultségu, fold feletti villamos vezetéktdl a
legfelsd villamos vezeték és talaj kozotu_ tavolsag harom-
szorosdt, de legalabb 20 métert.

(2) Az 4llattartasi telepeken a legfeljebb egy évre ele-
gend(§ alomszalma- €s szélastakarmdny-sziikségletet iize-
mi tdrolasnak kell tekinteni, €s ezekre a 17. §- ban ‘megha-

tdrozottakat kell alkalmazni.

(3) A szértiben csak kaldszos terményt, szdlas takar-
manyt €s szalmat, a rostnévénytarold telepen pedig csak
rostndvényt szabad elhelyezni.

(4) A sz€run €s a rostndvénytarolon a kazlakat agy kell
elhelyezni, hogy a masodik sorban levd kazal az el6z6
sorban levl ket kazal koz€ keriiljon.

(5) A kazlak, valamint a sorok kézott a nagyobb kazal-
magassdg haromszorosat, de legalabb 20 méter tdvolsdgot
kell biztositani.

(6) A mezOn (hatdrban) Osszerakott szdlastakarmany-,
szalma-, rostnéveny- stb. kazlakat, legalabb 3 méter széles
véddszantadssal kell korulvenni.

s€g.
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65. §

(1) A szérd és a rostnévénytérolé teriilet€t az €ghets

hulladéktdl, elszaradt gaztdl stb. éllandéan tisztdn kell

‘tartani.

(2) Dohdnyozni a széri és a rostnévénytarold szélss
tdroldsi egységétdl, illetdleg a m4s helyen 1év6 kazaltél
legaldbb 30 méter, tiizet rakni legaldbb 100 méter tdvolsdg-
ra, a kijelolt helyen szabad. A tilalmakat a szérd és a
rostnévénytdrol6 bejdrataindl tdbldkkal jelolni kell.

'6_6.§

(1) A rostnfjvéﬁy osztélyoiﬁsa esetén egy idGben legfel-
jebb 4 kazal, tdroldsi egység bonthaté meg.. -

(2) A rostnévényt kisdtorozni csak a tdrolén kiviil és a
sz€1s6 kazaltdl 10 méteren tal szabad A satorozasi teriile-
ten minden megkezdett 10 000 m* alapteriilet ut4n 10
meéteres tlztavolsagot kell biztositani.

(3) A pozdor]a kazal legnagyobb megen gedett alapteri-
letet 300 m”. A kazlakat egymistél legaldbb 10 méter,
rostkazaltol, épulettél legaldbb 20 méter tdvolsdgra szabad
helyezm

67. §
A tarl6- és a novényi hulladékégetésének szabdlyai
(1) A tarlé€getes alkalomszeru tuzveszélyes tevékeny

(2) A tervbe vett tarléégetés helyét, id6pontjat és terjei-
delmét a megkezdé€s elbtt legalabb 24 Oraval az illet€kes
hivatdsos dnkormdnyzati tizoltésdgnak be kell jelenteni.

(3) A tarléégetést a learatott gabonatdabldakon ugy kell
végrehajtani, hogy a tizterjed€s irdnyaban a hasznos vad
elmenekiilhessen. A tarlénak minden oldalrél egyidejileg
torténd felgydjtésa tilos. Az €getéshez csak a tarlOmarad-
vdnyok haszndlhat6k fel. A szalmadt elégetéssel megsemmi-
siteni, ldbon 4116 gabonatédbla mellett tarlot €getni tilos.

(4) Kukoricatarl6-égetésnél a (3) bekezdésben foglalta-
kat kell értelemszerden alkalmazni.

(5) A cséplési hulladékokat, igy pillangésvirdgi magvak
hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatas hullad€kait
(a tovdbbiakban: névényi hulladékok), a hernyotészkeket €s
az arankafoltokat — megfelel6 tizvédelmi 6vorendszabd-
lyok betartdsdval — csak a helyszinen szabad el€getni.

(6) TarlG- vagy a novenyl hﬁlladékégetés csak ugyveégez-
hetd, hogy az a kornyezetére tz- €s robbanasvesz€lyt ne
jelentsen.
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a) a tarlot, 1lletve az érintett szakaszokat az égetés_

megkezdése el6tt legaldbb 3 méter sz€lességben koriil kell
szantani, €s az adott teriileten az apr6 vadban okozhat6

kdrok elkeriilése érdekében vadriasztast kell végrehajtani.

A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottsdgoknak

megteleld, de legaldbb 6 méteres védbsivot kell széntéssal
biztositani;

b) a tarléégetést 30 ha-nél nagyobb teriileten szakaszo-

san kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése utén
szabad a mdsik szakasz felégetéséhez hozzafogni;

¢) atarl6égetés idStartamdra tizoltdsra alkalmas ké21-
szerszammal elldtott, megfelel6 16tszdmi, kioktatott sze-
mély jelenlétérdl kell gondoskodni, és legalabb egy trak-
tort ekévela helyszinen készenlétben kell tartani;

‘d) atarl6-va gy a névényi hulladékégetés céljt szolgals
tiizet Grizetleniil hagyni tilos és veszély esetén vagy ha a
tizre mar szuks€g nincs, azt azonnal el kell oltani.

(7) A tarl6- vagy a novényi hulladékégetés befe]ezése
utan a helyszint gondosan 4t kell vizsgdlni és a parézslast,
1zz4st — vizzel, foldtakardssal, kéziszerszdimokkal sth. —
meg kell sziintetni. -

A meié'gazdasa’gi eré- és munkagépek
68. §

(1) Akalédszos termény betakarit4si, kazaloz4si, szalma-
Osszehuzasi €s bal4dz4si munkdiban csak az a tizvédelmi

kovetelményeknek megfeleld, legaldbb egy 13A és 89B.|

vizsgalati egységtuz oltasdra alkalmas tiizolt6 késziilékkel
is elldtott er6- és munkagép, valamint egyéb Jarmu vehet
- részt, amelynek tiizvédelmi felilvizsgdlatdt az izemeltets
a betakaritast megel6z0en elvégezte, és ezt igazolja. Az

1gazolas egy példanyit az er6- és munkagépen el kell he-
lyezni. |

(2) Az uzemelé erd- €s munkagép kezelﬁje sziikség
szerint, de legalabb naponta egyszer kdteles a kipufog6-ve-
zetek €s szikrator6 miszaki 4llapotit felilvizsgélni és a
rarakodott éghetS anyagtol szuks€g esetén megtisztitani.

(3) A tartal€k lizem- és kenGanyagot az er6- és munka-
g€ptol, a kazalt6l €s a gabonatdbldtol legaldbb 20 méter

tavolsagra kell elhelyezni éghet6 hulladéktol, novényzet-

tOl mentes teriileten.

(4) Er0-és munkagépen, gépjarmivon olyan karbantar-
13, javitds, amely nyilt Idng haszndlatdval j4r, vagy uzem-
anyag elfolydsdval jarhat gabonatdbldn, szérin és a rostnd-
veénytarolo teriiletén nem végezhetd.

() Munkasziinet idejére az arat6-, cséplogépet az ero-
gepet €s az egyéb munkagépet a l1dbon 4116 kaldszos ter-
mcnytdl, a tarl6tol, tovabbd a kazalt6l legalibb 15 méter
tavolsagra kell elhelyezni, éghet6 hulladéktol, novényzet-
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tGl mentes terileten. Ha a tarl6t6l ez a tavolség nem
biztosithatd, akkor 3 méter széles védGszantdson kiviil kell
az arat6-, csépl6-, er6- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az arat6-, cséplGgépet ha]lékony foldeldvezetékkel,
akkumul4tor4t pedig legaldbb nehezen éghetd, villamos-
sdgot nem vezets anyagu védéburkolattal kell elldtni.

(7) Az er6- és munkagépet, arat6- , cséplGgépet a kezel
uzemeltetés kdzben nem hagyhatja el, egyéb munk4t nem
végezhet

-/

69.8

(1) A szalmaosszehuzést €s a kazaloz4st vegzo erdgép az
dsszehidzott szalm4t és kazlat csak olyan tdvolsdgra koze-

litheti meg, hogy az er6gép égésterméke, illetSleg annak
elvezetl csdve gyijtasi veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmadsszehtizdsban és a kazalozdsban résztvevs
erégépet a rdhullott szalm4t6l, szén4tol stb. rendszeresen
meg kell tisztitani. -

(3) Az osszehuzou szalma alapteriilete nem haladhatja

' | meg az 1000 m*-t.

A ‘renné'nyszérfrﬁs szabalyai
70. §

(1) SZélIGztetéssel tortend szarités esetén:

a) szalas takarmdnyt kazalozni csak akkor lehet, ha a
takarmdny nedvességtartalma 40—45% al4 csokkent:

b) a kazlak méretének meghatdrozdsinal a szellGz6-
ventilldtor teljesit6képességét és e szabdlyzat 3. szdmd
mell€kletének elGirdsait kell figyelembe venni;

¢) atakarmdnyt felilleti-vizt6] mentesen kell a meg-
felelGen elGkészitett kazalszarit6é berendezésre behor-

dani, és — elbirt rétegvastagséglg, llletéleg magasséglg
— kazalozni;

d) aszéndtegyenletes rétegbe tOmor gécok nélkil kell
teregetni. A rétegenkénti kazalozds sordn 1j réteget csak
az €16z6 réteg teljes kiszdraddsa utdn szabad felrakni;

e) a kazlat bedz4stol védeni kell;

f) akazal bels6 hémersékletét rendszeresen és szaksze-
rien mérni kell;

h) aszénakészités technoldgiaileirds4t a szénakészitést
vegzOk részére ki kell adni.

(2) Terménysz4rito berendezéssel torténd szaritds ese-
t€n a tizvédelmi elGirdsok megtartdsdért és annak folya-
matos uzemel€s kozbeni ellenbrzéséért az lizemeltetd, il-
letGleg a kezelS személyzet a felel6s. A szdritoberendezés

uzemeltetése sordn a gyart6 kezelési utasitdsat figyelembe
kell venni. )
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I szdmu me!le’klet a Szabdlyzat 6. § (3) bekezdesehgz | S |

| -Egést tépla"lﬁ gdzok taroléinak taztavolsaga

. - T — '-__-—'_1‘ | |

—_— f - D T
N . A térol6 térfogata
| ' o ' . — ;
A védendd épitmények 10 m?’-ig‘ | 10_3!00 100—1000 1000 m
S - _ . . 3 BRI - m-ig m’ 1g  felett
_ |
o | - - - atliztdvols4g értéke (m)
| ,,A”———-,,C” tuzveszélyességl oszté.lyba sorolt épltmény, szabad- | o o -
- tér I o | - 6 - 38 12 25
A, D"—,E” thzveszélyességi osztdlyba sorolt épitmeny, szabad- |
r . | ; - : 40 6 12 - 25
~ Nagy forgalmi és témegtartézkodis cél]éra szolgélé épltmény, *
— kOzint€zmeny, vendégldtd létesitmény, iskola, 6voda, komp-
resszor berendezés, szell6z6 berendezés, éghetd gdzok tdroldséra
szolgdld stabilan telepitett térolék B 6 8 12 .25
Eghet6 gézt vagy éghet§ folyadékot sz4allité vezeték és ennek
- szerelvenye, nem €ghetd gdz tdroldsdra szolgdld stabilan telepitett
tarolok, gépjarmi térolShely, dohanyzésra vagy nyﬂt lang hasznz—i- _
latdra megengedett teriilet , _ 4 6 12 25

Kozép- és nagyfeszultségu villamos berendezés ¢ghetd anyagi
¢puletszerkezet, nem a tdroléhoz tartozo technolGgiai berende-

z€s, akna, felszini csatorna, drok; foldalam létesnmények nyilas- ' -
zarG szerkezete . 4 6 12 | 25

2. szdmii melléklet a Szabélyzat 6. § (4) bekezdéséher

A tarolasi egységekbdl kialakitott tiizszakaszok teriiletei és a kozottiik tartandé tuztavolsagok meghatirozasa
—

N . A tUzszakaszok egymds kézotti tiztdvolsigai (m), ha a szomszédos tizszakasz
A tizszakasz :
tdzveszélyességi osztélya '
tizveszélyességi osztilya alaptertlete (mz) - ;,C” ,,Ij" A
L T — B M S ———— 0 o St U S o meumef
»C” ' 1500 16 14 12
— — — —
D 2 000 .14 12 10
E”. 10 000 12 10 6
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3. szdmui melléklet a Szabdlyzat 17. § (1 ) bekezdéséhez

Szilard éghetd anyagok tiroldsa a szabadban

| . | | A t;ﬁolé_s:i egység - A—z é[;ftmén;t_ﬂ;éllésééi_f_;kozat.a
| . méretei (m) T -
-— | A tarolt anyag megnevezése - (szélesség X L. l - L l [V—V.
| - | | | hosszisdg X - ] ]
{ - g . magassig) _ Az Cpitményt Sl valé tavolsdg méterben*
— | Eghet6,,C"—, D" alapanyag félkész és készdru** 10x 105 200 | 30 0 |
Papir, rongy, éghet6 hulladék stb.** - | '6x20x8 12 | 14 16
— . ,. . . + — - ". — ————— .......___..__.....___.___‘ - | - et
.| Faforgécs, firészpor** - | - o - 4x20x2 12 14 16
T | Gombfa és thzifa** - ' ’ 6 %20 x 4 8 10 12
I—m_“ — — e — — _ —_—
Farészdru, fa-, manyag ldda ( gongyoleg) 6x20x8 10 12 16
— o - . - I S — _ _ +______—‘ | _ —
Szalma €s sz4las takarmany*** .| 10x30x8 20 30 40
- Ongyulladdsra hajlamos szén (barna tOzeg)**** 40x10x2 4 6 | 8
- ——————— —— e L - ——]
B Kazdnh4zi salak : - — 15 20 25
Feketeszén, koksz €s zsdkos miitrigya az ammoniumnitrat . - ' ‘_
kivételével - | - L — 2 4 | 6

4

* Egyes tdvolsagi értékek legfeljebb 10 méterig térfogatardnyosan t:sf:ikkentheték akkor, ha a taroldsi egységek Ossztérfogata kisebb a tdblazati
— meretbdl adédo térfogatnsl. - | - |

** A tdvolsdg mértéke a tdrolt égheté anyag magass4gi meretéig csGkkenthetd, ha az épitmény tarolasi-egység fel6li homlokzatt nyildsnélkiili
tdzfalként, tet6f6démek tart6- és t€rethatérol6 szerkezetét, tovabba fedélhéjaldsat nem éghets anyagbdl alakitottdk ki. L

*** A tdvolsdg éghet6 anyagt, illetSleg éghet6 tetShéjazatd épilettst 15 mcterre, a szomszédos telek egyéb epitmény€tél 8 méterre, sajst
— tulajdonu egyéb épitménytSl 4 méterre csOkkenthetd, ha csak 3 méternél nem magasabb és 45 m>-nél nem nagyobb Ossztérfogatban helyeznek el
szalmat, illetve szdlas takarm4nyt. Szérdn €s-rostndvénytdrolén, valamint mezén (hatdrban) a kazlak mérete 10 X 50 X 8 méter lehet. ,

**** Erdémivi felhaszndlds esetén a tdroldsi egység méreteit — a tfizvédelmi hatésdg — a technol6gia fiiggvényében ett6! eltéréen is °
megéllapithatja. | | |

—  2.szdrmui melléklet a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelethez

Az Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzat egyes rendelkezései aldl eltérést engedélyezé tiizvédelmi hatosagok

1. A telepiilési 6nkormdnyzat jegyz6ie (kOrjegyz0), f6varosban a fGjegyzd:

6. § (3)—(4) bekezdés; 9. § (2)—(3) bekezdés; 14. § (3) bekezdés; 16. § (1) bekezdés; 17. § ( 1)—(8) bekezdés; 22. §
_ (1)—(2) bekezdés; 23. § (1)—(4) bekezdés: 29. § (1)—(2) bekezdés; 30. § (1) bekezdés: 31. § (1)—(4) bekezdés; 39. §
(2), (3), (6) bekezdés; 46. § (1)—(11) bekezdés; 47. § (1), (3) bekezdés; 48. § (1)—(3) bekezdés; 49. § (1). (4), (5), (8)
bekezd€s; 51. § (2), (4) bekezdés; 52. § (1), (3) bekczdés; 53. § (2) bekezdés; 56. § (4) bekezdés; 57. § (2), (4) bekezd¢s;
62. § (1)—(6) bekezdés; 63.§ (1)—(4) bekezdés: 64. § (1)~—(6) bekezdés; 65. § (1)—(2) bekezdés; 66. § (1)—(3)
bekezdes; 67. § (2)—(5) bekezdés; 68. (3)—(6) bekezdés; 69. § (3) bekezdés €és 1—3. szdmi mellékletek.

2. Az orsz4gos parancsnok az 1. pontban nem emlitett rendelkezésektsl.




